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ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA PROPUESTA

VISTA GENERAL DE LA PROPUESTA

CUBIERTA LIGERA FORMADA
POR PANELES TRANSPARENTES
DE POLICARBONATO VERDE

EN DIFERENTES TONALIDADES
QUE PERMITE EL PASO

DE LA LUZ

LA GEOMETRIA DE LA CUBIERTA
RECUERDA A UNA HOJA QUE
FUNCIONA

COMO CUBIERTA DE LA ZONA DE
JUEGOS Y SE PRETENDE GENERAR
UNA VISTA ATRACTIVA PARA LAS
VIVIENDAS DEL ENTORNO

PROTECCION LATERAL DE
CUBIERTA CONTRA LA
LLUVIA FORMADA POR
PANELES TRANSPARENTES
DE POLICARBONATO COLOR
VERDE

ESTRUCTURA SECUNDARIA DE
CORREAS CADA 15METROS

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE
CUBIERTA FORMADA PILARES

CIRCULARES DE DIAMETRO
15-20CM DE ACERO LACADO
EN BLANCOY VIGAS PRINCIPALES

DE SECCION SIMILAR.

CORDON PERIMETRAL PARA
ANCLAJE DE CUBIERTA E

ILUMINACION LED PERIMETRAL

HAURREEN JOLAS LEKUAREN ESTALKIA
EUSKAL ETXEEN PLAZA MAYO 201tko MAIATZA

VISTA DESDE EL INTERIOR DE LA CUBIERTA

VISTA AEREA 1

B

VISTA AEREA 2

LEIOa

UDALA-AYUNTAMIENTO




