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DOCUMENTO A. MEMORIA JUSTIFICATIVA. CONTENIDO JURIDICO URBANÍSTICO  

 

 

 

 

A.1. ENCARGO Y REDACTORES 

 

 La redacción del presente programa de actuación urbanizadora, preciso para efectuar el 

desarrollo y la ejecución de la actuación integrada Ubedene, constituida en los terrenos del sector del 

mismo nombre, en adelante en este expediente actuación integrada AI.Ubedene, se realiza por 

encargo de la mercantil Construcciones Sukia Eraikuntzak, S.A., a la empresa Arkitektura eta 

Hirigintza Bulegoa, S.A. Los redactores del documento indicado han sido los arquitectos de dicha 

empresa, Anton Agirregoitia Aretxabaleta e Iñaki Peña Gallano, especializados en trabajos de 

planeamiento urbanístico. Ha colaborado también en la redacción de este programa la arquitecta 

Olatz Ugarte Larrazabal. 

 

 Basada en la ordenación pormenorizada establecida por la modificación del plan parcial del 

sector Ubedene, se redacta la documentación de este programa de actuación urbanizadora, de 

acuerdo con lo establecido al efecto por los artículos 152 a 155, ambos incluidos, de la Ley 2/2006 de 

suelo y urbanismo. 

 

 

A.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

 

 El antecedente urbanístico de este programa de actuación urbanizadora es la modificación 

del plan parcial del sector Ubedene, aprobada definitivamente en sesión plenaria del Ayuntamiento de 

Leioa del 28 de Febrero de 2019.  

 

 Al efecto, en este programa de actuación urbanizadora se respetan las determinaciones de la 

ordenación pormenorizada de dicho plan parcial, de acuerdo con el contenido documental del texto 

refundido de la aprobación definitiva, redactado cumplimentando el contenido del acuerdo plenario 

anteriormente indicado y presentado en el Registro municipal del Ayuntamiento de Leioa el 11 de 

Abril de 2019, con la documentación escrita de dicho texto refundido, que corrige la anterior, 

presentada en el registro el 15 de mayo del presente año.  

  

 

A.3. JUSTIFICACION DE LA REDACCION DEL PRESENTE PROGRAMA DE ACTUACION 

URBANIZADORA 
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 La aprobación definitiva de la ordenación de los suelos de la actuación integrada AI.Ubedene, 

con el rango de la ordenación pormenorizada, se produjo en la fecha anteriormente indicada. El 

sistema de actuación establecido en las determinaciones del plan general para el sector Ubedene, es 

el sistema de compensación, sistema establecido por la legislación vigente con anterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 

 

 Con posterioridad, en las determinaciones del documento E titulado  "Estudio de las 

directrices de ordenación y gestión de la ordenación de la ejecución" de la modificación del plan 

parcial del sector Ubedene, se concreta el sistema de actuación de conformidad con los sistemas 

establecidos en la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 

 

 En efecto, en el apartado E.2 del documento E anteriormente indicado, titulado "Concreción 

del sistema de actuación", se indica que el sistema de actuación a realizar para la gestión de la 

ejecución de la actuación integrada AI.Ubedene es el sistema de Concertación. 

 

 En el presente programa de actuación urbanizadora, se mantiene el sistema de actuación 

indicado en el plan parcial y en consecuencia, se adopta como sistema de actuación el sistema de 

Concertación en régimen de ejecución privada. 

 

 De acuerdo con el contenido normativo del artículo 157 de la Ley 2/2006 titulado “Iniciativa en 

los programas de actuación urbanizadora” los particulares, sean o no propietarios de los terrenos 

pueden formular y promover programas de actuación urbanizadora.  

 

 En consecuencia, la mercantil indicada en el apartado A.1 de esta Memoria, propietaria de 

terrenos privados situados en la actuación integrada AI.Ubedene, elabora el presente programa de 

actuación urbanizadora y lo presenta ante el Ayuntamiento de Leioa, con objeto de lograr su 

aceptación, tramitación y aprobación que permita y posibilite el proceso urbanizador de la actuación 

integrada citada. 

 

 

A.4. CONTENIDO TECNICO-URBANISTICO. ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 La totalidad de los extremos que deben ser desarrollados en relación con el contenido 

técnico-urbanístico de un programa de actuación urbanizadora, según lo indicado en el artículo 153 

titulado “Contenido técnico-urbanístico”, de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, se contienen en el 

documento B del presente programa titulado "Anteproyecto de urbanización". 

 

 En consecuencia, remitimos al lector, a la lectura de dicho documento para poder conocer la 

forma y manera en la que se cumplimentan los extremos indicados. 

 

 

A.5. CONTENIDO JURIDICO-URBANISTICO 
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 Los extremos que el artículo 154 titulado “Contenido jurídico-urbanístico” de la Ley 2/2006 

establece para los programas de actuación urbanizadora, se contienen en los siguientes 

subapartados de esta Memoria que desarrollamos a continuación. 

 

A.5.a. Concreción del régimen de actuación pública o privada y sistema de actuación 

 

 El presente programa propone que la ejecución de la ordenación de la actuación integrada 

AI.Ubedene, se realice en régimen de ejecución privada y con la elección del sistema de actuación de 

Concertación, manteniendo para ello los mismos criterios que se tuvieron en cuenta en la redacción, 

tramitación y aprobación de la ordenación de la modificación del plan parcial del sector Ubedene, 

según versión aprobada definitivamente el 28 de Febrero de 2019. 

 

 Los criterios que anteriormente se desarrollaron, en fase de la ordenación urbanística, y que 

se tuvieron en cuenta para la elección del sistema, se mantienen en el presente programa de 

actuación urbanizadora, quedando justificada la elección del régimen de ejecución y del sistema 

elegidos, por existencia de iniciativa de la propiedad de los terrenos para ejecutar la ordenación de la 

actuación integrada AI.Ubedene, en cuantía suficiente. 

 

A.5.b. Delimitación de la unidad de ejecución 

 

 El ámbito espacial para ejecutar la actuación integrada AI.Ubedene se corresponde 

prácticamente con la totalidad de la superficie del sector Ubedene, con excepción de las superficies 

de las cuatro subzonas residenciales de vivienda consolidada SZR_VLC_01, SZR_VLC_02, 

SZR_VLC_03 y SZR_VLC_04. Esta delimitación se indica en el plano C-1, anexo 1 al documento C, 

titulado "Límites de la actuación integrada AI.Ubedene y de la unidad de ejecución única". 

 

 Además de las superficies indicadas, se incluyen dentro de los terrenos con derecho al 

aprovechamiento urbanístico de la actuación integrada, las parcelas correspondientes a una serie de 

ocupaciones de suelo realizadas para la ampliación de la carretera Leioa - Universidad, con cuyos 

propietarios se llegó al acuerdo de reservarles el aprovechamiento urbanístico que en el futuro se 

otorgase a los terrenos del sector Ubedene, como se puede observar en la expresión grafica que se 

acompaña a continuación: 

 

 
Límites del frente al sector Ubedene 
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 Para proceder a la delimitación de las unidades de ejecución, teniendo en cuenta la 

dimensión y el número de propietarios establecido en la actuación integrada AI.Ubedene y de los 

terrenos de dominio público viario municipal igualmente incluidos en la actuación integrada, se 

establece el criterio de delimitar una unidad de ejecución única que abarca todo el ámbito del sector y 

los terrenos de la ampliación citada en el párrafo anterior. 

 

A.5.c. Plazos para presentar la propuesta de equidistribución 

 

 Computado a partir de la publicación en el B.O.B. de la aprobación definitiva del presente 

programa de actuación urbanizadora, se fija en 4 meses el plazo máximo para presentar, por el 

promotor de esta actuación urbanizadora, el correspondiente proyecto de reparcelación ante el 

Ayuntamiento de Leioa, sin perjuicio de poder ser presentado con anterioridad a la aprobación del 

presente programa y, en su caso, conjuntamente con él. 

 

A.5.d. Plazos para realizar las obras de urbanización y edificación 

 

 El proyecto de urbanización de la totalidad de los terrenos de la unidad de ejecución única de 

la actuación integrada AI.Ubedene, se presentará para su tramitación y aprobación ante el 

Ayuntamiento de Leioa en un plazo no superior a 4 meses computados de igual forma que la 

establecida para el proyecto de reparcelación. 

 

 Aun cuando la actuación integrada AI.Ubedene se define como actuación de unidad de 

ejecución única, se definen tres fases para ejecutar la totalidad de sus obras de urbanización, con 

objeto de poder establecer unos plazos más detallados y mejor relacionados de la ejecución de las 

obras de urbanización y de los edificios correspondientes a cada una de las obras de urbanización. 

 

 La división del ámbito de la actuación integrada AI.Ubedene realizada en este programa de 

actuación urbanizadora en fases para la ejecución de su urbanización, podrá ser ligeramente alterada 

cuando se redacten el proyecto de urbanización del sector y el proyecto de reparcelación de la 

actuación integrada, con una corrección de la división espacial y en su caso, de la asignación de 

determinadas obras a cada una de las fases, al objeto de equilibrar, en su caso, los costes de 

urbanización. 

 

 Dicha alteración de la división en fases y del reparto de sus costes de urbanización, no se 

considerará modificación del presente programa de actuación urbanizadora, si responde al alcance 

indicado anteriormente.  

 

 Se divide la totalidad de las obras de urbanización y edificación en tres fases, según se indica 

a continuación, su delimitación se puede leer en los planos de información y de propuesta de este 

programa. 

 

Fase 1 

 

 En esta fase se comprenden las siguientes subzonas de la ordenación pormenorizada: 
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 Subzonas públicas de los sistemas locales: 

 

 SLV_01 

 SLV_03. Fracción del eje 1A, rotonda y fracción del eje 1B para completar la calle de 

acceso a la Universidad 

 

 Subzonas privadas con usos lucrativos: 

 

 Subzona terciaria SZTC 

 Fracción Oeste de la subzona SZR_VPS01, hasta la actual parcela de acceso a la 

Comunidad de propietarios de Askartza y del Colegio Askartza 

 

 También se comprenden en esta fase, la superficie del sistema general viario SGV que se 

superpone al eje 1B con la superficie que completa el trazado transversal del eje 1B, así como la 

fracción Este del sistema general de infraestructura de abastecimiento de agua, SGIAA. 

 

Fase 2 

 

 En esta fase se comprenden las siguientes subzonas de la ordenación pormenorizada: 

 

 Subzonas públicas de sistemas locales 

 

 SLV_03. Fracción Este, a partir de la actual calle de acceso a la urbanización de la 

Comunidad de propietarios Askartza y el Colegio Askartza 

 SLV_04 

 SLV_05 

 SLEL_02 

 SLEL_03 

 SLEM 

 

 Subzonas privadas 

 

 Fracción Oeste de la subzona SZR_VPS01 a partir e incluyendo el vial de acceso a la 

urbanización de la Comunidad de propietarios Askartza y el Colegio Askartza 

 SZR_VPS02 

 SZR_VPS03 

 SZR_VL03 

 

 También se comprenden en esta fase la superficie del sistema general viario SGV que se 

superpone con el eje viario 1B y la superficie de los terrenos exteriores al sector a urbanizar y ceder 

al dominio público municipal, según lo indicado en el plano A-1, anexo 1 a la Memoria justificativa. 
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Fase 3 

 

 En esta fase se comprenden las siguientes subzonas de la ordenación pormenorizada: 

 

 Subzonas públicas de los sistemas locales 

 

 SLV_02 

 SLV_03. Eje 1A. Fracción al Oeste del sistema general de infraestructura de 

abastecimiento de agua, SGIAA 

 SLEDP 

 SLEL_01 

 

 Subzonas privadas 

 

 Fracción Oeste a partir del sistema general de infraestructura de abastecimiento de 

agua, SGIAA, de la subzona SZR_VL01 

 SZR_VL02 

 

 También se comprende en esta fase 3 la superficie Oeste del sistema general de 

infraestructura de abastecimiento de agua, SGIAA, y la superficie de la calle de acceso a la 

Universidad que completa el trazado transversal del eje 1A, según plano B-P.8 titulado "Mobiliario 

urbano y tratamiento de superficies. Propuesta". 

 

 Una vez aprobados en vía administrativa el proyecto de reparcelación y el proyecto de 

urbanización, se establece un plazo máximo de 4 meses para iniciar las obras de urbanización de la 

actuación integrada, las cuales deberán finalizar en un plazo total no superior a 72 meses a partir de 

la fecha de la aprobación en vía administrativa del último de los proyectos anteriormente indicados. 

 

 El plazo total de urbanización de las obras de la actuación integrada, se divide, según las tres 

fases anteriormente indicadas, en los plazos temporales máximos, computados de igual forma que el 

plazo total, siguientes: 

 

 Plazo de las obras de urbanización de la fase 1 ........................................................... 30 meses 

 Plazo de las obras de urbanización de la fase 2 ........................................................... 54 meses 

 Plazo de las obras de urbanización de la fase 3 ........................................................... 72 meses 

 

 Se indica que los plazos para ejecutar las obras de urbanización de las tres fases, son plazos 

máximos y que ello conlleva la posibilidad de simultanear e incluso realizar de manera temporal 

anticipada con la secuencia temporal indicada, las obras de urbanización de las tres fases. 

 

 Conjuntamente con los plazos temporales máximos de cada una de las fases de 

urbanización, los plazos temporales máximos para finalizar las obras de edificación correspondientes 

a cada una de ellas son idénticos a los de su urbanización. 
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 Las posibilidades de simultanear e incluso de anticipar la secuencia temporal de las obras de 

edificación de cada fase, se establece con los mismos criterios que los indicados para las fases de 

urbanización. 

 

 Todo lo anterior se establece sin perjuicio de ser precisa la finalización de las obras de 

urbanización de cada fase y, en su caso, su recepción por el Ayuntamiento, para obtener la licencia 

de primera ocupación de las edificaciones de cada fase. 

 

 Las obras de edificación se podrán simultanear con las de urbanización de cada una de las 

tres fases. 

 

A.5.e. Propuesta de localización de los terrenos de cesión gratuita al Ayuntamiento en 

concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 

ordenación  

 

 Los terrenos de las parcelas lucrativas que se proponen para su cesión al Ayuntamiento, en 

concepto del 15% del aprovechamiento urbanístico del sector Ubedene, se sitúan en las parcelas que 

componen la subzona residencial SZR_VPS02, colindantes con los sistemas locales viarios SLV_04 y 

SLV_05, así como con el límite del sector en el frente al vial de acceso al Colegio Askartza. 

 

 La concreción exacta de la superficie de los terrenos de cesión, en base al valor del 

aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento por su participación en las plusvalías 

urbanísticas, se definirá de manera detallada en el correspondiente proyecto de reparcelación. 

 

A.5.f. Programa de realojos 

 

 No procede realizar realojo alguno para posibilitar la ejecución de esta actuación integrada al 

no existir viviendas o actividades a realojar. 

 

A.5.g. Plazos para cesión de la obra de urbanización de los terrenos y en su caso, de los 

derechos correspondientes a las dotaciones públicas  

 

 La cesión de los terrenos de los sistemas locales de espacios libres, del sistema local de 

equipamiento deportivo, del sistema local viario y del sistema local de equipamiento mixto, que van a 

constituir el soporte de las dotaciones públicas municipales de espacios libres, viarios y 

equipamentales de la actuación integrada AI.Ubedene, se producirá con la aprobación definitiva del 

proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución única de la actuación integrada citada. 

 

 Igualmente, la cesión de los terrenos calificados como sistema general viario SGV, contenidos 

en el plano O.1 "Ordenación pormenorizada" del plan parcial del sector Ubedene, se cederán al 

Ayuntamiento de Leioa con la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación citado. 

 

 Los terrenos incluidos en los suelos vinculados a la actuación integrada AI.Ubedene a efectos 

de urbanización, contenidos en la definición grafica del plano G.1 titulado "Suelos vinculados al sector 
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Ubedene a efectos de urbanización" del plan parcial Ubedene, que en la actualidad son de titularidad 

privada, se aportarán igualmente al dominio público municipal con la aprobación definitiva del 

proyecto de reparcelación de la actuación integrada Ubedene. 

 

 Los terrenos indicados en el párrafo anterior se contienen en el anexo 1 a la presente 

Memoria, titulado "Terrenos exteriores al sector a ceder al dominio público municipal". 

 

 La cesión de las obras de urbanización de los espacios libres y de las restantes obras de 

urbanización de la actuación integrada, se producirá de acuerdo con el procedimiento de recepción 

municipal de dichas obras, establecido en el artículo 198 titulado “Recepción municipal de las obras 

de urbanización” de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, una vez finalizadas la totalidad de las obras 

de las tres fases de urbanización indicadas en el subapartado A.5.d de esta Memoria justificativa. 

 

 No obstante lo anterior, si la Corporación municipal, previo informe favorable de los servicios 

técnicos municipales y a petición de los interesados, lo estima oportuno, se podrá realizar una cesión 

parcial de las obras de urbanización de una fase completa, sin perjuicio del posterior remate de sus 

conexiones con el resto de las fases de urbanización y de la recepción definitiva de la totalidad de las 

obras de urbanización de la actuación integrada. 

 

 Según lo indicado, una vez finalizada la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización 

de la actuación integrada, en un plazo no superior a un mes desde la fecha de los certificados finales 

de obra emitidos por el facultativo director, el promotor notificará al Ayuntamiento, con la antelación 

de 20 días, la fecha, el lugar y la hora prevista para proceder a su entrega. 

 

 A continuación, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 198 anteriormente 

citado, hasta finalizar el proceso de la recepción de la urbanización a través de la correspondiente 

Acta indicada en el número 6 de dicho artículo. 

 

 

 

 

Bilbao, Mayo de 2019 

LOS ARQUITECTOS 

 

    
Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano 
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ANEXO 1 AL DOCUMENTO A. PLANO "TERRENOS EXTERIORES AL SECTOR A CEDER AL 

DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL"
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DOCUMENTO B. ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN
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PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE  

 

 

 

 

DOCUMENTO B. ANTEPROYECTO DE URBANIZACION 

 

 

 

 

B.1. MEMORIA DESCRIPTIVO-JUSTIFICATIVA 

 

B.1.1. Introducción 

 

 El presente anteproyecto de urbanización comprende la totalidad de la superficie de la 

actuación integrada Ubedene. Tiene por objeto realizar una primera descripción de todas las obras de 

urbanización de dicha actuación, incluyendo las correspondientes a las infraestructuras de las redes 

de los servicios urbanos, así como de la vialidad y de los espacios libres ubicados en el interior de su 

ámbito espacial. Define igualmente las conexiones de las obras de urbanización interna con las 

exteriores del sector. 

 

 El presente anteproyecto cumplimenta la exigencia establecida en el artículo 155 titulado 

“Documentación” de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, en relación con el apartado b) de dicho 

artículo que establece la necesidad de redactar un anteproyecto de urbanización como 

documentación constitutiva de los programas de actuación urbanizadora. 

 

B.1.2. Autores del anteproyecto 

 

 Son autores del anteproyecto de urbanización la empresa Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa 

S.A. con la redacción directa de los arquitectos D. Anton Agirregoitia Aretxabaleta y D. Iñaki Peña 

Gallano, socios de dicha empresa. También ha participado en su redacción la arquitecta Olatz Ugarte 

Larrazabal. 

 

 

B.2. ANTECEDENTES 

 

 Figura como antecedente urbanístico del presente programa de actuación urbanizadora la 

documentación que contiene las determinaciones urbanísticas de la ordenación pormenorizada de la 

modificación del plan parcial Ubedene, el cual fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de 

Leioa el 28 de Febrero de 2019. 

 

 Se redacta el presente programa de actuación urbanizadora, al objeto de poder presentar 

dicho expediente de ejecución urbanística ante el Ayuntamiento de Leioa para posibilitar su 
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tramitación y aprobación. 

 

 Por todo ello, a  fin de concretar las determinaciones de la modificación del  plan parcial 

Ubedene, a nivel de anteproyecto de las obras de urbanización, incluyendo la totalidad de estas, 

correspondientes a la vialidad, drenaje, redes de infraestructuras de servicios urbanos, como 

abastecimiento de agua, energía eléctrica, telefonía, saneamiento de residuales, alcantarillado de 

pluviales, distribución de gas y alumbrado público, se confecciona el presente anteproyecto de 

urbanización con la precisión necesaria, para cumplir con lo indicado en el artículo 155 apartado b) de 

la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 

 

 

B.3. OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

 

 El  anteproyecto de urbanización de la actuación integrada Ubedene, sirve de base, mediante 

las especificaciones contenidas en sus respectivos apartados, para concretar, a nivel del programa de 

actuación urbanizadora, el contenido y las características de sus obras de urbanización, incluyendo 

aquellas que son precisas para realizar la conexión de la urbanización interna de la actuación 

integrada con las redes de servicios urbanos y obras de vialidad rodada existentes en su entorno.  

 

 De conformidad con lo establecido en la modificación del plan parcial del sector Ubedene, se 

programa y valora la construcción de aceras, calzada, bidegorri, obras de las canalizaciones de las 

redes de servicios urbanos, comunes en este tipo de obras de urbanización, incluyendo el drenaje de 

aguas pluviales y fecales, alumbrado público,  abastecimiento de agua, energía eléctrica, distribución 

de gas en baja presión, canalización telefónica y dotación de espacios libres. 

 

 Mediante la ordenación pormenorizada establecida por la modificación del plan parcial del 

sector Ubedene, se consigue la creación de un nuevo ámbito de desarrollo residencial, que, con las 

calidades de este anteproyecto de urbanización, mantendrá el nivel de calidad ambiental urbanística 

conseguido en las unidades de ejecución del suelo urbano del municipio de Leioa.   

 

 Es objetivo fundamental de la presente urbanización,  la consecución de una elevada calidad 

formal  en el conjunto de todas  las  obras de urbanización y en sus espacios resultantes, tales como: 

viales rodados, itinerarios  peatonales, superficies de espacios libres, y zonas verdes, así como la 

optimización y fiabilidad  de  las infraestructuras a realizar, ya que de  la consecución de tal premisa 

depende, en buena  parte,  el éxito de la operación urbanizadora y de promoción inmobiliaria de las 

viviendas de régimen libre y de protección pública proyectadas en el sector Ubedene. 

 

 

B.4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y DEL DISEÑO TENIENDO EN CUENTA PARA DEFINIR LAS 

OBRASDE URBANIZACIÓN 

 

B.4.1. Introducción 
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 En el presente apartado vamos a definir los criterios de diseño y el alcance de las funciones 

de las diversas obras que constituyen la urbanización de la actuación integrada del sector Ubedene. 

 

 El anteproyecto mantiene los mismos criterios de diseño funcional establecidos por la 

modificación del plan parcial sin que se produzcan alteraciones de la funcionalidad de los diversos 

elementos de urbanización. 

 

 Básicamente las obras de urbanización consisten en ejecutar la totalidad de la vialidad 

rodada, ciclista y peatonal, combinada con la implantación de todas las redes de servicios 

establecidos como obligatorios por la ordenación pormenorizada e igualmente deberá contener la 

urbanización de los espacios libres del sector.  

 

 En resumen, hemos de decir que el presente anteproyecto de urbanización respeta y 

desarrolla los criterios de diseño establecidos de manera detallada por la modificación del plan parcial 

Ubedene, sin que introduzca alteraciones o modificaciones de su contenido 

 

B.4.2. Diseño de la vialidad rodada y peatonal 

  

 En el diseño de la vialidad rodada y peatonal, así como en la implementación del sistema de 

infraestructuras de la acción urbanizadora se han mantenido los criterios expuestos en el proyecto de 

urbanización del sector Ubedene que se redacta de manera paralela con el presente programa de 

actuación urbanizadora. 

 

 La vía rodada y peatonal principal de la actuación integrada recoge un diseño actualizado de 

la actual calle municipal de Leioa a la Universidad, concebido con la utilización funcional combinada 

del eje 1, sección de calzada de 6,5 metros, una nueva rotonda en el centro del desarrollo longitudinal 

del sector y la rotonda existente junto al Instituto Jose Miguel Barandiaran. 

 

 Este vial longitudinal, ejes 1A y 1B, se compone de una sección transversal formada de Norte 

a Sur y de exterior a interior del sector con los siguientes elementos funcionales: 

 

1. Franja de zona verde de remate con el suelo rural 

2. Bordillo de remate de zona verde con arcén  

3. Arcén de 1,5 metros de ancho acabado en asfalto negro 

4. Canaleta de hormigón para recogida de aguas entre arcén y calzada de 30 centímetros 

5. Calzada rodada de dos direcciones con ancho 6,5 metros acabado en asfalto negro 

6. Canaleta de hormigón para recogida de aguas entre calzada de 30 centímetros  

7. Aparcamiento en batería de 5 metros de ancho entre calzada rodada y bidegorri 

8. Bidegorri de 2,5 metros de ancho con el nivel de la calzada y los aparcamientos y dos rigolas 

longitudinales con aparcamiento y bordillo de acera. Acabado en asfalto rojo 

9. Acera sobre elevada en relación al bidegorri con bordillo de granito y bordillo de hormigón 

para remate contra pequeña granja longitudinal con tratamiento de césped frente al seto de 

cierre de las parcelas privadas. Acabado en baldosa granítica  
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 El eje 2 se constituye con plataforma única, mixta rodada y peatonal, acabada con asfalto 

negro tratado con impresión de adoquinado y 7 metros de ancho, igual tratamiento se otorga al eje 6, 

pero con un ancho ligeramente inferior de 6 metros, que permite un acceso rodado y peatonal a las 

instalaciones del Colegio Askartza. 

 

 El eje 5 se define con el mismo tratamiento de calzada mixta en plataforma única, 

posibilitando unos aparcamientos en línea con un ancho total de 7 metros, dividido en 2 metros de 

aparcamiento y 5 metros de calzada bidireccional, con un remate en martillo en su final Norte. 

Acabado en asfalto negro. 

 

 El eje 4 se compone de una sección horizontal semejante al eje principal eje 1, con los 

mismos acabados, aceras de 3 metros y aparcamientos en batería de 5 metros a ambos lados de la 

calzada rodada, 6,5 metros con dos direcciones y un bidegorri continuidad del eje 1 situado entre la 

acera y el aparcamiento en batería. 

 

 El eje 4 conecta la calle de acceso a la Universidad con la vialidad rodada y peatonal de 

acceso a la urbanización de la Comunidad de propietarios de la urbanización Askartza (Sarriena 

números 174 a 182) y a las instalaciones del Colegio Askartza, con accesos viarios en sentido "a 

derechas", utilizando el esquema viario proyectado de dos rotondas. 

 

 A continuación se indican unos criterios complementarios relativos al diseño de la vialidad 

rodada y peatonal, tenidas en cuenta en su diseño: 

 

 Taludes en terraplenes 3(H) a 2(V), permitiendo así el tratamiento vegetal y paisajístico  de 

los mismos, en tanto en cuanto se proceda a la edificación correspondiente en el borde de los 

viales. 

 

 En el diseño de  las  diferentes redes a situar en las superficies de la vialidad rodada y 

peatonal, se han tenido en cuenta los criterios de diseño y trazado establecidos por los 

servicios técnicos urbanísticos del Ayuntamiento de Leioa y las Normas de la Compañía 

Telefónica,  de Iberdrola S.A., Euskaltel y Naturgas, como empresas suministradoras de los 

servicios urbanos 

 

 Pendiente máxima del vial.  El valor máximo de la inclinación es del seis  (6%) por ciento. 

 

 Parámetros de trazado en planta del  vial  principal.  Entre las dos alineaciones rectas que 

básicamente constituyen el nuevo vial se disponen curvas circulares de radio mínimo de 18 

metros a borde de calzada y de 15 metros en los empalmes de los viales. 

 

B.4.3. Diseño de las redes de servicio 

  

 En  cuanto a las obras de las redes de los servicios urbanos, directamente dependientes del 

municipio, tales alcantarillado de pluviales, saneamiento de fecales, dotación de agua y alumbrado 
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público, los criterios de diseño y las características funcionales que se establecen en este 

anteproyecto, son los que se han fijado de conformidad con los criterios de los servicios técnicos 

municipales. A continuación indicamos una serie de características de estas redes en relación con el 

dominio público y el dominio privado.  

 

 Las demás redes de servicios urbanos, distribución de energía eléctrica, telefonía y 

telecomunicaciones y distribución de gas, se han diseñado de acuerdo con lo indicado al respecto por 

las Compañías suministradoras. 

 

B.4.4. Relación de las redes de servicios 

 

 Dentro de la urbanización de la actuación integrada, se han contemplado las siguientes redes 

de servicios: 

 
 Drenaje de aguas pluviales y fecales 

 

 Alumbrado público  

 

 Red de abastecimiento y contraincendios 

 

 Red de energía eléctrica 

 

 Conducción de gas natural y su distribución 

 

 Canalización telefónica y comunicaciones por cable o fibra óptica, etc. 

 

B.4.5. Diseño del afirmado y la pavimentación 

 

 En lo relativo al afirmado y pavimentación en esta actuación integrada del sector Ubedene se 

ha  establecido la estructura habitual en sectores de uso residencial, de acuerdo con los criterios de 

los servicios técnicos municipales. El paquete de pavimentación y firmes de calzadas rodadas, se 

constituye con pavimento de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente D-12 con árido ofitico de 5 

cm. de espesor sobre emisión asfáltica sobre base de 20 cm de hormigón HM-20 y sub-base de 

zahorra artificial de espesor medio de 30 centímetros sobre explanada mejorada de calidad E-1.  

 
 En este capítulo de las obras de urbanización en el eje 1 y rotonda, se han diferenciado las 

áreas de aparcamiento de las de circulación rodada y de la plataforma del bidegorri, el cual se sitúa 

en la misma rasante que la calzada rodada de vehículos y los aparcamientos, con una ligera 

diferenciación a base de elementos de señalización, rigolas longitudinales y cambio del color de 

aglomerado asfáltico para distinguirlo con color rojo de la plataforma de vehículos de motor, pero con 

las mismas capas de base y sub-base. 

 

 Las aceras se forman de baldosa granítica de  1ª calidad   40 x 40 cm. y  espesor  mínimo 4 
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cm  sobre mortero de agarre de 4 cm y solera de HM-20 de 20 cm de espesor sobre misma subbase 

que el resto de los elementos viarios. 

 

 Los viales de plataforma única, ejes 2, 3 y 5 se forman con las mismas secciones de subbase, 

base y pavimento indicados en el apartado primero. 

 

 

B.5. CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA RED VIARIA Y APARCAMIENTOS PREVISTOS 

 

 Este extremo d) del contenido técnico-urbanístico establecido por el artículo 153 de la Ley 

2/2006 de suelo y urbanismo, se redacta con el exclusivo objeto de cumplimentar formalmente su 

contenido, ya que la consideración y aceptación de la corrección de los aspectos citados se ha 

realizado por la Administración urbanística municipal en la fase de la tramitación y aprobación de la 

modificación del plan parcial del sector Ubedene, cuyos trazados urbanos se respetan fielmente en el 

presente anteproyecto de urbanización. 

 

 En consecuencia, la constatación de la capacidad de servicio de la red viaria y de los 

aparcamientos previstos ya se ha realizado anteriormente, en la redacción de la nueva normativa 

urbanística del sector Ubedene, en la que se realizó un estudio de justificación especifica de la 

cuantificación de los aparcamientos, en parcela privada bajo edificación y al aire libre y en parcela de 

dominio público viario, formando parte del sistema local de aparcamientos. 

 

 La anchura de las calzadas de las vías proyectadas, constituyen una infraestructura viaria 

ampliamente dimensionada para el ligero tráfico que pueden originar la totalidad de los residentes en 

las viviendas proyectadas, así como en el uso equipamental terciario de la subzona SZCT de 

pequeña dimensión. 

 

 El plan parcial cumple con los estándares de aparcamiento previstos por la legislación vigente 

y por las normas subsidiarias de Leioa, tal y como se ha indicado anteriormente. 

 

 Estimamos que el número de plazas de aparcamiento al aire libre, 0,6 plazas por cada 100 m2 

construidos sobre rasante de cualquier uso lucrativo, es un ratio elevado que cumple sobradamente 

con las necesidades mínimas reales en áreas residenciales, teniendo en cuenta que la normativa de 

la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo es una normativa, que en nuestra opinión se ha excedido en la 

cuantía mínima de aparcamientos, si comparamos sus estándares con los estándares internacionales 

más habituales al uso en países europeos próximos al nuestro y que poseen incluso un nivel superior 

de motorización. 

 

 En consecuencia, se estima plenamente justificada la capacidad de servicio de la red viaria 

prevista en la actuación integrada del sector Ubedene, así como de los aparcamientos al aire libre, 

contenidos ambos en la documentación técnica del presente anteproyecto, sin tener en cuenta la 

cuantía de los aparcamientos en edificación previstos en la modificación del plan parcial Ubedene, 

cumpliendo los elevados ratios de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 
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B.6. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DRENAJES DE LOS VIALES 

 
 La red de saneamiento de fecales se diseña con tubería de PVC-U de pared maciza de SN-4 

de rigidez anular de acuerdo con lo establecido UNE-EN-1401-1. Todos los colectores van bajo las 

calzadas y recogen las salidas de los edificios proyectados. Todos los colectores de fecales son de 

315 mm de diámetro. 

 

Los colectores de la red de alcantarillado de pluviales se sitúan en el eje de las calles públicas 

y, en su caso, privadas, así como en los terrenos de los sistemas locales de espacios libres.  

 

Se plantean con la misma calidad de material que los pluviales y tendrán una aportación del 

sistema de drenaje longitudinal de los sumideros ubicados junto a los bordillos, así como de las fincas 

de las parcelas privadas. Su intervalo de diámetros varía entre los 315 y 400 centímetros.  

 

Los pozos de registro de ambas redes son de hormigón HA-30 con cemento resistente a 

sulfatos y cumpliendo la norma UNE-EN-1917. 

 

 De acuerdo con criterios de mantenimiento, se han considerado los conductos con un 

diámetro mínimo de 315 mm, poniéndolos en obra de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
  Excavación en zanja a partir de la explanada o rasante superior de la base del firme de las 

calles 

 

  Relleno compactado de material de préstamo y terreno natural seleccionado 

 

  La profundidad de la zanja permitirá un relleno sobre la generatriz superior del tubo de 1,20 

metros 

 

 Para la colocación de los tubos, tanto en su apoyo como para su cubrición superior, se prevé 

utilizar material granular y recubrir las conducciones con 0,30 m. sobre la generatriz superior y con el 

mismo material. 

 

 Los pozos de registro se realizarán con base de hormigón de limpieza HM-20 mientras que el 

resto de su fábrica se realizará con hormigón HA-30. Las tapas de función dúctil serán de “tipo 

calzada” con una resistencia D-40. 

 

 Las cunetas se realizarán previa ejecución de cama de hormigón de limpieza HM-20 y el resto 

se ejecutará con hormigón HA-30. 

 

 

B.7. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALUMBRADO 

 

 La red de alumbrado de la actuación integrada se desglosa en dos redes, la primera de ellas, 
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la propiamente constitutiva de obras del proyecto de urbanización de dicha actuación integrada como 

red de alumbrado de los espacios de dominio público y la segunda, la red privada de alumbrado de la 

parcela de la subzona privada residencial SZR_VL01, que se constituye como una unidad de 

alumbrado con circuito y cuadro de mando propio para dar servicio a los espacios situados entre las 

seis edificaciones privadas de dicha subzona. 

 

 La red de alumbrado público se diseña atendiendo a la diferente configuración de los 

elementos viarios de la ordenación pormenorizada del sector Ubedene, distinguiendo entre ellos, 

como elemento principal, la infraestructura constitutiva de la calle Leioa - Universidad que dispone de 

un trazado diversificado en dos ejes, eje 1A y 1B, de diferente diseño, separados por la rotonda 

intermedia. 

 

 Además de dicha calle, también se tiene en cuenta la calle constituida por el eje 4 que tiene 

una sección transversal con calzada, aparcamientos en batería, dos aceras y un bidegorri, de carácter 

semejante a la calle Leioa - Universidad, pero con una funcionalidad más reducida. 

 

 A parte de estas dos calles, el resto de los elementos viarios a organizar, se componen de los 

ejes 2 y 3 de calzada con plataforma única con 7 y 6 metros de anchura respectivamente y también 

se tiene en cuenta y se diseña de manera adecuada a sus características los sistemas locales de 

espacios libres proyectados. 

 

 Atendiendo a este distinción de los elementos urbanos, se van a indicar cuáles son las 

luminarias con sus elementos de columnas soporte y los circuitos de alumbrado diseñados para 

atender al diseño de los diferentes elementos viarios, peatonales y de espacios libres y los circuitos 

que se elaboran para tener en cuenta las diferentes fases de urbanización. 

 

 Con independencia de los tres circuitos de alumbrado público proyectados con la ubicación 

de sus centros de mando centrados respecto a la ordenación del sector, también se establece una 

línea de alimentación al alumbrado privado que se establece en los ejes 6A, 6B y 6C de la subzona 

residencial SZR_VL01. 

 

 El estudio del alumbrado público y privado se ha efectuado siguiendo los criterios 

establecidos los servicios técnicos municipales, con la colaboración de una empresa privada de 

reconocido prestigio que ha elaborado los análisis lumínicos de los diferentes espacios públicos, de 

acuerdo con los criterios de diseño propuestos por los servicios técnicos municipales y transmitidos 

por el equipo redactor de este anteproyecto, de acuerdo con la siguiente relación de tipos de 

luminarias y columnas: 

 

Eje 1A 

 

 15 luminarias JNR.X.CB.CC.L014 Led cada 15 metros sobre columna de 4,5 metros 

 9 luminarias VMX.GEN2.L064 Led cada 30 metros sobre columna de 10 metros 
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Eje 1B 

 

 14 luminarias JNR.X.CB.CC.L014 Led cada 15 metros sobre columna de 4,5 metros 

 8 luminarias VMX.GEN2.L064 Led cada 30 metros sobre columna de 10 metros 

 

Eje 2 

 

 13 luminarias JNR.X.CB.CC.L034 Led colocadas al tres bolillo cada 15 metros sobre columna 

de 4 metros 

 

Eje 3 

 

 10 luminarias JNR.X.CB.CC.L034 Led colocadas al tres bolillo cada 15 metros sobre columna 

de 4 metros 

 

Eje 4 

 

 13 luminarias JNR.X.CB.CC.L054 Led cada 20 metros sobre columna de 4,5 metros 

 

Eje 5 

 

 5 luminarias JNR.X.CB.CC.L034 Led cada 15 metros sobre columna de 4 metros 

 

Eje camino peatonal en sistema local de espacios libres SLEL_02 

 

 4 luminarias JNR.X.CB.CC.L034 Led colocadas al tres bolillo cada 15 metros sobre columna 

de 4 metros 

 

Sistema local SLEL_03 

 

 8 luminarias JNR.X.CB.CC.L034 Led cada 15 metros sobre columna de 4 metros 

 

 La iluminancia mínima que se obtiene en los espacios públicos de calzadas rodadas, 

aparcamientos, bidegorri, aceras y espacios libres, cumple con lo establecido por el Real Decreto 

1.890/2008 de 14 de noviembre, relativo a la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

público. 

 

 Se plantean tres circuitos de alumbrado para la iluminación de los espacios públicos, cada 

uno de ellos relacionado con las fases de urbanización con cuadro de mando independientes para 

cada circuito, debiéndose indicar que las instalaciones de alimentación de la energía eléctrica a las 

luminarias, se realizará siempre con canalizaciones de dos tubos de doble pared de diámetro 110, 

conforme se puede observar en la descripción de las parcelas del capítulo 8 de alumbrado público de 

los presupuestos. 
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 Nos remitimos a la descripción de las partidas correspondientes para completar la información 

de las calidades de alumbrado público. 

 

 Con las luminarias anteriormente indicadas, JNR.X.CB.CC.L034, con columnas de 4 metros 

de altura y con disposición al tres bolillo con separación de 15 metros, se ha diseñado el alumbrado 

privado de la parcela de la subzona SZR_VL01, con la disposición indicada a lo largo de los tres ejes 

6A, 6B y 6C diseñados en dicha subzona. 

 

  

B.8. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

 La red de abastecimiento de agua se diseña estableciendo las líneas de alimentación a través 

de los ejes viarios y en su caso utilizando los espacios de dominio y uso público de los sistemas 

locales de espacios libres, conectando en tres puntos con la red existente, siguiendo las instrucciones 

de los servicios técnicos municipales. 

 

 Se definen todas las arquetas necesarias para establecer las llaves o válvulas de control que 

permitan aislar los diferentes tramos para una mejor explotación de la red, independizando 

independizando abastecimiento en caso de posibles averías, todo ello sin perjuicio de las precisiones 

a establecer en el proyecto de urbanización, de conformidad con las instrucciones de Udal Sareak. 

 

 Se establecen acometidas a cada una de las parcelas y en principio a cada uno de los 

posibles edificios proyectados.  

 

Igualmente se definen las necesarias bocas de riego e hidrantes sobre las tuberías 

diseñadas, todas ellas de fundición dúctil con junta automática flexible.  

 

 

B.9. CARACTERÍSTICAS DE LA JARDINERÍA 

 

 La jardinera de los espacios públicos está constituida fundamentalmente por el arbolado 

proyectado para cumplimentar los estándares dotacionales establecidos por la Ley 2/2006 de suelo y 

urbanismo para los sectores residenciales en suelo urbanizable, de conformidad con lo indicado en el 

diseño de la modificación del plan parcial del sector Ubedene. 

 

 El arbolado se distribuye a lo largo del eje 1B en los elementos de separación de los 

aparcamientos en batería, en idéntica disposición en el sistema local viario SLV_04, así como en los 

tres sistemas locales SLEL_01, SLEL_02 y SLEL_03, completando el número mínimo de 211 árboles 

establecidos en la ordenación pormenorizada de la modificación del plan parcial del sector Ubedene. 

 

 La distribución de los diferentes arboles en las tres fases se contienen en las partidas de los 

capítulos de jardinería correspondiente a cada una de las tres fases de urbanización. 
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 Dentro del capítulo de jardinería, se realiza un tratamiento de espacios verdes con césped en 

la superficie de los sistemas locales de espacios libres 02 y 03, los cuales se tratan como elementos 

urbanos de uso intensivo. 

 

 El sistema local de espacios libres 01, situado en el Noroeste del sector, se trata como una 

zona verde natural, acompañándola de una potente plantación de arbolado, al objeto de crear un 

elemento paisajístico de interés. 

 

 

B.10. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDUCCIONES DE GAS 

 

 Para describir las características de la red de distribución de gas, desglosaremos su 

contenido en cuatro apartados, que permiten una mejor comprensión de aquellas. 

 

B.10.1. Infraestructura 

 

 La alimentación de gas natural a esta actuación integrada de Ubedene, se realiza por medio 

de su conexión con la red existente en el trazado de la actual calle de acceso a la Universidad, en la 

cual se sitúa una conducción de polietileno de diámetro 110 mm, que continua hacia la Universidad y 

hacia el núcleo urbano. 

 

 Solicitada información a los servicios de la Compañía suministradora, se nos ha 

proporcionado la ubicación de todos los puntos de control de la red existente, así como las válvulas 

de corte ubicadas en el trazado anteriormente indicado. 

 

 En consecuencia con lo anterior, se ha de mantener el trazado de la red existente cuando se 

ejecuten las obras de reurbanización de la calle Leioa - Universidad, es decir, el trazado de los ejes 

1A, 1B y su rotonda.  

 

 Sobre dicho trazado existente se realizaran tres conexiones con un esquema en árbol, para 

dar servicio a las edificaciones de las tres fases de urbanización, debiendo realizarse también la 

reposición de la alimentación al conjunto de la urbanización de la Comunidad de propietarios Askartza 

y del Colegio Askartza cuando se ejecute la acometida a la fase 2. 

 

 La conexión con la fase 2, precisa para mantener la distribución de gas en los dos ámbitos 

urbanísticos existentes anteriormente indicados, se deberá realizar con diámetro 110 y con la 

ejecución de una llave de control que se situará en la acera del eje 1B. Sobre dicho trazado de 110 

mm, se derivaran las líneas de alimentación de 90 mm de diámetro para dotar de servicio a las 

edificaciones de las parcelas SZR_VPS02, SZR_VPS03, de los edificios de las subzonas 

residenciales consolidadas de vivienda libre SZR_VLC03 y SZR_VLC04, así como a la subzona 

pública del sistema local de equipamiento mixto SLEM. 

 

 La segunda conexión con la red existente, más cercana al centro urbano de Leioa, se 
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realizará en el eje 1B con una llave de paso sobre la acera correspondiente, con objeto de dar 

servicio a la parcela residencial SZR_VPS01, así como a la fracción Este de la subzona residencial de 

vivienda libre SZR_VL01. 

 

 La tercera conexión ramificada sobre el eje principal de la calle Leioa - Universidad, se 

realizará a través de la calzada del eje 2 para dar servicio a las tres edificaciones de la subzona 

residencial de vivienda libre SZR_VL01 y a las dos subzonas de vivienda libre consolidadas 

SZR_VLC01 y SZR_VLC02, así como la previsión de una posible acometida al sistema local de 

equipamiento deportivo SLEDP. 

 

B.10.2. Presión de distribución 

 

 La presión de distribución es de 2 Kg./cm2, habitual en la distribución de gas en áreas 

residenciales. 

 

B.10.3. Materiales 

 

 Se utilizará polietileno de media densidad (PN-10) fabricado según normas UNE 53.333-80 e 

Instrucción MG. 5.1.3 ajustándose además la tubería a la norma BGC/PS/PL-2 parte 1ª y los 

accesorios a la BGC/PS/PL-2 parte 2ª  para el diámetro de 110 y 90 mm. 

 

B.10.4. Profundidad de enterramiento y ejecución 

 

 Este concepto, llamado recubrimiento, se define como la distancia entre la superficie del 

terreno, una vez abierta la pista de trabajo y la generatriz superior de la tubería instalada en la zanja. 

El recubrimiento será de 0,80 m. como mínimo. 

 

 En el resto de las operaciones de ejecución de la red de distribución de gas, incluidos los 

detalles precisos para su materialización, se seguirán todas las condiciones establecidas por la 

Compañía suministradora. 

 

 

B.11. CARACTERÍSTICAS DE LA CANALIZACIÓN TELEFÓNICA  

 

 Las canalizaciones telefónicas y en su caso de transmisión de datos, se plantean, en 

principio, con la ejecución de conductos para las redes para los dos operadores que trabajan en la 

zona, como son la Compañía Telefónica y Euskaltel. 

 

 El tendido aéreo de la Compañía Telefónica se transforma en subterráneo a lo largo del eje 

1A - 1B, enlazando en los extremos del sector con el trazado subterráneo existente. 

 

 En el trazado subterráneo indicado, en plano se indican dos conductos de 125 mm, pero en 

las partidas presupuestarias se indican seis tubos en dicho trazado.  
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  Lo indicado supone que, en principio, se reservan dos conductos para la Compañía 

Telefónica, quedando disponibles los cuatro conductos restantes para otras Compañías de 

telecomunicaciones. 

  

 Del trazado longitudinal a lo largo del eje 1 indicado, se deriva un ramal en la fase 2 para dar 

servicio a la edificación situada en las subzonas privadas de dicha fase y para conectar con la red de 

la urbanización de la Comunidad de propietarios Askartza y el Colegio Askartza. 

 

 En sentido Oeste hacia el centro urbano de Leioa se deriva otro tramo desde el eje 1, para 

dar servicio a la fracción Este de las edificaciones de la subzona SZR_VL01. 

 

 En el encuentro del eje 1 con el eje 1-A, se deriva otro tramo de telefonía y 

telecomunicaciones para dar servicio a las edificaciones de la fracción Oeste de la subzona 

SZR_VL01 y a los edificios existentes en las subzonas residenciales consolidadas SZR_VLC01 y 

SZR_VLC02. 

 

 El trazado de la red de telefonía y telecomunicaciones de Euskaltel, se ha diseñado de 

acuerdo con la aportación de sus servicios técnicos, apoyándose en el tendido existente de dicha 

Compañía al Sur del sector, con cinco enlaces que dan servicio, en sentido Este - Oeste, a las 

edificaciones de la fase 2, con conexión a la urbanización de la Comunidad de propietarios Askartza y 

al Colegio Askartza, a la subzona SZR_VPS01, a la fracción Este de la subzona SZR_VL01 y a través 

del eje 2, se define una nueva línea de telefonía y telecomunicaciones para alimentar a las 

edificaciones de la fracción Oeste de la subzona SZR_VL01 y a los edificios de las dos subzonas 

residenciales consolidadas SZR_VLC01 y SZR_VLC02. 

 

 Los materiales y la ejecución de los conductos y arquetas de las redes descritas se realizarán 

de acuerdo con las instrucciones de las Compañías suministradoras del servicio. 

 

 

B.12. CARACTERISTICAS DEL DRENAJE DE AGUAS  

 

B.12.1. Saneamiento de fecales 

 

 Al objeto de diseñar la red de recogida de aguas residuales con la nueva red de saneamiento 

de fecales, se han realizado las consultas precisas con los técnicos municipales responsables del 

diseño y mantenimiento de dicha red de servicios urbanos. 

 

 Como respuesta a dichas consultas se dispone del estado actual de las redes municipales, 

que se recoge en el plano B-I.1 titulado "Infraestructuras existentes. Saneamiento de fecales". 

 

 Para el diseño de esta red y de la red de alcantarillado de pluviales, se han seguido las 

instrucciones recibidas, al objeto de procurar que el diseño de estas dos nuevas redes de drenaje 

posibiliten suprimir los tramos de las redes unitarias. 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA S.A. – ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO . Marqués del Puerto 9,3. 48008  BILBAO     944160600 
 
Arkitektokideak  –  Arquitectos  Asociados  :    Mikel   Aguirre   Perez   .   Anton   Agirregoitia   Aretxabaleta  .  Eduardo  de  Felipe   Alonso  .   Iñaki   Peña  Gallano 

  
 
 
 

 
N.R. 17/33 G.R.   PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE. APRO INI V1    

 DOCUMENTO B. ANTEPROYECTO DE URBANIZACION         14 

 En esta red, se recogen los vertidos de aguas residuales del Colegio Askartza, en el eje 3, 

dándole continuidad en el eje 2 hasta conectar con el colector de residuales de la calle Leioa - 

Universidad. 

 

 También se recoge el vertido existente de la urbanización de la Comunidad de propietarios 

Askartza, en cotas inferiores, en el pozo de registro de la subzona SZR_VL01, conectándolo con un 

nuevo pozo de registro que además de recoger las residuales de la fracción Este de dicha subzona, 

enlaza con la red del colector principal que se desarrolla a lo largo de los ejes 1-A y 1-B, en el trazado 

de la calle de acceso a la Universidad. 

 

 El eje de la calle citada, recoge el colector existente en terrenos situados al Este del sector y 

con un nuevo trazado adaptado a la nueva calle proyectada, posibilita recoger las aguas residuales 

de todas las subzonas de la fase 2, con un colector de nuevo trazado en dirección Norte -Sur. 

 

 Los nuevos colectores posibilitan establecer las acometidas precisas a todas las parcelas 

proyectadas con conductos de diámetro 250 mm y tapón final hormigonado dentro de aquellas. 

 

 Para el dimensionamiento de la red de aguas residuales, se han seguido el criterio de adoptar 

para todos los colectores, un diámetro nominal de 315 mm., mínimo recomendable para un correcto 

mantenimiento, sin que se origine ningún problema en cuanto a la capacidad de evacuación de los 

caudales producidos por los usos que se sitúan en las parcelas con usos lucrativos de las diversas 

subzonas edificables, ya que lo proyectado excede considerablemente de la capacidad de 

evacuación precisa. 

 
 La excavación en terreno natural se producirá con una profundidad mínima en zanja que 

permita situar la generatriz del tubo, un metro como mínimo por debajo de la rasante del pavimento 

acabado de calzada o acera. 

 

 La calidad que se propone para la tubería de PVC de saneamiento de todos los colectores, 

será PVC-U de pared maciza SN-4 y cumpliendo lo establecido en la norma UNE-EN-1401-1. Las 

juntas serán de enchufe y campana con aro elastomérico de labio. 

 

 Se realizarán el apoyo de las conducciones, con material granular y relleno hasta 0,30 metros 

sobre la generatriz superior con el mismo material. El resto del relleno se realizará con material 

seleccionado de la excavación. 

 

 Los pozos de registro deberán apoyarse en una camada de hormigón de limpieza HM-20 y el 

resto de su fábrica se realizará con hormigón: HA-25. El marco y la tapa serán  de fundición dúctil D-

40. 

 

B.12.2. Alcantarillado de aguas residuales 

 

 Para el diseño de la red de alcantarillado, se ha seguido el mismo proceso de consulta y 
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recepción de los datos de las redes existentes y de los criterios para elaborar el trazado y demás 

características de esta red de servicios urbanos, que el ya descrito para la red de saneamiento de 

aguas residuales. 

 

 La red proyectada del alcantarillado de aguas pluviales sigue las instrucciones recibidas de 

los servicios técnicos municipales, utilizando un trazado semejante a la red de saneamiento, con un 

esquema en espina, apoyado en el colector principal de la calle de acceso a la Universidad. Ver plano 

B-P.1 titulado "Servicios urbanos. Propuesta saneamiento pluviales". 

 

 De forma idéntica recoge los caudales de aguas pluviales del Colegio Askartza y de la 

urbanización de la Comunidad de propietarios Askartza, incidiendo en el diseño separativo de esta 

nueva red y la de saneamiento. 

 

 La dimensión prevista para el colector principal, situado en la calle de acceso a la 

Universidad, es de 400 mm y el resto de colectores perpendiculares a él se dimensiona con un 

diámetro de 315 mm. 

 

 La recogida de aguas pluviales se realiza por medio de sumideros situados en las canaletas 

longitudinales a ambos lados de la calzada principal de la calle de acceso a la Universidad, así como 

en las calzadas de los ejes 3 y 4. 

 

 La calidad de los materiales de los conductos, pozos de registro, marcos y tapas, así como la 

ejecución de su puesta en obra, serán los mismos que los indicados en el subapartado anterior para 

los elementos de la red de saneamiento de fecales. 

 

 

B.13. CARACTERISTICAS DE LA RED DE ALTA TENSIÓN 

 

 El ámbito del sector Ubedene es atravesado por una línea eléctrica de media tensión en 

sentido Este - Oeste, desde las instalaciones deportivas municipales hacia el Instituto Jose Miguel 

Barandiaran. 

 

 Para diseñar la red de distribución de energía eléctrica en media tensión del sector Ubedene, 

se deberá establecer la ubicación de dos centros de transformación, uno con una maquina de 400 

KVA, centro CT1 situado en la fase 2 y otro centro de transformación con dos maquinas de 400 KVA 

que se sitúa en la fase 1 y su potencia se establece para las dos fases, F1 y F3. 

 

 Los puntos extremos A y C de la red de media tensión, se transforman de red aérea a red 

subterránea, con su trazado por los terrenos de dominio público viario proyectados, eje 2, eje 1A, 

rotonda, fracción del eje 1B, sistema local de espacios libres SLEL02 y eje viario 4, enlazando los dos 

centros de transformación proyectados CT1 y CT2. 

 

 Con ello, se consigue adecuar el trazado eléctrico de media tensión al diseño urbano 
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proyectado, suprimiendo la totalidad de las líneas aéreas de media tensión y sustituyéndolas por las 

correspondientes líneas de media tensión subterráneas, adecuadas a las normas vigentes, y 

ejecutadas conforme los criterios que establezca la Compañía suministradora. 

 

 A partir del centro de transformación CT2, se derivan dos líneas de media tensión, la primera 

para alimentar el edificio de uso terciario de la subzona SZTC y tres edificios de la subzona 

SZR_VPO02, y la segunda para alimentar los edificios de la subzona residencial SZR_VL01, así 

como las dos subzonas residenciales consolidadas SZR_VLC01 y SZR_VLC02, y la subzona 

equipamental deportiva SLEDP. 

 

 El centro de transformación CT1 situado en la fase 2, alimenta la totalidad de las edificaciones 

situadas en la fase 2 y enlaza con la línea de baja tensión de la fase 1. 

 

 La ejecución de los conductos y del aparellaje de todas las líneas de media tensión y baja 

tensión, así como los centros de transformación proyectados se ejecutaran de acuerdo con las 

normas de la Compañía suministradora, y serán definidos en el correspondiente proyecto que se 

compondrá de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red 

de distribución y de los trabajos necesarios para la nueva extensión de la red, de acuerdo con lo que 

establezca el pliego de condiciones técnico - administrativas de la Compañía suministradora. 

 

 

B.14. CARACTERISTICAS DE LOS AFIRMADOS 

 

 Los viales tienen una sección estructural del firme similar al empleado en el resto de las 

calzadas del municipio de Leioa con los siguientes componentes del paquete de firmes y de 

pavimento propiamente dicho:  

 
- Explanada mejorada utilizando terreno natural y alcanzando un CBR no inferior a 10 

(CBR>20) 

 

- 30 cm. de sub-ase con zahorra artificial compactada con CBR > 20. 

 

- 20 cm. de base de hormigón en masa HM-20 

 

- 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente, con árido ofitico, tipo D-12 como capa de 

rodadura. 

 

 Se incluyen  también en la sección especificada del firme los riegos de adherencia e 

imprimación adecuados.  

 
 La anchura en calzada de los viales rodados será de 6,50 metros en los ejes 1A, 1B y 4, 7 

metros en el tramo inicial del eje 2 y 6,5 en el tramo final y 6 metros en el eje 3. El bidegorri con 2,5 

metros paralelo al eje 1 y las aceras se plantean en uno o dos lados con ancho de 3 metros.  
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B.15. CARACTERISTICAS DE LAS ACERAS 

 

 Las aceras se extienden por ambos laterales del eje 1 y del eje 4, con anchura predominante 

de 3 metros. Su sección estructural se conforma así: 

 
-  20 cm. de base granular con  zahorra  artificial 

 

-  Base rígida de hormigón  HM-20  y  espesor mínimo 20 cm. 

 

- Solado de baldosa granítica de 40x40 cm tipo Abujar.sit 

 

 

B.16.  CONCRECION DE LA MEMORIA DE CALIDADES RELATIVAS A LAS PRINCIPALES 

OBRAS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

 

 La Memoria de calidades de las obras de urbanización de la actuación integrada Ubedene se 

entiende contenida en los anteriores apartados B.5 a B.15 de esta Memoria, en los que se describen 

las características y calidades de cada uno de los elementos de la urbanización. 

 

 La literatura de las diferentes partidas de los capítulos de los presupuestos de urbanización 

de cada una de las fases, contiene una descripción detallada de las calidades de todos los elementos 

constitutivos de las obras de urbanización, información que completa la Memoria de calidades 

contenida en los anteriores apartados de esta Memoria. 

 

 Lo anteriormente citado se complementa con los planos de los elementos de urbanización 

que constituyen la documentación gráfica de este anteproyecto. 

 

 En cualquier caso, se ha de indicar que el contenido de este anteproyecto cumple con las 

condiciones de calidad y las características técnicas especificadas por los servicios técnicos 

municipales del Ayuntamiento de Leioa, para cada uno de sus elementos de urbanización. 

 

 En consecuencia, de la lectura de los apartados B.5 a B.15 de esta Memoria, de las partidas 

de los presupuestos y de los planos de trazado de todas las redes de servicios urbanos, firmes, 

pavimentación y zonas verdes, se puede entender perfectamente cumplimentada la exigencia 

establecida en el artículo 153, apartado i) de la Ley 2/2006, en la que se pide la redacción de una 

Memoria de calidades de las principales obras y elementos de la urbanización. 

 

 En cuanto a la calidad de la edificación, únicamente se ha hacer constar que los edificios a 

realizar en las diversas parcelas de uso privado, cumplirán con las condiciones de calidad 

establecidas en las ordenanzas reguladoras de la modificación del plan parcial Ubedene. Igualmente 

cumplirán con toda la normativa de calidad de la edificación vigente, Código técnico y demás Normas 

básicas de obligado cumplimiento y las ordenanzas de diseño de las viviendas de protección oficial. 
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B.17. FASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACION 

 

 Con objeto de posibilitar una mayor flexibilidad para la ejecución de las obras de 

urbanización, de forma que no sea precisa la ejecución de la urbanización completa del sector en una 

única fase de obras, en el proyecto de urbanización, siguiendo los criterios establecidos en este 

programa de actuación urbanizadora se establecen tres fases para la ejecución de la totalidad de las 

obras de urbanización, con independencia de las obras de urbanización de la parcela privada 

SZR_VL01. 

 

 Desde un punto de vista técnico de compatibilización de la ejecución de las obras de cada 

fase, se ha realizado un estudio para definir las conexiones de todas las redes de servicios precisas 

para el funcionamiento de cada fase de urbanización con las redes existentes y exteriores al sector, 

de manera que cada fase constituya un ámbito espacial completamente urbanizado y acabada su 

urbanización con criterios coherentes desde el punto de vista técnico y de su inserción parcial en la 

trama urbana. 

 

 En la documentación gráfica de este anteproyecto de urbanización se contienen una serie de 

planos desglosados en dos grandes familias, planos de información y planos de propuesta, que se 

detallan en el índice del presente documento y en los que se definen los ámbitos espaciales de las 

tres fases de urbanización. 

 

 No obstante, al objeto de conocer más en detalle el alcance y el contenido de estas fases de 

urbanización, remitimos al lector al contenido del subapartado A.5.d de la Memoria titulado “Plazos 

para realizar las obras de urbanización y edificación”. 

 

 

B.18. PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN  

 

 Para calcular el coste de las obras de urbanización desglosadas en las tres fases en las que 

se ha organizado su ejecución temporal, se han realizado los presupuestos de todas las obras de 

urbanización de cada una de las fases, tal y como se ha indicado en los apartados E.6.1 y E.6.2 del 

documento del estudio de viabilidad económico financiera, al cual remitimos al lector para su 

conocimiento. 

 

 Como anexo 1 al presente anteproyecto de urbanización, se acompañan los cinco 

presupuestos elaborados de cada una de las tres fases de urbanización del dominio público y de las 

dos subparcelas de la subzona residencial SZR_VL01, incluyendo el coste de ejecución material y el 

coste de ejecución de contrata. 

 

 Los datos correspondientes a dichos presupuestos constituirán la información a tener en 

cuenta en el estudio de viabilidad económico financiera para calcular el valor del suelo en estado 

inicial y justificar igualmente la viabilidad económica de la presente actuación urbanística de la 

actuación integrada AI.Ubedene de unidad de ejecución única de dicho sector. 
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 A continuación se acompañan las hojas resumen de los cinco presupuestos anteriormente 

indicados: 

 

FASE 1 

 

01  Desbroce y mantenimiento de servicios, topografía y fin de obra ................................... 11.550,00€ 
02  Excavación ..................................................................................................................... 143.864,73€ 
03  Rellenos ................................................................................................................................. 866,25€ 
05  Saneamiento de aguas pluviales ..................................................................................... 69.390,53€ 
06  Saneamiento de aguas fecales ........................................................................................ 55.034,48€ 
07  Abastecimiento de agua ................................................................................................... 43.272,03€ 
08  Alumbrado público ............................................................................................................ 60.681,41€ 
09  Energía eléctrica ............................................................................................................ 367.026,42€ 
10  Telecomunicaciones ......................................................................................................... 23.225,02€ 
11  Distribución de gas ............................................................................................................. 7.409,30€ 
12  Pavimentación ................................................................................................................ 479.779,67€ 
13  Jardinería .......................................................................................................................... 12.069,80€ 
14  Mobiliario urbano ................................................................................................................... 323,40€ 
15  Estudio de seguridad y salud ........................................................................................... 11.845,71€ 
16  Control de calidad ............................................................................................................ 18.302,16€ 
17  Gestión de residuos ......................................................................................................... 23.961,66€ 
 
TOTAL EJECUCION MATERIAL ...................................................................................... 1.328.602,57€ 
 
B. Industrial y G. Generales 19% ........................................................................................... 252.434,49€ 
 
TOTAL EJECUCION DE CONTRATA ............................................................................... 1.581.037,06€ 
 

FASE 2 

 

01  Desbroce y mantenimiento de servicios, topografía y fin de obra ................................... 11.550,00€ 
02  Excavación ....................................................................................................................... 72.870,20€ 
03  Rellenos .............................................................................................................................. 7.490,64€ 
05  Saneamiento de aguas pluviales ..................................................................................... 62.828,34€ 
06  Saneamiento de aguas fecales ........................................................................................ 33.579,43€ 
07  Abastecimiento de agua ................................................................................................... 24.763,24€ 
08  Alumbrado público ............................................................................................................ 96.447,12€ 
09  Energía eléctrica .............................................................................................................. 88.997,61€ 
10  Telecomunicaciones ......................................................................................................... 48.010,63€ 
11  Distribución de gas ........................................................................................................... 11.274,43€ 
12  Pavimentación ................................................................................................................ 752.236,37€ 
13  Jardinería .......................................................................................................................... 77.139,68€ 
14  Mobiliario urbano .............................................................................................................. 13.790,70€ 
15  Estudio de seguridad y salud ........................................................................................... 12.415,13€ 
16  Control de calidad ............................................................................................................ 18.821,91€ 
17  Gestión de residuos ......................................................................................................... 25.405,41€ 
 
TOTAL EJECUCION MATERIAL ...................................................................................... 1.357.620,84€ 
 
B. Industrial y G. Generales 19% ........................................................................................... 257.947,96€ 
 
TOTAL EJECUCION DE CONTRATA ............................................................................... 1.615.568,80€ 
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FASE3 

 
01  Desbroce y mantenimiento de servicios, topografía y fin de obra ................................... 11.550,00€ 
02  Excavación ....................................................................................................................... 29.512,75€ 
03  Rellenos .............................................................................................................................. 1.823,98€ 
05  Saneamiento de aguas pluviales ..................................................................................... 51.939,87€ 
06  Saneamiento de aguas fecales ........................................................................................ 46.489,41€ 
07  Abastecimiento de agua ................................................................................................... 23.111,43€ 
08  Alumbrado público ............................................................................................................ 91.613,50€ 
09  Energía eléctrica .............................................................................................................. 33.845,12€ 
10  Telecomunicaciones ......................................................................................................... 39.139,95€ 
11  Distribución de gas ............................................................................................................. 6.490,10€ 
12  Pavimentación ................................................................................................................ 326.123,51€ 
13  Jardinería .......................................................................................................................... 12.567,08€ 
14  Mobiliario urbano ................................................................................................................... 323,40€ 
15  Estudio de seguridad y salud ............................................................................................. 6.463,41€ 
16  Control de calidad .............................................................................................................. 9.755,16€ 
17  Gestión de residuos ......................................................................................................... 13.075,79€ 
 
TOTAL EJECUCION MATERIAL ......................................................................................... 703.824,46€ 
 
B. Industrial y G. Generales 19% ........................................................................................... 133.726,65€ 
 
TOTAL EJECUCION DE CONTRATA .................................................................................. 837.551,11€ 
 
 

FASE 1 DE LA SZR_VL01 

 

01  Desbroce y mantenimiento de servicios, topografía y fin de obra ..................................... 5.300,00€ 
02  Excavación ..................................................................................................................... 114.451,88€ 
03  Rellenos ............................................................................................................................ 16.852,50€ 
04  Muros ................................................................................................................................ 49.494,00€ 
05  Saneamiento de aguas pluviales ..................................................................................... 27.557,50€ 
06  Saneamiento de aguas fecales ........................................................................................ 15.266,00€ 
07  Abastecimiento de agua ..................................................................................................... 8.715,00€ 
08  Alumbrado público ............................................................................................................ 60.894,00€ 
09  Energía eléctrica .............................................................................................................. 12.885,00€ 
10  Telecomunicaciones ......................................................................................................... 19.798,00€ 
11  Distribución de gas ............................................................................................................. 7.227,45€ 
12  Pavimentación ................................................................................................................ 120.377,50€ 
13 Jardinería ........................................................................................................................ 210.349,20€ 
14 Mobiliario urbano ................................................................................................................ 4.300,00€ 
15  Estudio de seguridad y salud ............................................................................................. 2.500,00€ 
16  Control de calidad .............................................................................................................. 3.290,00€ 
17  Gestión de residuos ........................................................................................................... 3.069,19€ 
 
TOTAL EJECUCION MATERIAL ......................................................................................... 682.327,22€ 
 
B. Industrial y G. Generales 19% ........................................................................................... 129.642,17€ 
 

TOTAL EJECUCION DE CONTRATA .................................................................................. 811.969,39€ 
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FASE 3 DE LA SZR_VL01 

 

01  Desbroce y mantenimiento de servicios, topografía y fin de obra ..................................... 5.200,00€ 
02  Excavación ....................................................................................................................... 11.997,50€ 
03  Rellenos .............................................................................................................................. 3.294,00€ 
05  Saneamiento de aguas pluviales ....................................................................................... 2.925,00€ 
06  Saneamiento de aguas fecales .......................................................................................... 2.325,00€ 
07  Abastecimiento de agua ........................................................................................................ 860,00€ 
08  Alumbrado público .............................................................................................................. 7.002,00€ 
09  Energía eléctrica ................................................................................................................ 1.200,00€ 
10  Telecomunicaciones .............................................................................................................. 585,00€ 
11  Distribución de gas ............................................................................................................. 1.050,00€ 
12  Pavimentación .................................................................................................................. 71.779,00€ 
15  Estudio de seguridad y salud ..........................................................................................  97.503,88€ 
13 Jardinería ............................................................................................................................ 5.900,00€ 
14 Mobiliario urbano ................................................................................................................ 2.100,00€ 
16  Control de calidad .............................................................................................................. 2.750,00€ 
17  Gestión de residuos ........................................................................................................... 2.900,00€ 
 
TOTAL EJECUCION MATERIAL ......................................................................................... 219.371,38€ 
 
B. Industrial y G. Generales 19% ............................................................................................. 41.680,56€ 
 
TOTAL EJECUCION DE CONTRATA .................................................................................. 261.051,94€ 
 

 

 

 

Bilbao, Mayo de 2019 

LOS ARQUITECTOS 

 

    
Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano 
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ANEXO 1 AL DOCUMENTO B. PRESUPUESTOS FASES URBANIZACIÓN 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA

0101 UD LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO
DE    LA    SUPERFICIE    DE   LA  FASE  1,  EXCLUYENDO  LA  SUPERFICIE
PRIVADA    SZR_VL01,   Y  EL  RESTO  DE  LOS  TERRENOS  DE  DOMINIO
PRIVADO    Y   DE  LOS  BORDES  EN  LOS  QUE  SEA  PRECISO  ACTUAR,
REALIZADA    CON    LOS    MEDIOS    NECESARIOS    PARA    LIMPIAR  LA
TOTALIDAD  DE  LA  MALEZA, ARBUSTOS, TALADO DE ARBOLES, CON EL
RESPETO  DE  LOS  QUE  SE  INDIQUEN  AL  EFECTO POR LA DIRECCION
FACULTATIVA,  EXTRACCION  DE TOCONES, INCLUSO CUALQUIER OTRO
OBJETO  VEGETAL  NATURAL QUE IMPIDA O DIFICULTE LA REALIZACION
DE    LOS    TRABAJOS   PRECISOS  PARA  PODER  EXTRAER  LA  TIERRA
VEGETAL  LIMPIA.  INCLUSO  CARGA  DE  TODO  TIPO  DE  LOS  RESTOS,
TRANSPORTE  A  VERTEDERO,  VERTIDO Y CANON DE ESCOMBRERA DE
TODO    EL    MATERIAL  SOBRANTE  QUE  SE  PRODUZCA,  DEJANDO  EL
TERRENO RESULTANTE TOTALMENTE LIMPIO PARA LA EXTRACCION DE
LA TIERRA VEGETAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   4.042,50        4.042,50

0102 UD DEMOLICION Y/O LEVANTE
DE    CUALQUIER   ELEMENTO  CONSTRUIDO  SOBRE  Y  BAJO  RASANTE
INCLUIDO    EN    LA    SUPERFICIE    DE    LA   FASE  1,  EXCLUYENDO  LA
SUPERFICIE  PRIVADA  SZR_VL01,  Y  EL  RESTO  DE  LOS TERRENOS DE
DOMINIO PRIVADO, COMO EDIFICIOS, MUROS, ALAMBRADAS, CALZADAS
Y    ACERAS,    SIN    INCLUIR    ELEMENTOS   DE  REDES  DE  SERVICIOS
URBANOS,  ETC., CON LOS MEDIOS AUXILIARES PRECISOS PARA DEJAR
EL    TERRENO    DE    LA    FASE    1    EN  CONDICIONES  DE  INICIAR  LA
EXTRACCION  DE  TIERRA VEGETAL Y LOS POSTERIORES MOVIMIENTOS
DE  TIERRAS,  INCLUYENDO  LA DEMOLICION DE CUALQUIER ELEMENTO
PERTENECIENTE  A  TODAS  LAS  CONSTRUCCIONES  Y  EDIFICACIONES
EXISTENTES  DENTRO DE LA FASE 1, ADEMAS DE LAS URBANIZACIONES
ANEXAS    QUE    SEAN  NECESARIAS  PARA  EJECUTAR  LAS  OBRAS  DE
URBANIZACION           PREVISTAS,        INCLUSO        APUNTALAMIENTOS,
ENTIBACIONES,    CARGA,    TRANSPORTE,    VERTIDO    Y    CANON    DE
ESCOMBRERA,    MEDIDO    A   UNIDAD  ACABADA  Y  PREPARADA  PARA
EXTRACCION    DE    TIERRA    VEGETAL    E   INICIO  DE  LAS  OBRAS  DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.732,50        1.732,50

0103 UD MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  FASE  1  O  EN  SU EXTERIOR DE
CUALQUIERA  DE  LAS  REDES  DE  TODOS LOS SERVICIOS EXISTENTES
QUE  SEAN  AFECTADAS  POR  LA  EJECUCION  DE  ESTE PROYECTO DE
URBANIZACION  AL  OBJETO  DE  NO PRODUCIR INTERFERENCIAS EN EL
NORMAL  USO  DE  LOS  PREDIOS  EXISTENTES EN EL INTERIOR Y EN EL
ENTORNO    DE    LA  URBANIZACION.  MEDIDO  A  UNIDAD  TOTALMENTE
ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.732,50        1.732,50

0104 UD TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO
DE    TODOS    LOS    ELEMENTOS    A    EJECUTAR   DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACION  DE  LA  FASE  1, A EXCEPCION DE LA SUPERFICIE DE LA
ZONA  PRIVADA  SZR_VL01,  UTILIZANDO EL MISMO TOPOGRAFICO BASE
DEL    PROYECTO.    SE   COMPRENDE  TAMBIEN  EN  ESTA  PARTIDA  EL
SEGUIMIENTO  Y  ASESORAMIENTO  TOPOGRAFICO  PRECISO  PARA  LA
EJECUCION  DE  TODAS  LAS OBRAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO
DE  URBANIZACION.  SE  COMPRENDE  TAMBIEN  EN  ESTA  PARTIDA, LA
UBICACION  DE  TODOS  LOS  MOJONES  INCLUSO  LA  COLOCACION  DE
TODOS  LOS  MOJONES QUE SEAN PRECISOS PARA DEFINIR TODAS LAS
PARCELAS  PRIVADAS,  ASI  COMO EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
FINAL        DE    OBRA,    DE    ACUERDO    CON    LA    REPRESENTACION,
DOCUMENTACION    Y    CONTENIDO   DE  LOS  PLANOS  DE  PROYECTO,
INCLUYENDO  NO  SOLAMENTE LOS PLANOS DE PLANTA, SINO TAMBIEN
LAS  PROFUNDIDADES  DE  TODOS  LOS POZOS DE REGISTRO Y DE LOS
DEMAS  ELEMENTOS  DE  TODAS  LAS  REDES  DE  SERVICIO,  SALVO EL
LEVANTAMIENTO    DE  AQUELLAS  INSTALACIONES  PARA  LAS  QUE  SE
ESPECIFICA  EN  SU  CAPITULO  CORRESPONDIENTE  OTRA  FORMA  DE
PAGO    DEL    LEVANTAMIENTO   DE  LOS  PLANOS  FINAL  DE  OBRA.  LA
DOCUMENTACION    SE    ENTREGARA  EN  SOPORTE  INFORMATICO  EN
FICHEROS DWG.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   4.042,50        4.042,50

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       11.550,00

Son ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Euros.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

02 EXCAVACION

0201 UD EXTRACCION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL
DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA FASE 1, CON EXCEPCION DE
LA  SUBZONA  SZR_VL01,  REALIZADA  CON  MEDIOS MECANICOS HASTA
UNA    PROFUNDIDAD    MEDIA    DE    25    cm,  REALIZADA  CON  MEDIOS
MECANICOS,  INCLUSO  CARGA Y ACOPIO EN EL INTERIOR DE LA FASE 1
Y  PROTECCION  DEL  MATERIAL  PARA  EVITAR  SU  CONTAMINACION  Y
DETERIORO  AL  OBJETO  DE  POSIBILITAR  SU POSTERIOR UTILIZACION
EN LA OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   8.662,50        8.662,50

0202 M3 EXCAVACION DE TIERRAS EN TODO TIPO DE TERRENO
INCLUYENDO    UNA    FRACCION   PROPORCIONAL  DEL  25%  DE  ROCA,
INCLUSO  LEVANTAMIENTO  DE  PAVIMENTO  Y  FIRMES EXISTENTES EN
VIAL,  EJE 1B Y ROTONDA, INCLUSO EXCAVACION COMPLEMENTARIA EN
PARCELA  PRIVADA  COLINDANTE,  PARA CONSTITUIR LAS EXPLANADAS
GENERALES    DE   LA  FASE  1,  REALIZADO  POR  MEDIOS  MECANICOS,
SEGUN    PLANOS    DE    LAS    SECCIONES    DE    PROYECTO,  INCLUSO
PERFILADO FINAL. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

Secciones 58-68 8.931,11   8.931,11
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   8.931,11       3,75       33.491,66

0203 M3 CARGA, TRANSPORTE Y CANON A VERTEDERO
DE  SOBRANTES  DE  MATERIALES  DE  TODO  TIPO DE LA EXCAVACION.
MEDIDO  SIN NINGUN TIPO DE ESPONJAMIENTO A UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA

8.806,11   8.806,11
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   8.806,11      11,55      101.710,57

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      143.864,73

Son CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y TRES Céntimos.
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Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

03 RELLENOS

0301 M3 RELLENO DE TIERRAS
CON    MATERIAL    SELECCIONADO    DE    LA    EXCAVACION,    INCLUSO
EXTENDIDO,  COMPACTACION  EN TONGADAS DE 30 cm DE ESPESOR AL
95%    DEL    PROCTOR   MODIFICADO,  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON
PLANOS  Y PERFILES INDICADOS. REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS.
EJECUCION    DE    TONGADAS    CADA    50   cm  PARA  CONSTITUIR  LAS
EXPLANADAS    GENERALES    DE   LA  FASE  1,SEGUN  PLANOS  DE  LAS
SECCIONES    DE  PROYECTO,  INCLUSO  PERFILADO  FINAL.  MEDIDO  A
VOLUMEN REAL Y A UNIDAD ACABADA

Secciones 58-68   125,00     125,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     125,00       6,93          866,25

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________          866,25

Son OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Euros con VEINTICINCO Céntimos.
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Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

0501 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE PLUVIALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

Eje 1A   250,00     250,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     250,00       7,51        1.877,50

0502 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

Eje 3   182,50     182,50
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     182,50     107,42       19.604,15

0503 ML COLECTOR CON DIAMETRO 400 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

Eje 1B   210,00     210,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     210,00     127,05       26.680,50

0504 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     121,28          485,12

0505 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    9,00       9,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       9,00   1.027,95        9.251,55

0506 UD ARQUETA SUMIDERO 60 x 30
REALIZACIÓN   DE  ARQUETA  SUMIDERO  EN  CALZADA  DE  60  x  30  cm
MEDIDAS    INTERIORES,    REALIZADAS    MEDIANTE    LOS   SIGUIENTES
ELEMENTOS:
-    EXCAVACIÓN    EN    CUALQUIER    CLASE    DE   TERRENO,  RELLENO
POSTERIOR,       CARGA,    TRANSPORTE    Y    CANON    A    VERTEDERO
AUTORIZADO DE LOS SOBRANTES.
-   REALIZACIÓN  DE  ARQUETA,  EN  H.A  CON  SOLERA  Y  MURETES  DE
HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR.
- RECIBIDO DE TUBOS.
-  RASEO  INTERIOR DE LAS MISMAS REDONDEANDO AMPLIAMENTE LAS
ARISTAS.
-   SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  TAPA  REJILLA  CONCAVA  DE  FDB
R0954 CAPAZ DE SOPORTAR 25 TONELADAS.

   19,00      19,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      19,00     502,43        9.546,17

0507 ML CANAL DE HORMIGON
CANAL  DE  HORMIGÓN  POLÍMERO  TIPO ULMA, MODELO S300F, ANCHO
EXTERIOR  310  mm,  ANCHO INTERIOR 250 mm Y ALTURA EXTERIOR 210
mm,  PARA  RECOGIDA  DE  AGUAS PLUVIALES, EN MÓDULOS DE 1 ml DE

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       67.444,99
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    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       67.444,99

LONGITUD,    PERFILES  DE  ACERO  GALVANIZADO  PARA  PROTECCIÓN
LATERAL,  FIJACIÓN  DE  SEGURIDAD  EN  8  PUNTOS  POR  ml,  INCLUSO
REJILLA NERVADA. MEDIDA LA LONJITUD EJECUTADA.

    8,80       8,80
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       8,80     144,38        1.270,54

0508 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     225,00          675,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       69.390,53

Son SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos.
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06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES

0601 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE FECALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00       5,78            5,78

0602 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     225,00          675,00

0603 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

Eje 6   100,00     100,00
Eje 3   182,50     182,50
Eje 1B   170,00     170,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     452,50     107,42       48.607,55

0604 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    5,00       5,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,00     121,28          606,40

0605 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    5,00       5,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,00   1.027,95        5.139,75

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       55.034,48

Son CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  7
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

07 ABASTECIMIENTO DE AGUA

0701  ML DEMOLICION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE
CON CARGA, Y TRANSPORTE A VERTEDERO

   95,00      95,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      95,00       9,24          877,80

0702 UD OBRA CIVIL
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA   CON  LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA CONEXION DE LAS CONDUCCIONES. NO SE INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    NI    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION   DE
CONDUCCIONES        QUE        SE        INCORPORAN     EN    LA    PARTIDA
CORRESPONDIENTE  DEL  CAPITULO  DE  FONTANERIA, NI, EN SU CASO,
LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA SU REALIZACION.
TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA  EJECUTAR LAS CONEXIONES DE
FONTANERIA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA.

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     450,00          900,00

0703 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  150  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
Eje 1B   200,00     200,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     200,00      92,40       18.480,00

0704 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  200  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
Eje 1A   100,00     100,00
Eje 6    64,00      64,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     164,00     121,28       19.889,92

0705 UD HIDRANTE BLINDADO
DE  BOCA  DOBLE,  EMPOTRADO  EN ACERA, CON CUERPO Y CIERRE DE
FUNDICION  NODULAR  GGG-50,  VALVULA  INCORPORADA  DE  BRONCE,
DOS  SALIDAS  DE  DIAMETRO  70  mm.,  EMBRIDADO A CONDUCCION DE

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       40.147,72
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  8
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       40.147,72

FUNDICION    Y    DIAMETRO    NOMINAL    100  mm.,  INCLUSO  RACORES,
ARQUETA  Y  TAPA  DE  FUNDICION,  TODO ELLO DEL MODELO BV-05-100
DE  LA  CASA  BELGICAST,  INCLUSO  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES  DE  CONEXION  CON  PIE  DE  APOYO,  Y  CONDUCCION DE
CONEXION A LA CONDUCCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 EJECUTADO   TODO  ELLO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS      DETERMINACIONES    DEL    PROYECTO,    Y    A    LA    NORMA
TECNOLOGICA        NTE-IFA.      INCLUSO    PRUEBAS    DE    PRESION    Y
ESTANQUEIDAD.   TOTALMENTE  INSTALADO  Y  LISTO  PARA  SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     756,53        1.513,06

0706 UD BOCA DE RIEGO BLINDADA
COMPRENDIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
1.-  TOMA  SOBRE  TUBERIA  DE  FUNDICION  DE  150  mm. O DE 100 mm.,
SEGUN LOS CASOS, CON PIEZA ESPECIAL EMBRIDADA EN T DE 150-80 O
100-80  SEGUN  LOS CASOS, INCLUSO CODOS, CARRETES Y TUBERIA DE
FUNDICION  DE  80  mm DE DIAMETRO NOMINAL HASTA SU ENLACE CON
LA BRIDA DE ENTRADA A LA BOCA DE RIEGO.
2.-  BOCA  DE  RIEGO  BLINDADA,  CON ARQUETA, CUERPO Y CABEZA DE
FUNDICION  GRIS  Y  TAPA  DE  FUNDICION  NODULAR,  EMBRIDADA CON
BRIDAS  DE  PRESION NOMINAL PN-16, MODELO BV-05-63-BI DE LA CASA
BELGICAST,  DE  DIAMETRO NOMINAL DE ENTRADA Y SALIDA DE 80 mm.,
CONECTADA  A  LA  TUBERIA  DE  ENLACE,  CON  CARRETE EMBRIDADO.
CON    RACOR    SEGUN    NORMA    DEL    AYUNTAMIENTO    DE  GORLIZ,
CONECTADA    CON    ACCESORIO    EMBRIDADO    A    CONDUCCION  DE
ALIMENTACION.
3.-    COLOCACION    DE  CAMA  DE  ARENA  PARA  APOYO  DE  TUBO  DE
ALIMENTACION    DE    10   cm.  DE  ESPESOR  Y  RELLENO  CON  PREVIA
CUBRICION  DE  LA  TUBERIA  CON  EL  MISMO  MATERIAL  Y ESPESOR Y
POSTERIOR    RELLENO   CON  TIERRAS  SELECCIONADAS,  VERTIDAS  Y
APISONADAS  POR  TONGADOS  DE 30 cm. DE ESPESOR COMPACTADAS
AL 90% DE SU PROCTOR NORMAL.
TODO    ELLO  EJECUTADO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS  DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI COMO DE LAS NORMAS
TECNOLOGICAS,  NTE-IFA  Y  NTE-IFR  EN LO QUE SEAN DE APLICACION.
TOTALMENTE    INSTALADO    EL    CONJUNTO,    INCLUSO  PRUEBAS  DE
ESTANQUEIDAD  Y  PRESION  DE  TODOS  SUS ELEMENTOS, ACABADO Y
LISTO PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     617,93          617,93

0707 UD ACOMETIDA INDIVIDUAL
A   PARCELA  DE  CUALQUIER  TIPO,  TANTO  CON  ACCESO  A  PARCELA
DESDE  ACERA,  COMO  CON  PASO  BAJO CALZADA, DANDO UN PRECIO
CERRADO POR UNIDAD PROMEDIO, COMPRENDIENDO:
1.-  TOMA RAPIDA EN PRESION SOBRE TUBERIA DE FUNDICION DE 150 O
100    mm.    DE    DIAMETRO    NOMINAL,    REALIZADA  CON  TALADRO  Y
COLLARIN  DE  TOMA  DE  DOBLE  MORDAZA, SUPERIOR E INFERIOR, DE
FUNDICION,    MODELO    CTR    150,  PARA  ENLAZAR  CON  TUBERIA  DE
ACOMETIDA    EN    POLIETILENO    DE   BAJA  DENSIDAD  DE  DIAMETRO
EXTERIOR  DE  DIAMETRO NOMINAL DE 40 mm. INCLUYENDO TODAS LAS
OPERACIONES    PRECISAS    PARA    SU    ENLACE    CON    TUBERIA  DE
ACOMETIDA    A    PARCELA,   INCLUSO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PIEZAS
ESPECIALES   PRECISAS  AL  EFECTO.  EJECUTADA  CONFORME  A  LOS
PLANOS,  ESQUEMAS  Y DEMAS DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI
COMO  DE LA NORMA TECNOLOGICA NTE-IFA. TOTALMENTE ACABADA E
INSTALADA  Y  PREPARADA  PARA  SU CONEXION A LA CONDUCCION DE
POLIETILENO, INCLUSO PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, LISTA
PARA EL SERVICIO.
2.-   TUBERIA  DE  ENLACE  DESDE  EL  COLLARIN  DE  TOMA  EN  CARGA
HASTA  LLAVE  DE  PASO  EN  LA ARQUETA DE ACOMETIDA, EJECUTADA
EN  POLIETILENO  DE  BAJA  DENSIDAD  PE-32  DE  40 mm. DE DIAMETRO
EXTERIOR  Y  ESPESOR  DE  PARED  DE 5,5 mm. Y PRESION NOMINAL DE
100  ATMOSFERAS, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES
Y PIEZAS ESPECIALES COMO TES, CODOS, REDUCCIONES, PASAMUROS,
 ETC.,    ELEMENTOS    DE    SUJECION    Y    CONEXIONES  TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.
3.-  LLAVE  DE  PASO  DE  PRIMERA  CALIDAD,  CON  VALVULA DE BOLA Y
MANDO  CON  CUADRADILLO,  CON  CUERPO  DE  FUNDICION,  BOLA  DE
ACERO  INOXIDABLE  Y JUNTA DE TEFLON DE DIAMETRO NOMINAL 1 1/4,
TOTALMENTE  INSTALADA  EN  ARQUETA  DE  ACERA, JUNTO A LA LINEA
DE BORDE DE CADA PARCELA.
4.-  TUBERIA  DE  ENLACE  CON  INTERIOR  DE  PARCELA, CONECTADA A
VALVULA DE BOLA, A REALIZAR EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-
32,  DE  40  mm.  DE  DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR DE PARED DE 5,5
mm.  Y  PRESION  NOMINAL  DE  10  ATMOSFERAS,  DESDE  ARQUETA DE
ACERA  HASTA  2  METROS  EN  EL  INTERIOR DE LA PARCELA, INCLUSO
PARTE  PROPORCIONAL  DE  TODOS  LOS  ACOPLAMIENTOS PRECISOS,
SOLDADURAS,    CODOS,   TAPON  FINAL  CON  DADO  HORMIGONADO  Y
CUALQUIER  PIEZA  ESPECIAL  PRECISA  PARA DEJAR PERFECTAMENTE
INSTALADA LA TUBERIA.
5.-   CAMA  DE  ARENA  DE  10  cm.  DE  ESPESOR  Y  COBERTURA  DE  LA
CONDUCCION    CON    ARENA    DE    IDENTICO   ESPESOR,  POSTERIOR
RELLENO    DE    LA  ZANJA  CON  TIERRA  SELECCIONADA,  VERTIDA  EN
TONGADAS  DE 30 cm. DE ESPESOR Y APISONADO HASTA ALCANZAR EL
90% DE SU PROCTOR NORMAL, LIMPIEZA DE LA TUBERIA Y PRUEBAS DE
PRESION Y ESTANQUEIDAD.
MEDIDA  LA  ACOMETIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE ACABADA Y LISTA
PARA DAR SERVICIO.
NO  SE  INCLUYE  EL  REFUERZO DE CONDUCCION EN CALZADA QUE VA
EN PARTIDA 0708

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       42.278,71
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  9
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       42.278,71

    4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     248,33          993,32

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       43.272,03

Son CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Euros con TRES Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 10
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

08 ALUMBRADO PUBLICO

0801 ML DESMONTAJE DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO
INCLUYENDO  LINEAS  AEREAS  Y POSTES CON CARGA, TRANSPORTE Y
CANON  A  VERTEDERO.  MEDIDO  A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA EN
LONGITUD REAL

  280,00     280,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     280,00       6,93        1.940,40

0802 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI VMAX.V3.L04.L21.4
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  10 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 1A     7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       7,00   1.443,75       10.106,25

0803 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L014
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 1A     4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     814,28        3.257,12

0804 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 1B     7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       7,00     898,59        6.290,13

0805 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     810,81

0806 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 3    10,00      10,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      10,00     810,81        8.108,10

0807 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     898,59

0808 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     898,59

0809 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     898,59

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       29.702,00
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 11
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       29.702,00

0810 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     810,81

0811    UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     810,81

0812 ML LINEA DE ALIMENTACION
DE  LUMINARIAS  A  BASE  DE  DOS  CONDUCTOS  DE  110 mm DE DOBLE
PARED,      CONFORME    NORMA    UNE-EN-5066.2.4,    INCLUSO    PARTE
PROPORCIONAL    DE    ARQUETAS    DE   PASO  Y  ARQUETA  FRENTE  A
LUMINARIA,  PREFABRICADAS  CON  MARCO  Y  TAPA  DE  CONDUCCION
DUCTIL,    CLASE    C250,    RECIBIDAS    Y    NIVELADAS,   REFUERZO  DE
HORMIGON    EN    PASOS    DE    CALZADA,  INSTALACION  DE  LINEA  DE
ALIMENTACION  CON  CABLES  CONDUCTORES  (4x150)  mm. AL, RV, 06/1
KV,  CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC,
INCLUSO    CABLE    DESNUDO    DE    TIERRA,  ASENTADO  EN  ARENA  Y
RELLENO  CON  ARENA HASTA 20 cm POR ENCIMA DE LA ARISTA DE LOS
CONDUCTOS, INCLUSO CONECTORES Y TOMA A TIERRA, EMPALME CON
BASE  DE  FAROLAS  Y PRUEBA DE RIGIDEZ Y ELECTRICA, TOTALMENTE
INSTALADA.    MEDIDA    TOTALMENTE   ACABADA  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

Linea 1   220,00     220,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     220,00      66,99       14.737,80

0813 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 3 SAL.
CUADRO   DE  MANDO  PARA  ALUMBRADO  PÚBLICO,  PARA  6  SALIDAS,
MONTADO        SOBRE        ARMARIO        DE    ACERO    INOXIDABLE    DE
1200x1200x500mm EN CHAPA DE 2mm. DE ESPESOR Y CALIDAD AISI 304L,
 IP55 IK10, CON CUATRO PUERTAS INDEPENDIENTES PARA ALBERGAR:
- EQUIPO DE MEDIDA DE LA CIA. ELÉCTRICA
-    MÓDULO    DE   CONTROL  "SGC"  CON  FUNCIÓN  DE  ENCENDIDOS  Y
APAGADOS    ASTRONÓMICOS,    CON   POSIBILIDAD  DE  ASOCIACIÓN  A
CÉLULA  FOTOELÉCTRICA,  REGISTRO  DE  DATOS,  PROGRAMACIÓN DE
PARÁMETROS,    GESTIÓN    INTEGRAL    DE    CUADRO    DE    MANDO  Y
PROTECCIÓN    ASÍ    COMO    DE    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    Y
PREPARADO PARA TELECONTROL
-    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    MODELO   "CSC-LR"  DE  30KVA  Y
CARACTERÍSTICAS:
   - TENSION DE ENTRADA 400/230V
   - INTENSIDAD MÁXIMA POR FASE 43 A
   - ESCALONES DE ESTABILIZACIÓN 0,7V
   -       PRECISIÓN    DE    ESTABILIZACIÓN    MEJOR    DEL    0,5%    (PARA
HISTÉRESIS=1)
   - INDEPENDENCIA TOTAL DE LAS FASES
   - DETECCIÓN DE MICROCORTES EN LA RED. MEDIDA PERMANENTE DE
TENSIÓN DE SALIDA Y TEMPERATURA DE LOS TRANSFORMADORES
   -  GRUPOS  DE REGULACIÓN COMPUESTOS POR TRANSFORMADORES
TOROIDALES
   - PLACAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN EXTRAÍBLES
   - ENCENDIDO NO BREAK
   - BY-PASS INTERNO NO BREAK INDEPENDIENTE PARA CADA FASE
   -  BY-PASS  EXTERNO  AUTOMÁTICO  Y  MANUAL  INDEPENDIENTE POR
CADA FASE
   - LEDS DE SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE CADA FASE
   - DISPOSITIVO PARA ACTUAR SIN CONTACTOR EN CABECERA
   -        SISTEMA      NOBREAK    COORDINACIÓN    CON    DIFERENCIALES
REENGANCHABLES
-  CUADRO  DE  PROTECCIÓN  Y  MANIOBRA  DE  ALUMBRADO 3 SALIDAS
PROTEGIDAS  CON  DIFERENCIALES REENGANCHABLES, AUTOMÁTICOS
DE CORTE OMNIPOLAR Y ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO.
CONEXIONADO    Y    CABLEADO.MEDIDO   EN  LONGITUD  PROYECTADA
SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

CM2     1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  15.721,86       15.721,86

0814 UD LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR
P.A.  CONJUNTO  DE  PROYECTOS  Y  CERTIFICADOS  DE DIRECCIÓN DE
OBRA    VISADOS    POR    COLEGIO   PROFESIONAL,  CERTIFICADOS  DE
INSTALACIÓN,    CERTIFICADOS    DE   O.C.A.,  PRUEBAS  Y  MEDICIONES
ELÉCTRICAS,  ASÍ  COMO  TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA TERRITORIAL
DE  INDUSTRIA,  CORRESPONDIENTE  AL  SECTOR  UBEDENE,  EN LEIOA
(VIZCAYA)

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     519,75          519,75

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       60.681,41

Son SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN Euros con CUARENTA Y UN Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 12
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

09 ENERGIA ELECTRICA

0901 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION. 13,2 Kva
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

  790,00     790,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     790,00     109,73       86.686,70

0902 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

  275,00     275,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     275,00      75,08       20.647,00

0903 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN PUNTOS FINALES DE LA RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE CON LA
PROYECTADA, EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA
EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     404,25        1.212,75

0904 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN  LAS  CONEXIONES  CON LOS TERMINALES DE LA RED PROYECTADA
CON  LOS  CENTROS  DE  TRANSFORMACION. EJECUTADA DE ACUERDO
CON  LAS  CONDICIONES  DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDO A
UNIDAD ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     577,50        1.155,00

0905 UD CONSTRUCCION   E  INSTALACION  DE  CENTRO  DE  TRANSFORMACION
CT1
DE    400    KVA.    INCLUYE  APORTACION  Y  COLOCACION  DE  EDIFICIO
COMPACTO  DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE MODELO
MINI    BLOCK    210x210x1540    DE    LA    CASA    ORMAZABAL,  INCLUSO
EJECUCION  DE  LA  CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO  CON  RED DE
TOMA  A  TIERRA.  MODULO  COMPACTO  (2L+1P)  EN  SF6  DE LA MARCA
ORMAZABAL  O  TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA
INTENSIDAD DE 400 AMPERIOS EN FUNCIONES DE LINEA Y DE 200 EN LA
DE    PROTECCION,    CONTENIENDO    DIRECTAMENTE    MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA    DE    LA    COMPAÑIA    SUMINISTRADORA,    INCLUSO
TRANSFORMADOR DE ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2 630
KVA    DE    POTENCIA,  INSTALADO  EN  EL  INTERIOR  DEL  CENTRO  DE
TRANSFORMACION   COMPACTO.  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LAS
CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO CUADRO
DE TELEGESTION TOTALMENTE INSTALADO Y LISTO PARA EL SERVICIO.
EJECUTADO  TODO EL CONJUNTO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUYENDO SU RECEPCION POR
ELLA. MEDIDO A UNIDAD RECEPCIONADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________  68.664,75

0906 UD CONSTRUCCION        E        INSTALACION        DE       DOS    CENTRO    DE
TRANSFORMACION CT2
EN  LA  DOCUMENTACION  GRAFICA,  DE  400 KVA. CADA UNO DE ELLOS,
INCLUYE  APORTACION Y COLOCACION DE DOS EDIFICIOS COMPACTOS
DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE  MODELO MINI BLOCK
210x210x1540  DE  LA  CASA  ORMAZABAL,  INCLUSO  EJECUCION  DE  LA
CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO CON RED DE TOMA A TIERRA. DOS
MODULOS  COMPACTOS  (2L+1P)  EN  SF6  DE  LA MARCA ORMAZABAL O
TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA INTENSIDAD DE
400    AMPERIOS    EN    FUNCIONES    DE    LINEA    Y  DE  200  EN  LA  DE
PROTECCION,        CONTENIENDO        DIRECTAMENTE     MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  INCLUSO  DOS
TRANSFORMADORES  DE  ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2
630   KVA  DE  POTENCIA,  INSTALADOS  EN  EL  INTERIOR  DE  LOS  DOS
CENTROS  DE  TRANSFORMACION  COMPACTOS.  EJECUTADO  TODO EL
CONJUNTO  DE  ACUERDO  CON  LAS  CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUSO CUADROS DE TELEGESTION TOTALMENTE
INSTALADOS    Y    LISTOS   PARA  EL  SERVICIO.  EJECUTADO  TODO  EL
CONJUNTO   DE  CONFORMIDAD  CON  LAS  NORMAS  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUYENDO  SU  RECEPCION POR ELLA. MEDIDO A
UNIDAD RECEPCIONADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00 129.360,00      129.360,00

0907 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE BAJA TENSION
COMPRENDIENDO:  TENDIDO  DE DOS CONDUCTOS DE POLIETILENO DE
DOBLE    PARED    DE    160   mm,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
EXCAVACION  Y  RELLENO  Y  ARQUETAS  DE  PASO  Y  CONEXION  Y DE
ACOMETIDA  A  FINCAS PRIVADAS, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON
EN  PASO  DE CALZADA, TENDIDO DE LINEA 3x240 + 1x150 AL RV 06/1 KV,
CINTA SEÑALIZADORA, INSTALADA, MONTADA, CONEXIONADA, INCLUSO
PRUEBAS  DE CONFORMIDAD TODO ELLO CON LAS CONDICIONES DE LA
COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA, LISTA PARA EL
SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      239.061,45
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 13
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      239.061,45

Eje 3    68,00      68,00
Eje 1B   137,00     137,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     205,00      65,84       13.497,20

0908 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE MEDIA TENSION
13,2    KV,    COMPRENDIENDO:    TENDIDO    DE   TRES  CONDUCTOS  DE
POLIETILENO    DE    DOBLE    PARED    DE    200    mm,   INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  Y RELLENO Y ARQUETAS DE PASO Y
CONEXION, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON EN PASO DE CALZADA,
 TENDIDO    DE    LINEA    3(1x240)  AL  12/20  KV,  CINTA  SEÑALIZADORA,
INSTALADA,      MONTADA,    CONEXIONADA,    INCLUSO    PRUEBAS    DE
CONFORMIDAD  TODO  ELLO  CON  LAS  CONDICIONES DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA EL SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA

Eje 3   180,00     180,00
Eje 1B   200,00     200,00
Eje 4    86,00      86,00
Eje 1A y rotonda   105,00     105,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     571,00     196,12      111.984,52

0909 UD CONFECCION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA
EN  EL  INTERIOR  DEL  AREA  Y  EN LAS CONEXIONES CON ELEMENTOS
DEL    EXTERIOR    DE    LA    RED  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,
INCLUSO DIRECCION DE OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.386,00        1.386,00

0910 UD TRABAJOS PRECISOS PARA LA LEGALIZACION
DE    LA    INSTALACION,    INCLUYENDO    MEDICIONES    DE    TIERRA   Y
TENSIONES    DE   PASO  Y  CONTACTO,  PLANOS  FINALES  DE  OBRA  Y
DEMAS  PRUEBAS Y ENSAYOS REGLAMENTARIOS ESTABLECIDOS A LAS
LINEAS  SUBTERRANEAS  DE  MEDIA  TENSION, ASI COMO TRAMITACION
ANTE   LA  COMPAÑIA  DISTRIBUIDORA  Y  LA  OFICINA  TERRITORIAL  DE
INDUSTRIA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.097,25        1.097,25

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      367.026,42

Son TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 14
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

10 TELECOMUNICACIONES

1001 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  6  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    50x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 1B   180,00     180,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     180,00      62,37       11.226,60

1002 UD ARQUETA DE REGISTRO HF TELEFONICA
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     913,61        2.740,83

1003 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  4  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    40x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 1B    66,65      66,65
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      66,65      50,82        3.387,15

1004 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  2  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    30x20  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 1B    30,00      30,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      30,00      34,65        1.039,50

1005 UD ARQUETA DE REGISTRO HF EUSKALTEL
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       18.394,08
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  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       18.394,08

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     913,61        1.827,22

1006 UD ARQUETA TIPO ICT
DE ACOMETIDA A EDIFICIO PROYECTADO, EJECUTADA CONFORME A LA
NORMATIVA  VIGENTE  DE  TELECOMUNICACIONES,  MEDIDO  A  UNIDAD
TOTALMENTE ACABADA

    4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     225,23          900,92

1007 ML DESMONTE DE LINEA TELEFONICA AEREA
INCLUSO  POSTES  EXISTENTES,  CARGA, TRANSPORTE, EVACUACION Y
CANON DE VERTEDERO.

  280,00     280,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     280,00       7,51        2.102,80

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       23.225,02

Son VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO Euros con DOS Céntimos.
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

11      DISTRIBUCION DE GAS

1101    ML TUBERIA DE POLIETILENO PARA GAS
SERIE    SDR-11,    DIAMETRO  NOMINAL  90  mm  EXTERIOR,  FABRICADA
SEGUN  NORMA  UNE  53.333,  INCLUSO  PRUEBAS DE PRESION Y PARTE
PROPORCIONAL  DE  ACCESORIOS  (CODOS,  T, MANGUITOS, BANDA DE
SEÑALIZACION,  ETC,  EXCEPTO VALVULA DE LINEA), INSTALADA SOBRE
CAMA  DE  ARENA Y PROTECCION CON ARENA 30 cm POR ENCIMA DE LA
ARISTA    EXTERIOR.    MEDIDO    A    UNIDAD    ACABADA,   CONSTRUIDA
CONFORME A LAS NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA, MEDIDA
EN  LONGITUD  REALMENTE  EJECUTADA.  PROYECTADA  SOBRE PLANO
HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 1B    43,30      43,30
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      43,30      24,94        1.079,90

1102    UD ACOMETIDA INDIVIDUAL A PARCELA
EJECUTADA    CONFORME    CONCRECION    DE   LA  NORMATIVA  DE  LA
EMPRESA       SUMINISTRADORA.    MEDIDA    A    UNIDAD    TOTALMENTE
ACABADA

    4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     404,25        1.617,00

1103    UD CONEXION CON LA RED EXISTENTE
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
GAS    CON    LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA  CONEXION  DE  LAS  CONDUCCIONES.  SE  INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    Y    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION    DE
CONDUCCIONES,  LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA
SU     REALIZACION.    MEDIDO    A    UNIDAD    TOTALMENTE    ACABADA,
EJECUTADA        CONFORME      A    LAS    NORMAS    DE    LA    EMPRESA
SUMINISTRADORA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     323,40          646,80

1104    UD ARQUETA PROYECTADA
PARA  RECOGER  VALCULA  EN  LINEA,  SEGUN  LAS  INSTRUCCIONES  Y
NORMAS  DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE ACABADA.
LISTA PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     589,05        1.178,10

1105    UD VALVULA SIN VENTEO DN90 PN4
PARA    RED    DE    GAS  DE  DN90  PN4,  SIN  VENTEO,  INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL    DE   ACCESORIOS  DE  CONEXION  CON  LA  TUBERIA.
MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA.  EJECUTADO CONFORME A LAS NORMAS
DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00   1.443,75        2.887,50

1106    UD TAPON FINAL
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     207,90

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        7.409,30

Son SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE Euros con TREINTA Céntimos.
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12 PAVIMENTACION

1201 M3 FORMACION DE SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (USOS Z1 Y Z2)
CON  ESPESOR  MEDIO  DE  30 cm, INCLUSO EJECUCION DE EXPLANADA
PERFILADA    Y    REFINADA,    RESULTADO    DEL    TRATAMIENTO    POR
COMPACTACION  DE  LA  EXCAVACION  Y RELLENO SELECCIONADO DEL
CAJEADO    DE    PLATAFORMAS   VIARIAS,  CON  LA  OBTENCION  DE  LA
CALIDAD E1, COMPRENDIENDO APORTACION DE MATERIAL, EXTENDIDO,
 PERFILADO,   NIVELACION,  RIEGO  Y  COMPACTADO  HASTA  DENSIDAD
DEL  PROCTOR  NORMAL  SUPERIOR  AL  95%  DE LA DENSIDAD MAXIMA
OBTENIDA  EN  EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO Y ALCANZAR UN
INDICE    DE   CBR  MAYOR  A  20.  LA  FORMACION  DE  LA  SUBBASE  SE
EXTIENDE    A   LA  SUPERFICIE  DE  LAS  CALZADAS  RODADAS,  ARCEN,
APARCAMIENTO,  BIDEGORRI,  ACERAS,  CALZADAS  CON TRATAMIENTO
MIXTO    (EJES  2  Y  3)  Y  CAMINO  DEL  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES,    ADAPTANDO    SU  NIVELACION  A  LAS  DISTINTAS  RASANTES
TRANSVERSALES    DE    LAS    SUPERFICIES    VIARIAS  Y  PEATONALES
COLINDANTES.

2.225,00   2.225,00
   -1,00 2.075,00     0,30    -622,50

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.602,50      34,07       54.597,18

1202 M2 BASE DE HORMIGON VIALIDAD
REALIZACIÓN  DE  SOLERA  BAJO  PAVIMENTOS  DE  CALZADA  RODADA,
ARCEN,       APARCAMIENTO,    BIDEGORRI,    ACERAS,    CALZADA    CON
TRATAMIENTO    MIXTO  Y  CAMINO  DE  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES MEDIANTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
* LIMPIEZA Y PERFILADO DE FONDOS DE ASIENTO.
*    SOLERA    DE    ESPESOR    MEDIO  DE  20  cm,  CON  HM-20  INCLUSO
EXTENDIDO Y VIBRADO.
* P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN.
* P.P. DE REALIZACIÓN DE PENDIENTES.
*        TODO        ELLO    EJECUTADO    SEGÚN    DETERMINACIONES    DE
ANTEPROYECTO Y EHE-08.
MEDIDA  LA  SUPERFICIE  EJECUTADA  PROYECTADA  SOBRE UN PLANO
HORIZONTAL.

7.415,00   7.415,00
   -1,00 2.075,00  -2.075,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   5.340,00      28,88      154.219,20

1203 M2 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALZADA, APARCAMIENTO Y ARCEN
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS CUNETAS LONGITUDINALES
DE    HORMIGON   DE  30  cm  DE  ANCHO  PARA  RECOGER  SUMIDEROS
ENTRE  CALZADA,  ARCEN  Y APARCAMIENTO, FORMADO POR RIEGO DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE   LIMPIEZA  DE  BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN
CRITERIOS    DEL    PG-3.    MEDIDA    LA    SUPERFICIE    TOTAL    SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

2.549,00   2.549,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   2.549,00      20,21       51.515,29

1204 M2 PAVIMENTO ASFALTICO ROJO EN BIDEGORRI
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS  RIGOLAS LONGITUDINALES
EN  LA  COLINDANCIA  CON  EL  APARCAMIENTO  Y ACERA EJECUTADAS
CON  HORMIGON BLANCO DE 10x20 cm Y 6 cm DE ESPESOR, COLOCADO
SOBRE  MORTERO  MIXTO,  INCLUSO  CORTES EN LECHADO Y LIMPIEZA,
FORMADO    EL    PAVIMENTO    PROPIAMENTE    DICHO  POR  RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
SEMIDENSA  S-12  EN  CALIENTE DE COLOR ROJO CON ARIDO OFITICO Y
BETUN ASFALTICO DE PENETRACION, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON
MEDIOS        MECANICOS,        SEGUN     NIVELES    Y    PENDIENTES    DE
ANTEPROYECTO,    INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  DE
BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN  PG-3.  MEDIDA  LA
SUPERFICIE TOTAL DEL BIDEGORRI SOBRE PROYECCION HORIZONTAL

  584,34     584,34
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     584,34      23,68       13.837,17

1205 UD PASO PEATONAL
FORMADO    POR    SOBRE    ELAVACION   ASFALTICA  SOBRE  CALZADA,
INCLUSO    PINTURA    DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  TOTALMENTE
ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     404,25

1206 M2 PAVIMENTO EN ACERA
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  BORDILLO DE GRANITO DE 15x30
cm,    BISELADO    Y   ABUJARDADO  ENTRE  ACERA  Y  BIDEGORRI  Y  DE
BORDILLO  DE  HORMIGON  BLANCO  DE  10x20  EN  REMATE  CON ZONA
VERDE  ANTES  DEL  CIERRE DE LA PARCELA PRIVADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL    DE    BALDOSAS    PODODACTILES,    FORMADO   POR
BALDOSA  GRANITICA  TIPO  ABUJAR  SIT  DE  40x40x4  cm,  COLOCADAS
CON  ESPOLBOREADO  DE  CEMENTO  COLA SOBRE CAPA DE SOPORTE
EN    FRESCO    DE    ESPESOR   MINIMO  4  cm,  RETACADO  DE  JUNTAS,
BARRIDO EN SECO, LIMPIEZA Y RIEGO LIGERO TIPO LLUVIA, CON PARTE
PROPORCIONAL    DE    ENCUENTROS    CON    BORDES    Y   ARQUETAS,
EJECUTADO    CONFORME   A  LAS  NIVELACIONES  Y  PENDIENTES  DEL
ANTEPROYECTO,    PERFECTAMENTE    TERMINADO,    LISTO    PARA  SU

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      274.168,84

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 18
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      274.168,84

PUESTA  EN SERVICIO. MEDIDO A SUPERFICIE REAL EJECUTADA SOBRE
PLANO HORIZONTAL

1.042,00   1.042,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.042,00      55,44       57.768,48

1207 M2 PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO EN CALZADA UNICA
DE  LOS  EJES  2,  3  Y  5, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUNETAS
LATERALES  LONGITUDINALES  DE  HORMIGON  BLANCO  PARA  RECIBIR
SUMIDEROS    Y    REMATAR    CALZADA,    FORMADO    POR    RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  IMPRESION DE DESPIECE SOBRE
MASA  EN  CALIENTE,  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  Y CORTES
NECESARIOS.    MEDIDA   LA  SUPERFICIE  TOTAL  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

1.163,00   1.163,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.163,00      61,22       71.198,86

1208 M2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON IMPRESO e=10 cm.
PAVIMENTO    CONTINUO    DE   HORMIGÓN  HA-25/P/20/I,  DE  10  cm.  DE
ESPESOR,  EN  VIALES  DE ACCESO DE LA SUBZONA PRIVADA SZR_VL01
Y  CAMINO  DE  PARQUE,  ARMADO  CON  MALLAZO  DE  ACERO 15x15x6,
ENDURECIDO  Y  ENRIQUECIDO  SUPERFICIALMENTE  Y  CON  ACABADO
IMPRESO  EN RELIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE MOLDES DE GOMA,
SOBRE    FIRME    NO    INCLUIDO  EN  EL  PRESENTE  PRECIO,  INCLUSO
PREPARACIÓN    DE    LA    BASE,    EXTENDIDO,    REGLEADO,  VIBRADO,
APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, PARTE PROPORCIONAL
DE  JUNTAS,  LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS
DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  CON  SUPERFICIE SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      47,36

1209 M2 REMATE DE LA PAVIMENTACION
REALIZADA    EN    EL    EJE    PRINCIPAL   1A,  1B  Y  ROTONDA,  CONTRA
BORDILLO    FINAL    DEL  ARCEN,  EJECUTADA  PREVIO  ESCARIFICADO,
LEVANTE,    VARGA   Y  TRANSPORTE  A  VERTEDERO  DE  SUPERFICIES
EXCEDENTARIAS  DE  CALZADA  Y  ARCEN  EXISTENTE  DE LA CALLE DE
ACCESO   A  LA  UNIVERSIDAD,  INCLUSO  APORTACION  POSTERIOR  DE
TIERRA  VEGETAL  CON  20 cm DE ESPESOR Y PLANTACION DE CESPED.
RESPETANDO  LA  PAVIMENTACION EXISTENTE EN LOS ACCESOS A LAS
FINCAS    COLINDANTES,    CONFORME   SE  INDICA  EN  EL  PLANO  B-P8
TITULADO    "MOBILIARIO  URBANO  Y  TRATAMIENTO  DE  SUPERFICIES.
PROPUESTA".  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  SOBRE  PROYECCION  EN
SUPERFICIE HORIZONTAL

  981,00     981,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     981,00      66,99       65.717,19

1210 ML BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 15x30 cm
EJECUTADO    CON    CORTE    DE    SIERRA   EN  PIEZAS  DE  100  cm  DE
LONGITUD,  EN REMATE DE ARCEN CONTRA ZONA DE CESPED SITUADA
EN  LEVANTE  SOBRANTE  DE  ARCEN  EN  LA CALLE A LA UNIVERSIDAD,
TOMADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  M-40.16 CON 15 cm EN BASE Y
EN INTRADOS, PERFECTAMENTE NIVELADO, RETACADO CON ARENA DE
CALIZA  FINA,  REJUNTEADO  CON  LECHADA  DE  CEMENTO, LIMPIEZA Y
CUALQUIER  OTRO ELEMENTO AUXILIAR CONFORME A LAS RASANTES A
EJECUTAR    SEGUN   ANTEPROYECTO,  PERFECTAMENTE  TERMINADO,
LISTO  PARA  ENTRAR  EN  SERVICIO.  MEDIDO A LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA, PROYECTADA EN SUPERFICIE HORIZONTAL

  215,00     215,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     215,00      50,82       10.926,30

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      479.779,67

Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 19
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

13 JARDINERIA

1301 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE BETULA UTILIS DE 14/16 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      86,63

1302 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE TILIA PLATYFILIOS DE 14/16 cm 
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      98,18

1303 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ACER SACCHARINUM DE 16/18 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

Eje 1B    10,00      10,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      10,00      98,18          981,80

1304 UD JARDINERIA EN ISLETA EN SEPARACION DE APARCAMIENTO
INCLUYENDO  FORMACION  DE  CESPED,  MEDIANTE  SIEMBRA, CESPED
DE  BAJO  MANTENIMIENTO,  COMPRENDIENDO DESBROCE, PERFILADO,
DISTRIBUCION  DE  FERTILIZANTE,  PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 cm
SUPERFICIALES,        PERFILADO        DEFINITIVO,       PASE    DE    RULO,
PREPARACION  DE  SIEMBRA  Y SIEMBRA DE CYANODON 100% A RAZON
DE 30 gr/m2 Y PRIMER RIEGO

Eje 1B     8,00       8,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       8,00     231,00        1.848,00

1305 M2 FORMACION DE CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 m2
FORMACIÓN  DE  CÉSPED  TIPO  JARDÍN  CLÁSICO  DE  GRAMÍNEAS POR
SIEMBRA    DE  UNA  MEZCLA  DE  AGROSTIS  TENUIS  AL  5%,  FESTUCA
RUBRA    PHALLAX  AL  20  %,  POA  PRATENSE  AL  25  %  Y  RAY-GRASS
INGLÉS AL 50 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 m2, COMPRENDIENDO EL
DESBROCE,  PERFILADO  Y  FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE
FERTILIZANTE  COMPLEJO  NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS
10    cm.    SUPERFICIALES,  PERFILADO  DEFINITIVO,  PASE  DE  RULO  Y
PREPARACIÓN  PARA  LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA A
RAZÓN DE 30 gr/m2. Y PRIMER RIEGO.

Rotonda   250,00     250,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     250,00      36,96        9.240,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       12.069,80

Son DOCE MIL SESENTA Y NUEVE Euros con OCHENTA Céntimos.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 20
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

14 MOBILIARIO URBANO

1401 UD BANCO NEOROMANTICO DE 1,75 m
TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     912,45

1402 UD FUENTE ATLANTICA CON REJA SANTA & COLE
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.848,00

1403 UD PAPELERA LEIOA
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     323,40          323,40

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________          323,40

Son TRESCIENTOS VEINTITRES Euros con CUARENTA Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 21
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1501 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  11.845,71       11.845,71

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       11.845,71

Son ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y UN Céntimos.
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Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

16 CONTROL DE CALIDAD

1601 UD CONTROL DE CALIDAD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  18.302,16       18.302,16

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       18.302,16

Son DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS Euros con DIECISEIS Céntimos.
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Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

17 GESTION DE RESIDUOS

1701 UD GESTION DE RESIDUOS
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  23.961,66       23.961,66

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       23.961,66

Son VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, C.B. Marqués del Puerto 9. 3.  48008 BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : Fase 1 Urbanizacion Ubedene

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA       11.550,00

02 EXCAVACION      143.864,73
03 RELLENOS          866,25
05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES       69.390,53
06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES       55.034,48
07 ABASTECIMIENTO DE AGUA       43.272,03
08 ALUMBRADO PUBLICO       60.681,41
09 ENERGIA ELECTRICA      367.026,42
10 TELECOMUNICACIONES       23.225,02
11      DISTRIBUCION DE GAS        7.409,30
12 PAVIMENTACION      479.779,67
13 JARDINERIA       12.069,80
14 MOBILIARIO URBANO          323,40
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD       11.845,71
16 CONTROL DE CALIDAD       18.302,16
17 GESTION DE RESIDUOS       23.961,66

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                                                 1.328.602,57

B. INDUSTRIAL Y G. GENERALES                                                  19,00%      252.434,49

TOTAL EJECUCION DE CONTRATA                                                              1.581.037,06

T O T A L    1.581.037,06

Son UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE Euros con SEIS Céntimos.

                                                                                Bilbao, Mayo de 2019
                                                                                 LOS ARQUITECTOS

                                                        Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA

0101 UD LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO
DE  LA  SUPERFICIE  DE  LA FASE 2  Y DE LOS BORDES EN LOS QUE SEA
PRECISO  ACTUAR,  REALIZADA  CON  LOS  MEDIOS  NECESARIOS PARA
LIMPIAR    LA    TOTALIDAD    DE    LA  MALEZA,  ARBUSTOS,  TALADO  DE
ARBOLES, CON EL RESPETO DE LOS QUE SE INDIQUEN AL EFECTO POR
LA    DIRECCION   FACULTATIVA,  EXTRACCION  DE  TOCONES,  INCLUSO
CUALQUIER    OTRO    OBJETO    VEGETAL    NATURAL    QUE    IMPIDA  O
DIFICULTE  LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PRECISOS PARA PODER
EXTRAER  LA  TIERRA VEGETAL LIMPIA. INCLUSO CARGA DE TODO TIPO
DE  LOS  RESTOS,  TRANSPORTE  A VERTEDERO, VERTIDO Y CANON DE
ESCOMBRERA  DE  TODO  EL MATERIAL SOBRANTE QUE SE PRODUZCA,
DEJANDO  EL  TERRENO  RESULTANTE  TOTALMENTE  LIMPIO  PARA  LA
EXTRACCION DE LA TIERRA VEGETAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   4.042,50        4.042,50

0102 UD DEMOLICION Y/O LEVANTE
DE    CUALQUIER   ELEMENTO  CONSTRUIDO  SOBRE  Y  BAJO  RASANTE
INCLUIDO  EN  LA  SUPERFICIE  DE LA FASE 2, COMO EDIFICIOS, MUROS,
ALAMBRADAS,    CALZADAS    Y  ACERAS,  SIN  INCLUIR  ELEMENTOS  DE
REDES  DE  SERVICIOS  URBANOS,  ETC.,  CON LOS MEDIOS AUXILIARES
PRECISOS  PARA  DEJAR  EL  TERRENO  DE LA FASE 2 EN CONDICIONES
DE  INICIAR  LA  EXTRACCION DE TIERRA VEGETAL Y LOS POSTERIORES
MOVIMIENTOS     DE    TIERRAS,    INCLUYENDO    LA    DEMOLICION    DE
CUALQUIER        ELEMENTO        PERTENECIENTE        A       TODAS    LAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EXISTENTES DENTRO DE LA FASE
2,  ADEMAS  DE  LAS URBANIZACIONES ANEXAS QUE SEAN NECESARIAS
PARA  EJECUTAR  LAS  OBRAS  DE URBANIZACION PREVISTAS, INCLUSO
APUNTALAMIENTOS,  ENTIBACIONES, CARGA, TRANSPORTE, VERTIDO Y
CANON  DE  ESCOMBRERA,  MEDIDO A UNIDAD ACABADA Y PREPARADA
PARA  EXTRACCION  DE  TIERRA  VEGETAL  E  INICIO  DE LAS OBRAS DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.732,50        1.732,50

0103 UD MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  FASE  2  O  EN  SU EXTERIOR DE
CUALQUIERA  DE  LAS  REDES  DE  TODOS LOS SERVICIOS EXISTENTES
QUE  SEAN  AFECTADAS  POR  LA  EJECUCION  DE  ESTE PROYECTO DE
URBANIZACION  AL  OBJETO  DE  NO PRODUCIR INTERFERENCIAS EN EL
NORMAL  USO  DE  LOS  PREDIOS  EXISTENTES EN EL INTERIOR Y EN EL
ENTORNO    DE    LA  URBANIZACION.  MEDIDO  A  UNIDAD  TOTALMENTE
ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.732,50        1.732,50

0104 UD TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO
DE    TODOS    LOS    ELEMENTOS    A    EJECUTAR   DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACION  DE  LA  FASE  2,  UTILIZANDO  EL  MISMO TOPOGRAFICO
BASE  DEL  PROYECTO.  SE COMPRENDE TAMBIEN EN ESTA PARTIDA EL
SEGUIMIENTO  Y  ASESORAMIENTO  TOPOGRAFICO  PRECISO  PARA  LA
EJECUCION  DE  TODAS  LAS OBRAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO
DE  URBANIZACION.  SE  COMPRENDE  TAMBIEN  EN  ESTA  PARTIDA, LA
UBICACION  DE  TODOS  LOS  MOJONES  INCLUSO  LA  COLOCACION  DE
TODOS  LOS  MOJONES QUE SEAN PRECISOS PARA DEFINIR TODAS LAS
PARCELAS  PRIVADAS,  ASI  COMO EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
FINAL        DE    OBRA,    DE    ACUERDO    CON    LA    REPRESENTACION,
DOCUMENTACION    Y    CONTENIDO   DE  LOS  PLANOS  DE  PROYECTO,
INCLUYENDO  NO  SOLAMENTE LOS PLANOS DE PLANTA, SINO TAMBIEN
LAS  PROFUNDIDADES  DE  TODOS  LOS POZOS DE REGISTRO Y DE LOS
DEMAS  ELEMENTOS  DE  TODAS  LAS  REDES  DE  SERVICIO,  SALVO EL
LEVANTAMIENTO    DE  AQUELLAS  INSTALACIONES  PARA  LAS  QUE  SE
ESPECIFICA  EN  SU  CAPITULO  CORRESPONDIENTE  OTRA  FORMA  DE
PAGO    DEL    LEVANTAMIENTO   DE  LOS  PLANOS  FINAL  DE  OBRA.  LA
DOCUMENTACION    SE    ENTREGARA  EN  SOPORTE  INFORMATICO  EN
FICHEROS DWG.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   4.042,50        4.042,50

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       11.550,00

Son ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Euros.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

02 EXCAVACION

0201 UD EXTRACCION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL
DE  LA  TOTALIDAD  DE  LA  SUPERFICIE  DE  LA FASE 2, REALIZADA CON
MEDIOS    MECANICOS    HASTA  UNA  PROFUNDIDAD  MEDIA  DE  25  cm,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y ACOPIO EN EL
INTERIOR DE LA FASE 2 Y PROTECCION DEL MATERIAL PARA EVITAR SU
CONTAMINACION    Y    DETERIORO    AL    OBJETO   DE  POSIBILITAR  SU
POSTERIOR UTILIZACION EN LA OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   8.662,50        8.662,50

0202 M3 EXCAVACION DE TIERRAS EN TODO TIPO DE TERRENO
INCLUYENDO    UNA    FRACCION   PROPORCIONAL  DEL  25%  DE  ROCA,
INCLUSO  LEVANTAMIENTO  DE  PAVIMENTO  Y  FIRMES EXISTENTES EN
VIAL,  EJE  1B,  INCLUSO  EXCAVACION  COMPLEMENTARIA EN PARCELA
PRIVADA        COLINDANTE,     PARA    CONSTITUIR    LAS    EXPLANADAS
GENERALES    DE   LA  FASE  2,  REALIZADO  POR  MEDIOS  MECANICOS,
SEGUN    PLANOS    DE    LAS    SECCIONES    DE    PROYECTO,  INCLUSO
PERFILADO FINAL. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

5.455,76   5.455,76
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   5.455,76       3,75       20.459,10

0203 M3 CARGA, TRANSPORTE Y CANON A VERTEDERO
DE  SOBRANTES  DE  MATERIALES  DE  TODO  TIPO DE LA EXCAVACION.
MEDIDO  SIN NINGUN TIPO DE ESPONJAMIENTO A UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA

5.455,76   5.455,76
-1080,90  -1.080,90

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   4.374,86      10,00       43.748,60

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       72.870,20

Son SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Euros con VEINTE Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  3
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

03 RELLENOS

0301 M3 RELLENO DE TIERRAS
CON    MATERIAL    SELECCIONADO    DE    LA    EXCAVACION,    INCLUSO
EXTENDIDO,  COMPACTACION  EN TONGADAS DE 30 cm DE ESPESOR AL
95%    DEL    PROCTOR   MODIFICADO,  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON
PLANOS  Y PERFILES INDICADOS. REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS.
EJECUCION    DE    TONGADAS    CADA    50   cm  PARA  CONSTITUIR  LAS
EXPLANADAS    GENERALES    DE   LA  FASE  2,SEGUN  PLANOS  DE  LAS
SECCIONES    DE  PROYECTO,  INCLUSO  PERFILADO  FINAL.  MEDIDO  A
VOLUMEN REAL Y A UNIDAD ACABADA

1.080,90   1.080,90
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.080,90       6,93        7.490,64

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        7.490,64

Son SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  4
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

0501 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE PLUVIALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

  180,00     180,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     180,00       7,51        1.351,80

0502 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

Eje 4   101,50     101,50
Eje 5    77,65      77,65
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     179,15     107,42       19.244,29

0503 ML COLECTOR CON DIAMETRO 400 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

Eje 1B   150,00     150,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     150,00     127,05       19.057,50

0504 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     121,28          363,84

0505 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

   11,00      11,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      11,00   1.027,95       11.307,45

0506 UD ARQUETA SUMIDERO 60 x 30
REALIZACIÓN   DE  ARQUETA  SUMIDERO  EN  CALZADA  DE  60  x  30  cm
MEDIDAS    INTERIORES,    REALIZADAS    MEDIANTE    LOS   SIGUIENTES
ELEMENTOS:
-    EXCAVACIÓN    EN    CUALQUIER    CLASE    DE   TERRENO,  RELLENO
POSTERIOR,       CARGA,    TRANSPORTE    Y    CANON    A    VERTEDERO
AUTORIZADO DE LOS SOBRANTES.
-   REALIZACIÓN  DE  ARQUETA,  EN  H.A  CON  SOLERA  Y  MURETES  DE
HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR.
- RECIBIDO DE TUBOS.
-  RASEO  INTERIOR DE LAS MISMAS REDONDEANDO AMPLIAMENTE LAS
ARISTAS.
-   SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  TAPA  REJILLA  CONCAVA  DE  FDB
R0954 CAPAZ DE SOPORTAR 25 TONELADAS.

   22,00      22,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      22,00     502,43       11.053,46

0507 ML CANAL DE HORMIGON
CANAL  DE  HORMIGÓN  POLÍMERO  TIPO ULMA, MODELO S300F, ANCHO
EXTERIOR  310  mm,  ANCHO INTERIOR 250 mm Y ALTURA EXTERIOR 210

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       62.378,34
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  5
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       62.378,34

mm,  PARA  RECOGIDA  DE  AGUAS PLUVIALES, EN MÓDULOS DE 1 ml DE
LONGITUD,    PERFILES  DE  ACERO  GALVANIZADO  PARA  PROTECCIÓN
LATERAL,  FIJACIÓN  DE  SEGURIDAD  EN  8  PUNTOS  POR  ml,  INCLUSO
REJILLA NERVADA. MEDIDA LA LONJITUD EJECUTADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     144,38

0508 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     225,00          450,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       62.828,34

Son SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  6
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES

0601 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE FECALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,78

0602 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     225,00          450,00

0603 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

Eje 5    77,65      77,65
SLEL_02    67,00      67,00
Eje 1B    90,00      90,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     234,65     107,42       25.206,10

0604 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,00     121,28          727,68

0605 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       7,00   1.027,95        7.195,65

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       33.579,43

Son TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  7
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

07 ABASTECIMIENTO DE AGUA

0701  ML DEMOLICION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE
CON CARGA, Y TRANSPORTE A VERTEDERO

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       9,24

0702 UD OBRA CIVIL
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA   CON  LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA CONEXION DE LAS CONDUCCIONES. NO SE INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    NI    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION   DE
CONDUCCIONES        QUE        SE        INCORPORAN     EN    LA    PARTIDA
CORRESPONDIENTE  DEL  CAPITULO  DE  FONTANERIA, NI, EN SU CASO,
LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA SU REALIZACION.
TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA  EJECUTAR LAS CONEXIONES DE
FONTANERIA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     450,00

0703 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  150  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
Eje 4    46,00      46,00
Eje 5    70,00      70,00
SLEL_02   117,00     117,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     233,00      92,40       21.529,20

0704 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  200  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     121,28

0705 UD HIDRANTE BLINDADO
DE  BOCA  DOBLE,  EMPOTRADO  EN ACERA, CON CUERPO Y CIERRE DE
FUNDICION  NODULAR  GGG-50,  VALVULA  INCORPORADA  DE  BRONCE,
DOS  SALIDAS  DE  DIAMETRO  70  mm.,  EMBRIDADO A CONDUCCION DE
FUNDICION    Y    DIAMETRO    NOMINAL    100  mm.,  INCLUSO  RACORES,
ARQUETA  Y  TAPA  DE  FUNDICION,  TODO ELLO DEL MODELO BV-05-100

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       21.529,20
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  8
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       21.529,20

DE  LA  CASA  BELGICAST,  INCLUSO  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES  DE  CONEXION  CON  PIE  DE  APOYO,  Y  CONDUCCION DE
CONEXION A LA CONDUCCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 EJECUTADO   TODO  ELLO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS      DETERMINACIONES    DEL    PROYECTO,    Y    A    LA    NORMA
TECNOLOGICA        NTE-IFA.      INCLUSO    PRUEBAS    DE    PRESION    Y
ESTANQUEIDAD.   TOTALMENTE  INSTALADO  Y  LISTO  PARA  SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     756,53          756,53

0706 UD BOCA DE RIEGO BLINDADA
COMPRENDIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
1.-  TOMA  SOBRE  TUBERIA  DE  FUNDICION  DE  150  mm. O DE 100 mm.,
SEGUN LOS CASOS, CON PIEZA ESPECIAL EMBRIDADA EN T DE 150-80 O
100-80  SEGUN  LOS CASOS, INCLUSO CODOS, CARRETES Y TUBERIA DE
FUNDICION  DE  80  mm DE DIAMETRO NOMINAL HASTA SU ENLACE CON
LA BRIDA DE ENTRADA A LA BOCA DE RIEGO.
2.-  BOCA  DE  RIEGO  BLINDADA,  CON ARQUETA, CUERPO Y CABEZA DE
FUNDICION  GRIS  Y  TAPA  DE  FUNDICION  NODULAR,  EMBRIDADA CON
BRIDAS  DE  PRESION NOMINAL PN-16, MODELO BV-05-63-BI DE LA CASA
BELGICAST,  DE  DIAMETRO NOMINAL DE ENTRADA Y SALIDA DE 80 mm.,
CONECTADA  A  LA  TUBERIA  DE  ENLACE,  CON  CARRETE EMBRIDADO.
CON    RACOR    SEGUN    NORMA    DEL    AYUNTAMIENTO    DE  GORLIZ,
CONECTADA    CON    ACCESORIO    EMBRIDADO    A    CONDUCCION  DE
ALIMENTACION.
3.-    COLOCACION    DE  CAMA  DE  ARENA  PARA  APOYO  DE  TUBO  DE
ALIMENTACION    DE    10   cm.  DE  ESPESOR  Y  RELLENO  CON  PREVIA
CUBRICION  DE  LA  TUBERIA  CON  EL  MISMO  MATERIAL  Y ESPESOR Y
POSTERIOR    RELLENO   CON  TIERRAS  SELECCIONADAS,  VERTIDAS  Y
APISONADAS  POR  TONGADOS  DE 30 cm. DE ESPESOR COMPACTADAS
AL 90% DE SU PROCTOR NORMAL.
TODO    ELLO  EJECUTADO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS  DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI COMO DE LAS NORMAS
TECNOLOGICAS,  NTE-IFA  Y  NTE-IFR  EN LO QUE SEAN DE APLICACION.
TOTALMENTE    INSTALADO    EL    CONJUNTO,    INCLUSO  PRUEBAS  DE
ESTANQUEIDAD  Y  PRESION  DE  TODOS  SUS ELEMENTOS, ACABADO Y
LISTO PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     617,93        1.235,86

0707 UD ACOMETIDA INDIVIDUAL
A   PARCELA  DE  CUALQUIER  TIPO,  TANTO  CON  ACCESO  A  PARCELA
DESDE  ACERA,  COMO  CON  PASO  BAJO CALZADA, DANDO UN PRECIO
CERRADO POR UNIDAD PROMEDIO, COMPRENDIENDO:
1.-  TOMA RAPIDA EN PRESION SOBRE TUBERIA DE FUNDICION DE 150 O
100    mm.    DE    DIAMETRO    NOMINAL,    REALIZADA  CON  TALADRO  Y
COLLARIN  DE  TOMA  DE  DOBLE  MORDAZA, SUPERIOR E INFERIOR, DE
FUNDICION,    MODELO    CTR    150,  PARA  ENLAZAR  CON  TUBERIA  DE
ACOMETIDA    EN    POLIETILENO    DE   BAJA  DENSIDAD  DE  DIAMETRO
EXTERIOR  DE  DIAMETRO NOMINAL DE 40 mm. INCLUYENDO TODAS LAS
OPERACIONES    PRECISAS    PARA    SU    ENLACE    CON    TUBERIA  DE
ACOMETIDA    A    PARCELA,   INCLUSO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PIEZAS
ESPECIALES   PRECISAS  AL  EFECTO.  EJECUTADA  CONFORME  A  LOS
PLANOS,  ESQUEMAS  Y DEMAS DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI
COMO  DE LA NORMA TECNOLOGICA NTE-IFA. TOTALMENTE ACABADA E
INSTALADA  Y  PREPARADA  PARA  SU CONEXION A LA CONDUCCION DE
POLIETILENO, INCLUSO PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, LISTA
PARA EL SERVICIO.
2.-   TUBERIA  DE  ENLACE  DESDE  EL  COLLARIN  DE  TOMA  EN  CARGA
HASTA  LLAVE  DE  PASO  EN  LA ARQUETA DE ACOMETIDA, EJECUTADA
EN  POLIETILENO  DE  BAJA  DENSIDAD  PE-32  DE  40 mm. DE DIAMETRO
EXTERIOR  Y  ESPESOR  DE  PARED  DE 5,5 mm. Y PRESION NOMINAL DE
100  ATMOSFERAS, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES
Y PIEZAS ESPECIALES COMO TES, CODOS, REDUCCIONES, PASAMUROS,
 ETC.,    ELEMENTOS    DE    SUJECION    Y    CONEXIONES  TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.
3.-  LLAVE  DE  PASO  DE  PRIMERA  CALIDAD,  CON  VALVULA DE BOLA Y
MANDO  CON  CUADRADILLO,  CON  CUERPO  DE  FUNDICION,  BOLA  DE
ACERO  INOXIDABLE  Y JUNTA DE TEFLON DE DIAMETRO NOMINAL 1 1/4,
TOTALMENTE  INSTALADA  EN  ARQUETA  DE  ACERA, JUNTO A LA LINEA
DE BORDE DE CADA PARCELA.
4.-  TUBERIA  DE  ENLACE  CON  INTERIOR  DE  PARCELA, CONECTADA A
VALVULA DE BOLA, A REALIZAR EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-
32,  DE  40  mm.  DE  DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR DE PARED DE 5,5
mm.  Y  PRESION  NOMINAL  DE  10  ATMOSFERAS,  DESDE  ARQUETA DE
ACERA  HASTA  2  METROS  EN  EL  INTERIOR DE LA PARCELA, INCLUSO
PARTE  PROPORCIONAL  DE  TODOS  LOS  ACOPLAMIENTOS PRECISOS,
SOLDADURAS,    CODOS,   TAPON  FINAL  CON  DADO  HORMIGONADO  Y
CUALQUIER  PIEZA  ESPECIAL  PRECISA  PARA DEJAR PERFECTAMENTE
INSTALADA LA TUBERIA.
5.-   CAMA  DE  ARENA  DE  10  cm.  DE  ESPESOR  Y  COBERTURA  DE  LA
CONDUCCION    CON    ARENA    DE    IDENTICO   ESPESOR,  POSTERIOR
RELLENO    DE    LA  ZANJA  CON  TIERRA  SELECCIONADA,  VERTIDA  EN
TONGADAS  DE 30 cm. DE ESPESOR Y APISONADO HASTA ALCANZAR EL
90% DE SU PROCTOR NORMAL, LIMPIEZA DE LA TUBERIA Y PRUEBAS DE
PRESION Y ESTANQUEIDAD.
MEDIDA  LA  ACOMETIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE ACABADA Y LISTA
PARA DAR SERVICIO.
NO  SE  INCLUYE  EL  REFUERZO DE CONDUCCION EN CALZADA QUE VA
EN PARTIDA 0708

    5,00       5,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,00     248,33        1.241,65

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       24.763,24

Son VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES Euros con VEINTICUATRO Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  9
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

08 ALUMBRADO PUBLICO

0801 ML DESMONTAJE DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO
INCLUYENDO  LINEAS  AEREAS  Y POSTES CON CARGA, TRANSPORTE Y
CANON  A  VERTEDERO.  MEDIDO  A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA EN
LONGITUD REAL

  140,00     140,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     140,00       6,93          970,20

0802 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI VMAX.V3.L04.L21.4
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  10 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 1A y 1B     4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00   1.443,75        5.775,00

0803 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L014
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     814,28

0804 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 1B     7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       7,00     898,59        6.290,13

0805 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     810,81

0806 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     810,81

0807 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 4    13,00      13,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      13,00     898,59       11.681,67

0808 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 5     5,00       5,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,00     898,59        4.492,95

0809 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     898,59

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       29.209,95
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 10
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       29.209,95

0810 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

SLEL_02     4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     810,81        3.243,24

0811    UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

SLEL_03     8,00       8,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       8,00     810,81        6.486,48

0812 ML LINEA DE ALIMENTACION
DE  LUMINARIAS  A  BASE  DE  DOS  CONDUCTOS  DE  110 mm DE DOBLE
PARED,      CONFORME    NORMA    UNE-EN-5066.2.4,    INCLUSO    PARTE
PROPORCIONAL    DE    ARQUETAS    DE   PASO  Y  ARQUETA  FRENTE  A
LUMINARIA,  PREFABRICADAS  CON  MARCO  Y  TAPA  DE  CONDUCCION
DUCTIL,    CLASE    C250,    RECIBIDAS    Y    NIVELADAS,   REFUERZO  DE
HORMIGON    EN    PASOS    DE    CALZADA,  INSTALACION  DE  LINEA  DE
ALIMENTACION  CON  CABLES  CONDUCTORES  (4x150)  mm. AL, RV, 06/1
KV,  CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC,
INCLUSO    CABLE    DESNUDO    DE    TIERRA,  ASENTADO  EN  ARENA  Y
RELLENO  CON  ARENA HASTA 20 cm POR ENCIMA DE LA ARISTA DE LOS
CONDUCTOS, INCLUSO CONECTORES Y TOMA A TIERRA, EMPALME CON
BASE  DE  FAROLAS  Y PRUEBA DE RIGIDEZ Y ELECTRICA, TOTALMENTE
INSTALADA.    MEDIDA    TOTALMENTE   ACABADA  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

Linea 2   616,00     616,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     616,00      66,99       41.265,84

0813 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 3 SAL.
CUADRO   DE  MANDO  PARA  ALUMBRADO  PÚBLICO,  PARA  6  SALIDAS,
MONTADO        SOBRE        ARMARIO        DE    ACERO    INOXIDABLE    DE
1200x1200x500mm EN CHAPA DE 2mm. DE ESPESOR Y CALIDAD AISI 304L,
 IP55 IK10, CON CUATRO PUERTAS INDEPENDIENTES PARA ALBERGAR:
- EQUIPO DE MEDIDA DE LA CIA. ELÉCTRICA
-    MÓDULO    DE   CONTROL  "SGC"  CON  FUNCIÓN  DE  ENCENDIDOS  Y
APAGADOS    ASTRONÓMICOS,    CON   POSIBILIDAD  DE  ASOCIACIÓN  A
CÉLULA  FOTOELÉCTRICA,  REGISTRO  DE  DATOS,  PROGRAMACIÓN DE
PARÁMETROS,    GESTIÓN    INTEGRAL    DE    CUADRO    DE    MANDO  Y
PROTECCIÓN    ASÍ    COMO    DE    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    Y
PREPARADO PARA TELECONTROL
-    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    MODELO   "CSC-LR"  DE  30KVA  Y
CARACTERÍSTICAS:
   - TENSION DE ENTRADA 400/230V
   - INTENSIDAD MÁXIMA POR FASE 43 A
   - ESCALONES DE ESTABILIZACIÓN 0,7V
   -       PRECISIÓN    DE    ESTABILIZACIÓN    MEJOR    DEL    0,5%    (PARA
HISTÉRESIS=1)
   - INDEPENDENCIA TOTAL DE LAS FASES
   - DETECCIÓN DE MICROCORTES EN LA RED. MEDIDA PERMANENTE DE
TENSIÓN DE SALIDA Y TEMPERATURA DE LOS TRANSFORMADORES
   -  GRUPOS  DE REGULACIÓN COMPUESTOS POR TRANSFORMADORES
TOROIDALES
   - PLACAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN EXTRAÍBLES
   - ENCENDIDO NO BREAK
   - BY-PASS INTERNO NO BREAK INDEPENDIENTE PARA CADA FASE
   -  BY-PASS  EXTERNO  AUTOMÁTICO  Y  MANUAL  INDEPENDIENTE POR
CADA FASE
   - LEDS DE SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE CADA FASE
   - DISPOSITIVO PARA ACTUAR SIN CONTACTOR EN CABECERA
   -        SISTEMA      NOBREAK    COORDINACIÓN    CON    DIFERENCIALES
REENGANCHABLES
-  CUADRO  DE  PROTECCIÓN  Y  MANIOBRA  DE  ALUMBRADO 3 SALIDAS
PROTEGIDAS  CON  DIFERENCIALES REENGANCHABLES, AUTOMÁTICOS
DE CORTE OMNIPOLAR Y ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO.
CONEXIONADO    Y    CABLEADO.MEDIDO   EN  LONGITUD  PROYECTADA
SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

CM1     1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  15.721,86       15.721,86

0814 UD LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR
P.A.  CONJUNTO  DE  PROYECTOS  Y  CERTIFICADOS  DE DIRECCIÓN DE
OBRA    VISADOS    POR    COLEGIO   PROFESIONAL,  CERTIFICADOS  DE
INSTALACIÓN,    CERTIFICADOS    DE   O.C.A.,  PRUEBAS  Y  MEDICIONES
ELÉCTRICAS,  ASÍ  COMO  TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA TERRITORIAL
DE  INDUSTRIA,  CORRESPONDIENTE  AL  SECTOR  UBEDENE,  EN LEIOA
(VIZCAYA)

Linea 2     1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     519,75          519,75

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       96.447,12

Son NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con DOCE Céntimos.
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Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

09 ENERGIA ELECTRICA

0901 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION. 13,2 Kva
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     109,73

0902 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      75,08

0903 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN PUNTOS FINALES DE LA RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE CON LA
PROYECTADA, EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA
EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     404,25

0904 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN  LAS  CONEXIONES  CON LOS TERMINALES DE LA RED PROYECTADA
CON  LOS  CENTROS  DE  TRANSFORMACION. EJECUTADA DE ACUERDO
CON  LAS  CONDICIONES  DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDO A
UNIDAD ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     577,50          577,50

0905 UD CONSTRUCCION   E  INSTALACION  DE  CENTRO  DE  TRANSFORMACION
CT1
DE    400    KVA.    INCLUYE  APORTACION  Y  COLOCACION  DE  EDIFICIO
COMPACTO  DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE MODELO
MINI    BLOCK    210x210x1540    DE    LA    CASA    ORMAZABAL,  INCLUSO
EJECUCION  DE  LA  CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO  CON  RED DE
TOMA  A  TIERRA.  MODULO  COMPACTO  (2L+1P)  EN  SF6  DE LA MARCA
ORMAZABAL  O  TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA
INTENSIDAD DE 400 AMPERIOS EN FUNCIONES DE LINEA Y DE 200 EN LA
DE    PROTECCION,    CONTENIENDO    DIRECTAMENTE    MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA    DE    LA    COMPAÑIA    SUMINISTRADORA,    INCLUSO
TRANSFORMADOR DE ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2 630
KVA    DE    POTENCIA,  INSTALADO  EN  EL  INTERIOR  DEL  CENTRO  DE
TRANSFORMACION   COMPACTO.  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LAS
CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO CUADRO
DE TELEGESTION TOTALMENTE INSTALADO Y LISTO PARA EL SERVICIO.
EJECUTADO  TODO EL CONJUNTO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUYENDO SU RECEPCION POR
ELLA. MEDIDO A UNIDAD RECEPCIONADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  68.664,75       68.664,75

0906 UD CONSTRUCCION        E        INSTALACION        DE       DOS    CENTRO    DE
TRANSFORMACION CT2
EN  LA  DOCUMENTACION  GRAFICA,  DE  400 KVA. CADA UNO DE ELLOS,
INCLUYE  APORTACION Y COLOCACION DE DOS EDIFICIOS COMPACTOS
DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE  MODELO MINI BLOCK
210x210x1540  DE  LA  CASA  ORMAZABAL,  INCLUSO  EJECUCION  DE  LA
CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO CON RED DE TOMA A TIERRA. DOS
MODULOS  COMPACTOS  (2L+1P)  EN  SF6  DE  LA MARCA ORMAZABAL O
TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA INTENSIDAD DE
400    AMPERIOS    EN    FUNCIONES    DE    LINEA    Y  DE  200  EN  LA  DE
PROTECCION,        CONTENIENDO        DIRECTAMENTE     MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  INCLUSO  DOS
TRANSFORMADORES  DE  ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2
630   KVA  DE  POTENCIA,  INSTALADOS  EN  EL  INTERIOR  DE  LOS  DOS
CENTROS  DE  TRANSFORMACION  COMPACTOS.  EJECUTADO  TODO EL
CONJUNTO  DE  ACUERDO  CON  LAS  CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUSO CUADROS DE TELEGESTION TOTALMENTE
INSTALADOS    Y    LISTOS   PARA  EL  SERVICIO.  EJECUTADO  TODO  EL
CONJUNTO   DE  CONFORMIDAD  CON  LAS  NORMAS  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUYENDO  SU  RECEPCION POR ELLA. MEDIDO A
UNIDAD RECEPCIONADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________ 129.360,00

0907 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE BAJA TENSION
COMPRENDIENDO:  TENDIDO  DE DOS CONDUCTOS DE POLIETILENO DE
DOBLE    PARED    DE    160   mm,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
EXCAVACION  Y  RELLENO  Y  ARQUETAS  DE  PASO  Y  CONEXION  Y DE
ACOMETIDA  A  FINCAS PRIVADAS, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON
EN  PASO  DE CALZADA, TENDIDO DE LINEA 3x240 + 1x150 AL RV 06/1 KV,
CINTA SEÑALIZADORA, INSTALADA, MONTADA, CONEXIONADA, INCLUSO
PRUEBAS  DE CONFORMIDAD TODO ELLO CON LAS CONDICIONES DE LA
COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA, LISTA PARA EL
SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       69.242,25
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       69.242,25

Eje 4   146,00     146,00
Eje 5    90,00      90,00
SLEL_02    43,00      43,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     279,00      65,84       18.369,36

0908 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE MEDIA TENSION
13,2    KV,    COMPRENDIENDO:    TENDIDO    DE   TRES  CONDUCTOS  DE
POLIETILENO    DE    DOBLE    PARED    DE    200    mm,   INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  Y RELLENO Y ARQUETAS DE PASO Y
CONEXION, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON EN PASO DE CALZADA,
 TENDIDO    DE    LINEA    3(1x240)  AL  12/20  KV,  CINTA  SEÑALIZADORA,
INSTALADA,      MONTADA,    CONEXIONADA,    INCLUSO    PRUEBAS    DE
CONFORMIDAD  TODO  ELLO  CON  LAS  CONDICIONES DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA EL SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     196,12

0909 UD CONFECCION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA
EN  EL  INTERIOR  DEL  AREA  Y  EN LAS CONEXIONES CON ELEMENTOS
DEL    EXTERIOR    DE    LA    RED  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,
INCLUSO DIRECCION DE OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     808,50          808,50

0910 UD TRABAJOS PRECISOS PARA LA LEGALIZACION
DE    LA    INSTALACION,    INCLUYENDO    MEDICIONES    DE    TIERRA   Y
TENSIONES    DE   PASO  Y  CONTACTO,  PLANOS  FINALES  DE  OBRA  Y
DEMAS  PRUEBAS Y ENSAYOS REGLAMENTARIOS ESTABLECIDOS A LAS
LINEAS  SUBTERRANEAS  DE  MEDIA  TENSION, ASI COMO TRAMITACION
ANTE   LA  COMPAÑIA  DISTRIBUIDORA  Y  LA  OFICINA  TERRITORIAL  DE
INDUSTRIA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     577,50          577,50

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       88.997,61

Son OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Euros con SESENTA Y UN Céntimos.
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

10 TELECOMUNICACIONES

1001 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  6  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    50x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 4    45,50      45,50
SLEL_02    54,60      54,60
SLEL_03    90,00      90,00
Eje 1b   204,00     204,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     394,10      62,37       24.580,02

1002 UD ARQUETA DE REGISTRO HF TELEFONICA
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    5,00       5,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,00     913,61        4.568,05

1003 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  4  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    40x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 4    53,25      53,25
SLEL_02    74,00      74,00
SLEL_03    96,00      96,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     223,25      50,82       11.345,57

1004 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  2  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    30x20  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

SLEL_03    75,00      75,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      75,00      34,65        2.598,75

1005 UD ARQUETA DE REGISTRO HF EUSKALTEL
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       43.092,39
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  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       43.092,39

COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     913,61        2.740,83

1006 UD ARQUETA TIPO ICT
DE ACOMETIDA A EDIFICIO PROYECTADO, EJECUTADA CONFORME A LA
NORMATIVA  VIGENTE  DE  TELECOMUNICACIONES,  MEDIDO  A  UNIDAD
TOTALMENTE ACABADA

    7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       7,00     225,23        1.576,61

1007 ML DESMONTE DE LINEA TELEFONICA AEREA
INCLUSO  POSTES  EXISTENTES,  CARGA, TRANSPORTE, EVACUACION Y
CANON DE VERTEDERO.

   80,00      80,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      80,00       7,51          600,80

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       48.010,63

Son CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ Euros con SESENTA Y TRES Céntimos.
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11      DISTRIBUCION DE GAS

1101    ML TUBERIA DE POLIETILENO PARA GAS
SERIE    SDR-11,    DIAMETRO  NOMINAL  90  mm  EXTERIOR,  FABRICADA
SEGUN  NORMA  UNE  53.333,  INCLUSO  PRUEBAS DE PRESION Y PARTE
PROPORCIONAL  DE  ACCESORIOS  (CODOS,  T, MANGUITOS, BANDA DE
SEÑALIZACION,  ETC,  EXCEPTO VALVULA DE LINEA), INSTALADA SOBRE
CAMA  DE  ARENA Y PROTECCION CON ARENA 30 cm POR ENCIMA DE LA
ARISTA    EXTERIOR.    MEDIDO    A    UNIDAD    ACABADA,   CONSTRUIDA
CONFORME A LAS NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA, MEDIDA
EN  LONGITUD  REALMENTE  EJECUTADA.  PROYECTADA  SOBRE PLANO
HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 4    41,30      41,30
SLEL_02    69,00      69,00
SLEL_03    72,30      72,30
Eje 1B   156,00     156,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     338,60      24,94        8.444,68

1102    UD ACOMETIDA INDIVIDUAL A PARCELA
EJECUTADA    CONFORME    CONCRECION    DE   LA  NORMATIVA  DE  LA
EMPRESA       SUMINISTRADORA.    MEDIDA    A    UNIDAD    TOTALMENTE
ACABADA

    7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       7,00     404,25        2.829,75

1103    UD CONEXION CON LA RED EXISTENTE
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
GAS    CON    LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA  CONEXION  DE  LAS  CONDUCCIONES.  SE  INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    Y    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION    DE
CONDUCCIONES,  LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA
SU     REALIZACION.    MEDIDO    A    UNIDAD    TOTALMENTE    ACABADA,
EJECUTADA        CONFORME      A    LAS    NORMAS    DE    LA    EMPRESA
SUMINISTRADORA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     323,40

1104    UD ARQUETA PROYECTADA
PARA  RECOGER  VALCULA  EN  LINEA,  SEGUN  LAS  INSTRUCCIONES  Y
NORMAS  DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE ACABADA.
LISTA PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     589,05

1105    UD VALVULA SIN VENTEO DN90 PN4
PARA    RED    DE    GAS  DE  DN90  PN4,  SIN  VENTEO,  INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL    DE   ACCESORIOS  DE  CONEXION  CON  LA  TUBERIA.
MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA.  EJECUTADO CONFORME A LAS NORMAS
DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.443,75

1106    UD TAPON FINAL
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     207,90

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       11.274,43

Son ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos.
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12 PAVIMENTACION

1201 M3 FORMACION DE SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (USOS Z1 Y Z2)
CON  ESPESOR  MEDIO  DE  30 cm, INCLUSO EJECUCION DE EXPLANADA
PERFILADA    Y    REFINADA,    RESULTADO    DEL    TRATAMIENTO    POR
COMPACTACION  DE  LA  EXCAVACION  Y RELLENO SELECCIONADO DEL
CAJEADO    DE    PLATAFORMAS   VIARIAS,  CON  LA  OBTENCION  DE  LA
CALIDAD E1, COMPRENDIENDO APORTACION DE MATERIAL, EXTENDIDO,
 PERFILADO,   NIVELACION,  RIEGO  Y  COMPACTADO  HASTA  DENSIDAD
DEL  PROCTOR  NORMAL  SUPERIOR  AL  95%  DE LA DENSIDAD MAXIMA
OBTENIDA  EN  EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO Y ALCANZAR UN
INDICE    DE   CBR  MAYOR  A  20.  LA  FORMACION  DE  LA  SUBBASE  SE
EXTIENDE    A   LA  SUPERFICIE  DE  LAS  CALZADAS  RODADAS,  ARCEN,
APARCAMIENTO,  BIDEGORRI,  ACERAS,  CALZADAS  CON TRATAMIENTO
MIXTO    (EJES  2  Y  3)  Y  CAMINO  DEL  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES,    ADAPTANDO    SU  NIVELACION  A  LAS  DISTINTAS  RASANTES
TRANSVERSALES    DE    LAS    SUPERFICIES    VIARIAS  Y  PEATONALES
COLINDANTES.

2.846,00   2.846,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   2.846,00      34,07       96.963,22

1202 M2 BASE DE HORMIGON VIALIDAD
REALIZACIÓN  DE  SOLERA  BAJO  PAVIMENTOS  DE  CALZADA  RODADA,
ARCEN,       APARCAMIENTO,    BIDEGORRI,    ACERAS,    CALZADA    CON
TRATAMIENTO    MIXTO  Y  CAMINO  DE  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES MEDIANTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
* LIMPIEZA Y PERFILADO DE FONDOS DE ASIENTO.
*    SOLERA    DE    ESPESOR    MEDIO  DE  20  cm,  CON  HM-20  INCLUSO
EXTENDIDO Y VIBRADO.
* P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN.
* P.P. DE REALIZACIÓN DE PENDIENTES.
*        TODO        ELLO    EJECUTADO    SEGÚN    DETERMINACIONES    DE
ANTEPROYECTO Y EHE-08.
MEDIDA  LA  SUPERFICIE  EJECUTADA  PROYECTADA  SOBRE UN PLANO
HORIZONTAL.

9.488,00   9.488,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   9.488,00      28,88      274.013,44

1203 M2 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALZADA, APARCAMIENTO Y ARCEN
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS CUNETAS LONGITUDINALES
DE    HORMIGON   DE  30  cm  DE  ANCHO  PARA  RECOGER  SUMIDEROS
ENTRE  CALZADA,  ARCEN  Y APARCAMIENTO, FORMADO POR RIEGO DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE   LIMPIEZA  DE  BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN
CRITERIOS    DEL    PG-3.    MEDIDA    LA    SUPERFICIE    TOTAL    SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

4.832,00   4.832,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   4.832,00      20,21       97.654,72

1204 M2 PAVIMENTO ASFALTICO ROJO EN BIDEGORRI
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS  RIGOLAS LONGITUDINALES
EN  LA  COLINDANCIA  CON  EL  APARCAMIENTO  Y ACERA EJECUTADAS
CON  HORMIGON BLANCO DE 10x20 cm Y 6 cm DE ESPESOR, COLOCADO
SOBRE  MORTERO  MIXTO,  INCLUSO  CORTES EN LECHADO Y LIMPIEZA,
FORMADO    EL    PAVIMENTO    PROPIAMENTE    DICHO  POR  RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
SEMIDENSA  S-12  EN  CALIENTE DE COLOR ROJO CON ARIDO OFITICO Y
BETUN ASFALTICO DE PENETRACION, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON
MEDIOS        MECANICOS,        SEGUN     NIVELES    Y    PENDIENTES    DE
ANTEPROYECTO,    INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  DE
BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN  PG-3.  MEDIDA  LA
SUPERFICIE TOTAL DEL BIDEGORRI SOBRE PROYECCION HORIZONTAL

  720,00     720,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     720,00      23,68       17.049,60

1205 UD PASO PEATONAL
FORMADO    POR    SOBRE    ELAVACION   ASFALTICA  SOBRE  CALZADA,
INCLUSO    PINTURA    DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  TOTALMENTE
ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     404,25        1.212,75

1206 M2 PAVIMENTO EN ACERA
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  BORDILLO DE GRANITO DE 15x30
cm,    BISELADO    Y   ABUJARDADO  ENTRE  ACERA  Y  BIDEGORRI  Y  DE
BORDILLO  DE  HORMIGON  BLANCO  DE  10x20  EN  REMATE  CON ZONA
VERDE  ANTES  DEL  CIERRE DE LA PARCELA PRIVADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL    DE    BALDOSAS    PODODACTILES,    FORMADO   POR
BALDOSA  GRANITICA  TIPO  ABUJAR  SIT  DE  40x40x4  cm,  COLOCADAS
CON  ESPOLBOREADO  DE  CEMENTO  COLA SOBRE CAPA DE SOPORTE
EN    FRESCO    DE    ESPESOR   MINIMO  4  cm,  RETACADO  DE  JUNTAS,
BARRIDO EN SECO, LIMPIEZA Y RIEGO LIGERO TIPO LLUVIA, CON PARTE
PROPORCIONAL    DE    ENCUENTROS    CON    BORDES    Y   ARQUETAS,
EJECUTADO    CONFORME   A  LAS  NIVELACIONES  Y  PENDIENTES  DEL
ANTEPROYECTO,    PERFECTAMENTE    TERMINADO,    LISTO    PARA  SU
PUESTA  EN SERVICIO. MEDIDO A SUPERFICIE REAL EJECUTADA SOBRE

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      486.893,73
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      486.893,73

PLANO HORIZONTAL

2.807,00   2.807,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   2.807,00      55,44      155.620,08

1207 M2 PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO EN CALZADA UNICA
DE  LOS  EJES  2,  3  Y  5, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUNETAS
LATERALES  LONGITUDINALES  DE  HORMIGON  BLANCO  PARA  RECIBIR
SUMIDEROS    Y    REMATAR    CALZADA,    FORMADO    POR    RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  IMPRESION DE DESPIECE SOBRE
MASA  EN  CALIENTE,  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  Y CORTES
NECESARIOS.    MEDIDA   LA  SUPERFICIE  TOTAL  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

1.005,00   1.005,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.005,00      61,22       61.526,10

1208 M2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON IMPRESO e=10 cm.
PAVIMENTO    CONTINUO    DE   HORMIGÓN  HA-25/P/20/I,  DE  10  cm.  DE
ESPESOR,  EN  VIALES  DE ACCESO DE LA SUBZONA PRIVADA SZR_VL01
Y  CAMINO  DE  PARQUE,  ARMADO  CON  MALLAZO  DE  ACERO 15x15x6,
ENDURECIDO  Y  ENRIQUECIDO  SUPERFICIALMENTE  Y  CON  ACABADO
IMPRESO  EN RELIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE MOLDES DE GOMA,
SOBRE    FIRME    NO    INCLUIDO  EN  EL  PRESENTE  PRECIO,  INCLUSO
PREPARACIÓN    DE    LA    BASE,    EXTENDIDO,    REGLEADO,  VIBRADO,
APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, PARTE PROPORCIONAL
DE  JUNTAS,  LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS
DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  CON  SUPERFICIE SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

  124,00     124,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     124,00      47,36        5.872,64

1209 M2 REMATE DE LA PAVIMENTACION
REALIZADA    EN    EL    EJE    PRINCIPAL   1A,  1B  Y  ROTONDA,  CONTRA
BORDILLO    FINAL    DEL  ARCEN,  EJECUTADA  PREVIO  ESCARIFICADO,
LEVANTE,    VARGA   Y  TRANSPORTE  A  VERTEDERO  DE  SUPERFICIES
EXCEDENTARIAS  DE  CALZADA  Y  ARCEN  EXISTENTE  DE LA CALLE DE
ACCESO   A  LA  UNIVERSIDAD,  INCLUSO  APORTACION  POSTERIOR  DE
TIERRA  VEGETAL  CON  20 cm DE ESPESOR Y PLANTACION DE CESPED.
RESPETANDO  LA  PAVIMENTACION EXISTENTE EN LOS ACCESOS A LAS
FINCAS    COLINDANTES,    CONFORME   SE  INDICA  EN  EL  PLANO  B-P8
TITULADO    "MOBILIARIO  URBANO  Y  TRATAMIENTO  DE  SUPERFICIES.
PROPUESTA".  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  SOBRE  PROYECCION  EN
SUPERFICIE HORIZONTAL

  518,00     518,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     518,00      66,99       34.700,82

1210 ML BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 15x30 cm
EJECUTADO    CON    CORTE    DE    SIERRA   EN  PIEZAS  DE  100  cm  DE
LONGITUD,  EN REMATE DE ARCEN CONTRA ZONA DE CESPED SITUADA
EN  LEVANTE  SOBRANTE  DE  ARCEN  EN  LA CALLE A LA UNIVERSIDAD,
TOMADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  M-40.16 CON 15 cm EN BASE Y
EN INTRADOS, PERFECTAMENTE NIVELADO, RETACADO CON ARENA DE
CALIZA  FINA,  REJUNTEADO  CON  LECHADA  DE  CEMENTO, LIMPIEZA Y
CUALQUIER  OTRO ELEMENTO AUXILIAR CONFORME A LAS RASANTES A
EJECUTAR    SEGUN   ANTEPROYECTO,  PERFECTAMENTE  TERMINADO,
LISTO  PARA  ENTRAR  EN  SERVICIO.  MEDIDO A LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA, PROYECTADA EN SUPERFICIE HORIZONTAL

  150,00     150,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     150,00      50,82        7.623,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      752.236,37

Son SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos.
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  uds.  unitario 

13 JARDINERIA

1301 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE BETULA UTILIS DE 14/16 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

SLEL_02    25,00      25,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      25,00      86,63        2.165,75

1302 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE TILIA PLATYFILIOS DE 14/16 cm 
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

SLEL_03    16,00      16,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      16,00      98,18        1.570,88

1303 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ACER SACCHARINUM DE 16/18 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

Resto vialidad    24,00      24,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      24,00      98,18        2.356,32

1304 UD JARDINERIA EN ISLETA EN SEPARACION DE APARCAMIENTO
INCLUYENDO  FORMACION  DE  CESPED,  MEDIANTE  SIEMBRA, CESPED
DE  BAJO  MANTENIMIENTO,  COMPRENDIENDO DESBROCE, PERFILADO,
DISTRIBUCION  DE  FERTILIZANTE,  PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 cm
SUPERFICIALES,        PERFILADO        DEFINITIVO,       PASE    DE    RULO,
PREPARACION  DE  SIEMBRA  Y SIEMBRA DE CYANODON 100% A RAZON
DE 30 gr/m2 Y PRIMER RIEGO

Resto vialidad    23,00      23,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      23,00     231,00        5.313,00

1305 M2 FORMACION DE CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 m2
FORMACIÓN  DE  CÉSPED  TIPO  JARDÍN  CLÁSICO  DE  GRAMÍNEAS POR
SIEMBRA    DE  UNA  MEZCLA  DE  AGROSTIS  TENUIS  AL  5%,  FESTUCA
RUBRA    PHALLAX  AL  20  %,  POA  PRATENSE  AL  25  %  Y  RAY-GRASS
INGLÉS AL 50 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 m2, COMPRENDIENDO EL
DESBROCE,  PERFILADO  Y  FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE
FERTILIZANTE  COMPLEJO  NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS
10    cm.    SUPERFICIALES,  PERFILADO  DEFINITIVO,  PASE  DE  RULO  Y
PREPARACIÓN  PARA  LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA A
RAZÓN DE 30 gr/m2. Y PRIMER RIEGO.

SLEL_02 1.057,00   1.057,00
SLEL_03   721,51     721,51
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.778,51      36,96       65.733,73

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       77.139,68

Son SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos.
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14 MOBILIARIO URBANO

1401 UD BANCO NEOROMANTICO DE 1,75 m
TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

   10,00      10,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      10,00     912,45        9.124,50

1402 UD FUENTE ATLANTICA CON REJA SANTA & COLE
    2,00       2,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00   1.848,00        3.696,00

1403 UD PAPELERA LEIOA
    3,00       3,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     323,40          970,20

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       13.790,70

Son TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Euros con SETENTA Céntimos.
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  uds.  unitario 

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1501 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  12.415,13       12.415,13

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       12.415,13

Son DOCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE Euros con TRECE Céntimos.
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16 CONTROL DE CALIDAD

1601 UD CONTROL DE CALIDAD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  18.821,91       18.821,91

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       18.821,91

Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN Euros con NOVENTA Y UN Céntimos.
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 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

17 GESTION DE RESIDUOS

1701 UD GESTION DE RESIDUOS
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  25.405,41       25.405,41

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       25.405,41

Son VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, C.B. Marqués del Puerto 9. 3.  48008 BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : Fase 2 Urbanizacion Ubedene

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA       11.550,00

02 EXCAVACION       72.870,20
03 RELLENOS        7.490,64
05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES       62.828,34
06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES       33.579,43
07 ABASTECIMIENTO DE AGUA       24.763,24
08 ALUMBRADO PUBLICO       96.447,12
09 ENERGIA ELECTRICA       88.997,61
10 TELECOMUNICACIONES       48.010,63
11      DISTRIBUCION DE GAS       11.274,43
12 PAVIMENTACION      752.236,37
13 JARDINERIA       77.139,68
14 MOBILIARIO URBANO       13.790,70
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD       12.415,13
16 CONTROL DE CALIDAD       18.821,91
17 GESTION DE RESIDUOS       25.405,41

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                                                 1.357.620,84

B. INDUSTRIAL Y G. GENERALES                                                  19,00%      257.947,96

TOTAL EJECUCION DE CONTRATA                                                              1.615.568,80

T O T A L    1.615.568,80

Son UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Céntimos.

                                                                                Bilbao, Mayo de 2019
                                                                                 LOS ARQUITECTOS

                                                        Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA

0101 UD LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO
DE    LA    SUPERFICIE    DE   LA  FASE  3,  EXCLUYENDO  LA  SUPERFICIE
PRIVADA    SZR_VL01,   Y  EL  RESTO  DE  LOS  TERRENOS  DE  DOMINIO
PRIVADO    Y   DE  LOS  BORDES  EN  LOS  QUE  SEA  PRECISO  ACTUAR,
REALIZADA    CON    LOS    MEDIOS    NECESARIOS    PARA    LIMPIAR  LA
TOTALIDAD  DE  LA  MALEZA, ARBUSTOS, TALADO DE ARBOLES, CON EL
RESPETO  DE  LOS  QUE  SE  INDIQUEN  AL  EFECTO POR LA DIRECCION
FACULTATIVA,  EXTRACCION  DE TOCONES, INCLUSO CUALQUIER OTRO
OBJETO  VEGETAL  NATURAL QUE IMPIDA O DIFICULTE LA REALIZACION
DE    LOS    TRABAJOS   PRECISOS  PARA  PODER  EXTRAER  LA  TIERRA
VEGETAL  LIMPIA.  INCLUSO  CARGA  DE  TODO  TIPO  DE  LOS  RESTOS,
TRANSPORTE  A  VERTEDERO,  VERTIDO Y CANON DE ESCOMBRERA DE
TODO    EL    MATERIAL  SOBRANTE  QUE  SE  PRODUZCA,  DEJANDO  EL
TERRENO RESULTANTE TOTALMENTE LIMPIO PARA LA EXTRACCION DE
LA TIERRA VEGETAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   4.042,50        4.042,50

0102 UD DEMOLICION Y/O LEVANTE
DE    CUALQUIER   ELEMENTO  CONSTRUIDO  SOBRE  Y  BAJO  RASANTE
INCLUIDO    EN    LA    SUPERFICIE    DE    LA   FASE  3,  EXCLUYENDO  LA
SUPERFICIE  PRIVADA  SZR_VL01,  Y  EL  RESTO  DE  LOS TERRENOS DE
DOMINIO PRIVADO, COMO EDIFICIOS, MUROS, ALAMBRADAS, CALZADAS
Y    ACERAS,    SIN    INCLUIR    ELEMENTOS   DE  REDES  DE  SERVICIOS
URBANOS,  ETC., CON LOS MEDIOS AUXILIARES PRECISOS PARA DEJAR
EL    TERRENO    DE    LA    FASE    3    EN  CONDICIONES  DE  INICIAR  LA
EXTRACCION  DE  TIERRA VEGETAL Y LOS POSTERIORES MOVIMIENTOS
DE  TIERRAS,  INCLUYENDO  LA DEMOLICION DE CUALQUIER ELEMENTO
PERTENECIENTE  A  TODAS  LAS  CONSTRUCCIONES  Y  EDIFICACIONES
EXISTENTES  DENTRO DE LA FASE 3, ADEMAS DE LAS URBANIZACIONES
ANEXAS    QUE    SEAN  NECESARIAS  PARA  EJECUTAR  LAS  OBRAS  DE
URBANIZACION           PREVISTAS,        INCLUSO        APUNTALAMIENTOS,
ENTIBACIONES,    CARGA,    TRANSPORTE,    VERTIDO    Y    CANON    DE
ESCOMBRERA,    MEDIDO    A   UNIDAD  ACABADA  Y  PREPARADA  PARA
EXTRACCION    DE    TIERRA    VEGETAL    E   INICIO  DE  LAS  OBRAS  DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.732,50        1.732,50

0103 UD MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  FASE  3  O  EN  SU EXTERIOR DE
CUALQUIERA  DE  LAS  REDES  DE  TODOS LOS SERVICIOS EXISTENTES
QUE  SEAN  AFECTADAS  POR  LA  EJECUCION  DE  ESTE PROYECTO DE
URBANIZACION  AL  OBJETO  DE  NO PRODUCIR INTERFERENCIAS EN EL
NORMAL  USO  DE  LOS  PREDIOS  EXISTENTES EN EL INTERIOR Y EN EL
ENTORNO    DE    LA  URBANIZACION.  MEDIDO  A  UNIDAD  TOTALMENTE
ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.732,50        1.732,50

0104 UD TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO
DE    TODOS    LOS    ELEMENTOS    A    EJECUTAR   DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACION  DE  LA  FASE  3, A EXCEPCION DE LA SUPERFICIE DE LA
ZONA  PRIVADA  SZR_VL01,  UTILIZANDO EL MISMO TOPOGRAFICO BASE
DEL    PROYECTO.    SE   COMPRENDE  TAMBIEN  EN  ESTA  PARTIDA  EL
SEGUIMIENTO  Y  ASESORAMIENTO  TOPOGRAFICO  PRECISO  PARA  LA
EJECUCION  DE  TODAS  LAS OBRAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO
DE  URBANIZACION.  SE  COMPRENDE  TAMBIEN  EN  ESTA  PARTIDA, LA
UBICACION  DE  TODOS  LOS  MOJONES  INCLUSO  LA  COLOCACION  DE
TODOS  LOS  MOJONES QUE SEAN PRECISOS PARA DEFINIR TODAS LAS
PARCELAS  PRIVADAS,  ASI  COMO EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
FINAL        DE    OBRA,    DE    ACUERDO    CON    LA    REPRESENTACION,
DOCUMENTACION    Y    CONTENIDO   DE  LOS  PLANOS  DE  PROYECTO,
INCLUYENDO  NO  SOLAMENTE LOS PLANOS DE PLANTA, SINO TAMBIEN
LAS  PROFUNDIDADES  DE  TODOS  LOS POZOS DE REGISTRO Y DE LOS
DEMAS  ELEMENTOS  DE  TODAS  LAS  REDES  DE  SERVICIO,  SALVO EL
LEVANTAMIENTO    DE  AQUELLAS  INSTALACIONES  PARA  LAS  QUE  SE
ESPECIFICA  EN  SU  CAPITULO  CORRESPONDIENTE  OTRA  FORMA  DE
PAGO    DEL    LEVANTAMIENTO   DE  LOS  PLANOS  FINAL  DE  OBRA.  LA
DOCUMENTACION    SE    ENTREGARA  EN  SOPORTE  INFORMATICO  EN
FICHEROS DWG.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   4.042,50        4.042,50

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       11.550,00

Son ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Euros.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

02 EXCAVACION

0201 UD EXTRACCION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL
DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA FASE 3, CON EXCEPCION DE
LA  SUBZONA  SZR_VL01,  REALIZADA  CON  MEDIOS MECANICOS HASTA
UNA    PROFUNDIDAD    MEDIA    DE    25    cm,  REALIZADA  CON  MEDIOS
MECANICOS,  INCLUSO  CARGA Y ACOPIO EN EL INTERIOR DE LA FASE 3
Y  PROTECCION  DEL  MATERIAL  PARA  EVITAR  SU  CONTAMINACION  Y
DETERIORO  AL  OBJETO  DE  POSIBILITAR  SU POSTERIOR UTILIZACION
EN LA OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   8.662,50        8.662,50

0202 M3 EXCAVACION DE TIERRAS EN TODO TIPO DE TERRENO
INCLUYENDO    UNA    FRACCION   PROPORCIONAL  DEL  25%  DE  ROCA,
INCLUSO  LEVANTAMIENTO  DE  PAVIMENTO  Y  FIRMES EXISTENTES EN
VIAL,  EJE  1A,  INCLUSO  EXCAVACION  COMPLEMENTARIA EN PARCELA
PRIVADA        COLINDANTE,     PARA    CONSTITUIR    LAS    EXPLANADAS
GENERALES    DE   LA  FASE  3,  REALIZADO  POR  MEDIOS  MECANICOS,
SEGUN    PLANOS    DE    LAS    SECCIONES    DE    PROYECTO,  INCLUSO
PERFILADO FINAL. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

Secciones 49-57 1.707,80   1.707,80
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.707,80       3,75        6.404,25

0203 M3 CARGA, TRANSPORTE Y CANON A VERTEDERO
DE  SOBRANTES  DE  MATERIALES  DE  TODO  TIPO DE LA EXCAVACION.
MEDIDO  SIN NINGUN TIPO DE ESPONJAMIENTO A UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA

1.444,60   1.444,60
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.444,60      10,00       14.446,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       29.512,75

Son VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOCE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  3
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

03 RELLENOS

0301 M3 RELLENO DE TIERRAS
CON    MATERIAL    SELECCIONADO    DE    LA    EXCAVACION,    INCLUSO
EXTENDIDO,  COMPACTACION  EN TONGADAS DE 30 cm DE ESPESOR AL
95%    DEL    PROCTOR   MODIFICADO,  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON
PLANOS  Y PERFILES INDICADOS. REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS.
EJECUCION    DE    TONGADAS    CADA    50   cm  PARA  CONSTITUIR  LAS
EXPLANADAS    GENERALES    DE   LA  FASE  3,SEGUN  PLANOS  DE  LAS
SECCIONES    DE  PROYECTO,  INCLUSO  PERFILADO  FINAL.  MEDIDO  A
VOLUMEN REAL Y A UNIDAD ACABADA

Secciones 49-57   263,20     263,20
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     263,20       6,93        1.823,98

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        1.823,98

Son MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  4
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

0501 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE PLUVIALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

  200,00     200,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     200,00       7,51        1.502,00

0502 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

  158,00     158,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     158,00     107,42       16.972,36

0503 ML COLECTOR CON DIAMETRO 400 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

  160,00     160,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     160,00     127,05       20.328,00

0504 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     121,28          242,56

0505 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       7,00   1.027,95        7.195,65

0506 UD ARQUETA SUMIDERO 60 x 30
REALIZACIÓN   DE  ARQUETA  SUMIDERO  EN  CALZADA  DE  60  x  30  cm
MEDIDAS    INTERIORES,    REALIZADAS    MEDIANTE    LOS   SIGUIENTES
ELEMENTOS:
-    EXCAVACIÓN    EN    CUALQUIER    CLASE    DE   TERRENO,  RELLENO
POSTERIOR,       CARGA,    TRANSPORTE    Y    CANON    A    VERTEDERO
AUTORIZADO DE LOS SOBRANTES.
-   REALIZACIÓN  DE  ARQUETA,  EN  H.A  CON  SOLERA  Y  MURETES  DE
HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR.
- RECIBIDO DE TUBOS.
-  RASEO  INTERIOR DE LAS MISMAS REDONDEANDO AMPLIAMENTE LAS
ARISTAS.
-   SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  TAPA  REJILLA  CONCAVA  DE  FDB
R0954 CAPAZ DE SOPORTAR 25 TONELADAS.

   10,00      10,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      10,00     502,43        5.024,30

0507 ML CANAL DE HORMIGON
CANAL  DE  HORMIGÓN  POLÍMERO  TIPO ULMA, MODELO S300F, ANCHO
EXTERIOR  310  mm,  ANCHO INTERIOR 250 mm Y ALTURA EXTERIOR 210
mm,  PARA  RECOGIDA  DE  AGUAS PLUVIALES, EN MÓDULOS DE 1 ml DE

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       51.264,87
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  5
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       51.264,87

LONGITUD,    PERFILES  DE  ACERO  GALVANIZADO  PARA  PROTECCIÓN
LATERAL,  FIJACIÓN  DE  SEGURIDAD  EN  8  PUNTOS  POR  ml,  INCLUSO
REJILLA NERVADA. MEDIDA LA LONJITUD EJECUTADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     144,38

0508 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     225,00          675,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       51.939,87

Son CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos.
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES

0601 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE FECALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

Eje 2    15,00      15,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      15,00       5,78           86,70

0602 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     225,00          675,00

0603 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

Eje 2   158,00     158,00
Eje 1A   203,50     203,50
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     361,50     107,42       38.832,33

0604 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,00     121,28          727,68

0605 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,00   1.027,95        6.167,70

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       46.489,41

Son CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  7
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

07 ABASTECIMIENTO DE AGUA

0701  ML DEMOLICION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE
CON CARGA, Y TRANSPORTE A VERTEDERO

  300,00     300,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     300,00       9,24        2.772,00

0702 UD OBRA CIVIL
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA   CON  LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA CONEXION DE LAS CONDUCCIONES. NO SE INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    NI    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION   DE
CONDUCCIONES        QUE        SE        INCORPORAN     EN    LA    PARTIDA
CORRESPONDIENTE  DEL  CAPITULO  DE  FONTANERIA, NI, EN SU CASO,
LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA SU REALIZACION.
TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA  EJECUTAR LAS CONEXIONES DE
FONTANERIA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     450,00          450,00

0703 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  150  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
Eje 2   115,00     115,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     115,00      92,40       10.626,00

0704 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  200  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
Eje 1A    63,00      63,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      63,00     121,28        7.640,64

0705 UD HIDRANTE BLINDADO
DE  BOCA  DOBLE,  EMPOTRADO  EN ACERA, CON CUERPO Y CIERRE DE
FUNDICION  NODULAR  GGG-50,  VALVULA  INCORPORADA  DE  BRONCE,
DOS  SALIDAS  DE  DIAMETRO  70  mm.,  EMBRIDADO A CONDUCCION DE
FUNDICION    Y    DIAMETRO    NOMINAL    100  mm.,  INCLUSO  RACORES,

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       21.488,64
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  8
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       21.488,64

ARQUETA  Y  TAPA  DE  FUNDICION,  TODO ELLO DEL MODELO BV-05-100
DE  LA  CASA  BELGICAST,  INCLUSO  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES  DE  CONEXION  CON  PIE  DE  APOYO,  Y  CONDUCCION DE
CONEXION A LA CONDUCCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 EJECUTADO   TODO  ELLO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS      DETERMINACIONES    DEL    PROYECTO,    Y    A    LA    NORMA
TECNOLOGICA        NTE-IFA.      INCLUSO    PRUEBAS    DE    PRESION    Y
ESTANQUEIDAD.   TOTALMENTE  INSTALADO  Y  LISTO  PARA  SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     756,53          756,53

0706 UD BOCA DE RIEGO BLINDADA
COMPRENDIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
1.-  TOMA  SOBRE  TUBERIA  DE  FUNDICION  DE  150  mm. O DE 100 mm.,
SEGUN LOS CASOS, CON PIEZA ESPECIAL EMBRIDADA EN T DE 150-80 O
100-80  SEGUN  LOS CASOS, INCLUSO CODOS, CARRETES Y TUBERIA DE
FUNDICION  DE  80  mm DE DIAMETRO NOMINAL HASTA SU ENLACE CON
LA BRIDA DE ENTRADA A LA BOCA DE RIEGO.
2.-  BOCA  DE  RIEGO  BLINDADA,  CON ARQUETA, CUERPO Y CABEZA DE
FUNDICION  GRIS  Y  TAPA  DE  FUNDICION  NODULAR,  EMBRIDADA CON
BRIDAS  DE  PRESION NOMINAL PN-16, MODELO BV-05-63-BI DE LA CASA
BELGICAST,  DE  DIAMETRO NOMINAL DE ENTRADA Y SALIDA DE 80 mm.,
CONECTADA  A  LA  TUBERIA  DE  ENLACE,  CON  CARRETE EMBRIDADO.
CON    RACOR    SEGUN    NORMA    DEL    AYUNTAMIENTO    DE  GORLIZ,
CONECTADA    CON    ACCESORIO    EMBRIDADO    A    CONDUCCION  DE
ALIMENTACION.
3.-    COLOCACION    DE  CAMA  DE  ARENA  PARA  APOYO  DE  TUBO  DE
ALIMENTACION    DE    10   cm.  DE  ESPESOR  Y  RELLENO  CON  PREVIA
CUBRICION  DE  LA  TUBERIA  CON  EL  MISMO  MATERIAL  Y ESPESOR Y
POSTERIOR    RELLENO   CON  TIERRAS  SELECCIONADAS,  VERTIDAS  Y
APISONADAS  POR  TONGADOS  DE 30 cm. DE ESPESOR COMPACTADAS
AL 90% DE SU PROCTOR NORMAL.
TODO    ELLO  EJECUTADO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS  DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI COMO DE LAS NORMAS
TECNOLOGICAS,  NTE-IFA  Y  NTE-IFR  EN LO QUE SEAN DE APLICACION.
TOTALMENTE    INSTALADO    EL    CONJUNTO,    INCLUSO  PRUEBAS  DE
ESTANQUEIDAD  Y  PRESION  DE  TODOS  SUS ELEMENTOS, ACABADO Y
LISTO PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     617,93          617,93

0707 UD ACOMETIDA INDIVIDUAL
A   PARCELA  DE  CUALQUIER  TIPO,  TANTO  CON  ACCESO  A  PARCELA
DESDE  ACERA,  COMO  CON  PASO  BAJO CALZADA, DANDO UN PRECIO
CERRADO POR UNIDAD PROMEDIO, COMPRENDIENDO:
1.-  TOMA RAPIDA EN PRESION SOBRE TUBERIA DE FUNDICION DE 150 O
100    mm.    DE    DIAMETRO    NOMINAL,    REALIZADA  CON  TALADRO  Y
COLLARIN  DE  TOMA  DE  DOBLE  MORDAZA, SUPERIOR E INFERIOR, DE
FUNDICION,    MODELO    CTR    150,  PARA  ENLAZAR  CON  TUBERIA  DE
ACOMETIDA    EN    POLIETILENO    DE   BAJA  DENSIDAD  DE  DIAMETRO
EXTERIOR  DE  DIAMETRO NOMINAL DE 40 mm. INCLUYENDO TODAS LAS
OPERACIONES    PRECISAS    PARA    SU    ENLACE    CON    TUBERIA  DE
ACOMETIDA    A    PARCELA,   INCLUSO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PIEZAS
ESPECIALES   PRECISAS  AL  EFECTO.  EJECUTADA  CONFORME  A  LOS
PLANOS,  ESQUEMAS  Y DEMAS DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI
COMO  DE LA NORMA TECNOLOGICA NTE-IFA. TOTALMENTE ACABADA E
INSTALADA  Y  PREPARADA  PARA  SU CONEXION A LA CONDUCCION DE
POLIETILENO, INCLUSO PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, LISTA
PARA EL SERVICIO.
2.-   TUBERIA  DE  ENLACE  DESDE  EL  COLLARIN  DE  TOMA  EN  CARGA
HASTA  LLAVE  DE  PASO  EN  LA ARQUETA DE ACOMETIDA, EJECUTADA
EN  POLIETILENO  DE  BAJA  DENSIDAD  PE-32  DE  40 mm. DE DIAMETRO
EXTERIOR  Y  ESPESOR  DE  PARED  DE 5,5 mm. Y PRESION NOMINAL DE
100  ATMOSFERAS, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES
Y PIEZAS ESPECIALES COMO TES, CODOS, REDUCCIONES, PASAMUROS,
 ETC.,    ELEMENTOS    DE    SUJECION    Y    CONEXIONES  TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.
3.-  LLAVE  DE  PASO  DE  PRIMERA  CALIDAD,  CON  VALVULA DE BOLA Y
MANDO  CON  CUADRADILLO,  CON  CUERPO  DE  FUNDICION,  BOLA  DE
ACERO  INOXIDABLE  Y JUNTA DE TEFLON DE DIAMETRO NOMINAL 1 1/4,
TOTALMENTE  INSTALADA  EN  ARQUETA  DE  ACERA, JUNTO A LA LINEA
DE BORDE DE CADA PARCELA.
4.-  TUBERIA  DE  ENLACE  CON  INTERIOR  DE  PARCELA, CONECTADA A
VALVULA DE BOLA, A REALIZAR EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-
32,  DE  40  mm.  DE  DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR DE PARED DE 5,5
mm.  Y  PRESION  NOMINAL  DE  10  ATMOSFERAS,  DESDE  ARQUETA DE
ACERA  HASTA  2  METROS  EN  EL  INTERIOR DE LA PARCELA, INCLUSO
PARTE  PROPORCIONAL  DE  TODOS  LOS  ACOPLAMIENTOS PRECISOS,
SOLDADURAS,    CODOS,   TAPON  FINAL  CON  DADO  HORMIGONADO  Y
CUALQUIER  PIEZA  ESPECIAL  PRECISA  PARA DEJAR PERFECTAMENTE
INSTALADA LA TUBERIA.
5.-   CAMA  DE  ARENA  DE  10  cm.  DE  ESPESOR  Y  COBERTURA  DE  LA
CONDUCCION    CON    ARENA    DE    IDENTICO   ESPESOR,  POSTERIOR
RELLENO    DE    LA  ZANJA  CON  TIERRA  SELECCIONADA,  VERTIDA  EN
TONGADAS  DE 30 cm. DE ESPESOR Y APISONADO HASTA ALCANZAR EL
90% DE SU PROCTOR NORMAL, LIMPIEZA DE LA TUBERIA Y PRUEBAS DE
PRESION Y ESTANQUEIDAD.
MEDIDA  LA  ACOMETIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE ACABADA Y LISTA
PARA DAR SERVICIO.
NO  SE  INCLUYE  EL  REFUERZO DE CONDUCCION EN CALZADA QUE VA
EN PARTIDA 0708

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       22.863,10
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  9
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       22.863,10

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     248,33          248,33

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       23.111,43

Son VEINTITRES MIL CIENTO ONCE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 10
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

08 ALUMBRADO PUBLICO

0801 ML DESMONTAJE DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO
INCLUYENDO  LINEAS  AEREAS  Y POSTES CON CARGA, TRANSPORTE Y
CANON  A  VERTEDERO.  MEDIDO  A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA EN
LONGITUD REAL

  130,00     130,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     130,00       6,93          900,90

0802 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI VMAX.V3.L04.L21.4
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  10 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 1A y 1B     6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,00   1.443,75        8.662,50

0803 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L014
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 1A    11,00      11,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      11,00     814,28        8.957,08

0804 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     898,59

0805 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

Eje 2    13,00      13,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      13,00     810,81       10.540,53

0806 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     810,81

0807 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     898,59

0808 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     898,59

0809 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     898,59

0810 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       29.061,01
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 11
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       29.061,01

CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     810,81

0811    UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     810,81

0812 ML LINEA DE ALIMENTACION
DE  LUMINARIAS  A  BASE  DE  DOS  CONDUCTOS  DE  110 mm DE DOBLE
PARED,      CONFORME    NORMA    UNE-EN-5066.2.4,    INCLUSO    PARTE
PROPORCIONAL    DE    ARQUETAS    DE   PASO  Y  ARQUETA  FRENTE  A
LUMINARIA,  PREFABRICADAS  CON  MARCO  Y  TAPA  DE  CONDUCCION
DUCTIL,    CLASE    C250,    RECIBIDAS    Y    NIVELADAS,   REFUERZO  DE
HORMIGON    EN    PASOS    DE    CALZADA,  INSTALACION  DE  LINEA  DE
ALIMENTACION  CON  CABLES  CONDUCTORES  (4x150)  mm. AL, RV, 06/1
KV,  CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC,
INCLUSO    CABLE    DESNUDO    DE    TIERRA,  ASENTADO  EN  ARENA  Y
RELLENO  CON  ARENA HASTA 20 cm POR ENCIMA DE LA ARISTA DE LOS
CONDUCTOS, INCLUSO CONECTORES Y TOMA A TIERRA, EMPALME CON
BASE  DE  FAROLAS  Y PRUEBA DE RIGIDEZ Y ELECTRICA, TOTALMENTE
INSTALADA.    MEDIDA    TOTALMENTE   ACABADA  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

Linea 3   926,00     926,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     926,00      66,99       62.032,74

0813 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 3 SAL.
CUADRO   DE  MANDO  PARA  ALUMBRADO  PÚBLICO,  PARA  6  SALIDAS,
MONTADO        SOBRE        ARMARIO        DE    ACERO    INOXIDABLE    DE
1200x1200x500mm EN CHAPA DE 2mm. DE ESPESOR Y CALIDAD AISI 304L,
 IP55 IK10, CON CUATRO PUERTAS INDEPENDIENTES PARA ALBERGAR:
- EQUIPO DE MEDIDA DE LA CIA. ELÉCTRICA
-    MÓDULO    DE   CONTROL  "SGC"  CON  FUNCIÓN  DE  ENCENDIDOS  Y
APAGADOS    ASTRONÓMICOS,    CON   POSIBILIDAD  DE  ASOCIACIÓN  A
CÉLULA  FOTOELÉCTRICA,  REGISTRO  DE  DATOS,  PROGRAMACIÓN DE
PARÁMETROS,    GESTIÓN    INTEGRAL    DE    CUADRO    DE    MANDO  Y
PROTECCIÓN    ASÍ    COMO    DE    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    Y
PREPARADO PARA TELECONTROL
-    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    MODELO   "CSC-LR"  DE  30KVA  Y
CARACTERÍSTICAS:
   - TENSION DE ENTRADA 400/230V
   - INTENSIDAD MÁXIMA POR FASE 43 A
   - ESCALONES DE ESTABILIZACIÓN 0,7V
   -       PRECISIÓN    DE    ESTABILIZACIÓN    MEJOR    DEL    0,5%    (PARA
HISTÉRESIS=1)
   - INDEPENDENCIA TOTAL DE LAS FASES
   - DETECCIÓN DE MICROCORTES EN LA RED. MEDIDA PERMANENTE DE
TENSIÓN DE SALIDA Y TEMPERATURA DE LOS TRANSFORMADORES
   -  GRUPOS  DE REGULACIÓN COMPUESTOS POR TRANSFORMADORES
TOROIDALES
   - PLACAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN EXTRAÍBLES
   - ENCENDIDO NO BREAK
   - BY-PASS INTERNO NO BREAK INDEPENDIENTE PARA CADA FASE
   -  BY-PASS  EXTERNO  AUTOMÁTICO  Y  MANUAL  INDEPENDIENTE POR
CADA FASE
   - LEDS DE SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE CADA FASE
   - DISPOSITIVO PARA ACTUAR SIN CONTACTOR EN CABECERA
   -        SISTEMA      NOBREAK    COORDINACIÓN    CON    DIFERENCIALES
REENGANCHABLES
-  CUADRO  DE  PROTECCIÓN  Y  MANIOBRA  DE  ALUMBRADO 3 SALIDAS
PROTEGIDAS  CON  DIFERENCIALES REENGANCHABLES, AUTOMÁTICOS
DE CORTE OMNIPOLAR Y ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO.
CONEXIONADO    Y    CABLEADO.MEDIDO   EN  LONGITUD  PROYECTADA
SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________  15.721,86

0814 UD LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR
P.A.  CONJUNTO  DE  PROYECTOS  Y  CERTIFICADOS  DE DIRECCIÓN DE
OBRA    VISADOS    POR    COLEGIO   PROFESIONAL,  CERTIFICADOS  DE
INSTALACIÓN,    CERTIFICADOS    DE   O.C.A.,  PRUEBAS  Y  MEDICIONES
ELÉCTRICAS,  ASÍ  COMO  TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA TERRITORIAL
DE  INDUSTRIA,  CORRESPONDIENTE  AL  SECTOR  UBEDENE,  EN LEIOA
(VIZCAYA)

Linea 3     1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     519,75          519,75

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       91.613,50

Son NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE Euros con CINCUENTA Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 12
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

09 ENERGIA ELECTRICA

0901 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION. 13,2 Kva
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     109,73

0902 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      75,08

0903 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN PUNTOS FINALES DE LA RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE CON LA
PROYECTADA, EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA
EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     404,25

0904 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN  LAS  CONEXIONES  CON LOS TERMINALES DE LA RED PROYECTADA
CON  LOS  CENTROS  DE  TRANSFORMACION. EJECUTADA DE ACUERDO
CON  LAS  CONDICIONES  DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDO A
UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     577,50

0906 UD CONSTRUCCION        E        INSTALACION        DE       DOS    CENTRO    DE
TRANSFORMACION CT2
EN  LA  DOCUMENTACION  GRAFICA,  DE  400 KVA. CADA UNO DE ELLOS,
INCLUYE  APORTACION Y COLOCACION DE DOS EDIFICIOS COMPACTOS
DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE  MODELO MINI BLOCK
210x210x1540  DE  LA  CASA  ORMAZABAL,  INCLUSO  EJECUCION  DE  LA
CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO CON RED DE TOMA A TIERRA. DOS
MODULOS  COMPACTOS  (2L+1P)  EN  SF6  DE  LA MARCA ORMAZABAL O
TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA INTENSIDAD DE
400    AMPERIOS    EN    FUNCIONES    DE    LINEA    Y  DE  200  EN  LA  DE
PROTECCION,        CONTENIENDO        DIRECTAMENTE     MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  INCLUSO  DOS
TRANSFORMADORES  DE  ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2
630   KVA  DE  POTENCIA,  INSTALADOS  EN  EL  INTERIOR  DE  LOS  DOS
CENTROS  DE  TRANSFORMACION  COMPACTOS.  EJECUTADO  TODO EL
CONJUNTO  DE  ACUERDO  CON  LAS  CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUSO CUADROS DE TELEGESTION TOTALMENTE
INSTALADOS    Y    LISTOS   PARA  EL  SERVICIO.  EJECUTADO  TODO  EL
CONJUNTO   DE  CONFORMIDAD  CON  LAS  NORMAS  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUYENDO  SU  RECEPCION POR ELLA. MEDIDO A
UNIDAD RECEPCIONADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________ 129.360,00

0907 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE BAJA TENSION
COMPRENDIENDO:  TENDIDO  DE DOS CONDUCTOS DE POLIETILENO DE
DOBLE    PARED    DE    160   mm,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
EXCAVACION  Y  RELLENO  Y  ARQUETAS  DE  PASO  Y  CONEXION  Y DE
ACOMETIDA  A  FINCAS PRIVADAS, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON
EN  PASO  DE CALZADA, TENDIDO DE LINEA 3x240 + 1x150 AL RV 06/1 KV,
CINTA SEÑALIZADORA, INSTALADA, MONTADA, CONEXIONADA, INCLUSO
PRUEBAS  DE CONFORMIDAD TODO ELLO CON LAS CONDICIONES DE LA
COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA, LISTA PARA EL
SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

Eje 2   290,00     290,00
Eje 1A y rotonda   203,00     203,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     493,00      65,84       32.459,12

0908 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE MEDIA TENSION
13,2    KV,    COMPRENDIENDO:    TENDIDO    DE   TRES  CONDUCTOS  DE
POLIETILENO    DE    DOBLE    PARED    DE    200    mm,   INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  Y RELLENO Y ARQUETAS DE PASO Y
CONEXION, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON EN PASO DE CALZADA,
 TENDIDO    DE    LINEA    3(1x240)  AL  12/20  KV,  CINTA  SEÑALIZADORA,
INSTALADA,      MONTADA,    CONEXIONADA,    INCLUSO    PRUEBAS    DE
CONFORMIDAD  TODO  ELLO  CON  LAS  CONDICIONES DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA EL SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     196,12

0909 UD CONFECCION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA
EN  EL  INTERIOR  DEL  AREA  Y  EN LAS CONEXIONES CON ELEMENTOS
DEL    EXTERIOR    DE    LA    RED  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,
INCLUSO DIRECCION DE OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     808,50          808,50

0910 UD TRABAJOS PRECISOS PARA LA LEGALIZACION
DE    LA    INSTALACION,    INCLUYENDO    MEDICIONES    DE    TIERRA   Y
TENSIONES    DE   PASO  Y  CONTACTO,  PLANOS  FINALES  DE  OBRA  Y
DEMAS  PRUEBAS Y ENSAYOS REGLAMENTARIOS ESTABLECIDOS A LAS

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       33.267,62
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 13
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       33.267,62

LINEAS  SUBTERRANEAS  DE  MEDIA  TENSION, ASI COMO TRAMITACION
ANTE   LA  COMPAÑIA  DISTRIBUIDORA  Y  LA  OFICINA  TERRITORIAL  DE
INDUSTRIA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     577,50          577,50

095 UD CONSTRUCCION   E  INSTALACION  DE  CENTRO  DE  TRANSFORMACION
CT1
DE    400    KVA.    INCLUYE  APORTACION  Y  COLOCACION  DE  EDIFICIO
COMPACTO  DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE MODELO
MINI    BLOCK    210x210x1540    DE    LA    CASA    ORMAZABAL,  INCLUSO
EJECUCION  DE  LA  CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO  CON  RED DE
TOMA  A  TIERRA.  MODULO  COMPACTO  (2L+1P)  EN  SF6  DE LA MARCA
ORMAZABAL  O  TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA
INTENSIDAD DE 400 AMPERIOS EN FUNCIONES DE LINEA Y DE 200 EN LA
DE    PROTECCION,    CONTENIENDO    DIRECTAMENTE    MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA    DE    LA    COMPAÑIA    SUMINISTRADORA,    INCLUSO
TRANSFORMADOR DE ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2 630
KVA    DE    POTENCIA,  INSTALADO  EN  EL  INTERIOR  DEL  CENTRO  DE
TRANSFORMACION   COMPACTO.  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LAS
CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO CUADRO
DE TELEGESTION TOTALMENTE INSTALADO Y LISTO PARA EL SERVICIO.
EJECUTADO  TODO EL CONJUNTO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUYENDO SU RECEPCION POR
ELLA. MEDIDO A UNIDAD RECEPCIONADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________  68.664,75

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       33.845,12

Son TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Euros con DOCE Céntimos.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 14
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

10 TELECOMUNICACIONES

1001 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  6  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    50x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 2   216,00     216,00
Eje 1a   164,00     164,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     380,00      62,37       23.700,60

1002 UD ARQUETA DE REGISTRO HF TELEFONICA
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     913,61        3.654,44

1003 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  4  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    40x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 2   126,50     126,50
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     126,50      50,82        6.428,73

1004 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  2  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    30x20  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 2    52,00      52,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      52,00      34,65        1.801,80

1005 UD ARQUETA DE REGISTRO HF EUSKALTEL
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       35.585,57
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    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       35.585,57

MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     913,61        1.827,22

1006 UD ARQUETA TIPO ICT
DE ACOMETIDA A EDIFICIO PROYECTADO, EJECUTADA CONFORME A LA
NORMATIVA  VIGENTE  DE  TELECOMUNICACIONES,  MEDIDO  A  UNIDAD
TOTALMENTE ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     225,23          450,46

1007 ML DESMONTE DE LINEA TELEFONICA AEREA
INCLUSO  POSTES  EXISTENTES,  CARGA, TRANSPORTE, EVACUACION Y
CANON DE VERTEDERO.

  170,00     170,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     170,00       7,51        1.276,70

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       39.139,95

Son TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos.
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11      DISTRIBUCION DE GAS

1101    ML TUBERIA DE POLIETILENO PARA GAS
SERIE    SDR-11,    DIAMETRO  NOMINAL  90  mm  EXTERIOR,  FABRICADA
SEGUN  NORMA  UNE  53.333,  INCLUSO  PRUEBAS DE PRESION Y PARTE
PROPORCIONAL  DE  ACCESORIOS  (CODOS,  T, MANGUITOS, BANDA DE
SEÑALIZACION,  ETC,  EXCEPTO VALVULA DE LINEA), INSTALADA SOBRE
CAMA  DE  ARENA Y PROTECCION CON ARENA 30 cm POR ENCIMA DE LA
ARISTA    EXTERIOR.    MEDIDO    A    UNIDAD    ACABADA,   CONSTRUIDA
CONFORME A LAS NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA, MEDIDA
EN  LONGITUD  REALMENTE  EJECUTADA.  PROYECTADA  SOBRE PLANO
HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

Eje 2   125,00     125,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     125,00      24,94        3.117,50

1102    UD ACOMETIDA INDIVIDUAL A PARCELA
EJECUTADA    CONFORME    CONCRECION    DE   LA  NORMATIVA  DE  LA
EMPRESA       SUMINISTRADORA.    MEDIDA    A    UNIDAD    TOTALMENTE
ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     404,25          808,50

1103    UD CONEXION CON LA RED EXISTENTE
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
GAS    CON    LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA  CONEXION  DE  LAS  CONDUCCIONES.  SE  INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    Y    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION    DE
CONDUCCIONES,  LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA
SU     REALIZACION.    MEDIDO    A    UNIDAD    TOTALMENTE    ACABADA,
EJECUTADA        CONFORME      A    LAS    NORMAS    DE    LA    EMPRESA
SUMINISTRADORA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     323,40          323,40

1104    UD ARQUETA PROYECTADA
PARA  RECOGER  VALCULA  EN  LINEA,  SEGUN  LAS  INSTRUCCIONES  Y
NORMAS  DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE ACABADA.
LISTA PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     589,05          589,05

1105    UD VALVULA SIN VENTEO DN90 PN4
PARA    RED    DE    GAS  DE  DN90  PN4,  SIN  VENTEO,  INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL    DE   ACCESORIOS  DE  CONEXION  CON  LA  TUBERIA.
MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA.  EJECUTADO CONFORME A LAS NORMAS
DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.443,75        1.443,75

1106    UD TAPON FINAL
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     207,90          207,90

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        6.490,10

Son SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Euros con DIEZ Céntimos.
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12 PAVIMENTACION

1201 M3 FORMACION DE SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (USOS Z1 Y Z2)
CON  ESPESOR  MEDIO  DE  30 cm, INCLUSO EJECUCION DE EXPLANADA
PERFILADA    Y    REFINADA,    RESULTADO    DEL    TRATAMIENTO    POR
COMPACTACION  DE  LA  EXCAVACION  Y RELLENO SELECCIONADO DEL
CAJEADO    DE    PLATAFORMAS   VIARIAS,  CON  LA  OBTENCION  DE  LA
CALIDAD E1, COMPRENDIENDO APORTACION DE MATERIAL, EXTENDIDO,
 PERFILADO,   NIVELACION,  RIEGO  Y  COMPACTADO  HASTA  DENSIDAD
DEL  PROCTOR  NORMAL  SUPERIOR  AL  95%  DE LA DENSIDAD MAXIMA
OBTENIDA  EN  EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO Y ALCANZAR UN
INDICE    DE   CBR  MAYOR  A  20.  LA  FORMACION  DE  LA  SUBBASE  SE
EXTIENDE    A   LA  SUPERFICIE  DE  LAS  CALZADAS  RODADAS,  ARCEN,
APARCAMIENTO,  BIDEGORRI,  ACERAS,  CALZADAS  CON TRATAMIENTO
MIXTO    (EJES  2  Y  3)  Y  CAMINO  DEL  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES,    ADAPTANDO    SU  NIVELACION  A  LAS  DISTINTAS  RASANTES
TRANSVERSALES    DE    LAS    SUPERFICIES    VIARIAS  Y  PEATONALES
COLINDANTES.

1.323,00   1.323,00
   -1,00 1.213,00     0,30    -363,90

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     959,10      34,07       32.676,54

1202 M2 BASE DE HORMIGON VIALIDAD
REALIZACIÓN  DE  SOLERA  BAJO  PAVIMENTOS  DE  CALZADA  RODADA,
ARCEN,       APARCAMIENTO,    BIDEGORRI,    ACERAS,    CALZADA    CON
TRATAMIENTO    MIXTO  Y  CAMINO  DE  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES MEDIANTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
* LIMPIEZA Y PERFILADO DE FONDOS DE ASIENTO.
*    SOLERA    DE    ESPESOR    MEDIO  DE  20  cm,  CON  HM-20  INCLUSO
EXTENDIDO Y VIBRADO.
* P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN.
* P.P. DE REALIZACIÓN DE PENDIENTES.
*        TODO        ELLO    EJECUTADO    SEGÚN    DETERMINACIONES    DE
ANTEPROYECTO Y EHE-08.
MEDIDA  LA  SUPERFICIE  EJECUTADA  PROYECTADA  SOBRE UN PLANO
HORIZONTAL.

4.410,00   4.410,00
   -1,00 1.213,00  -1.213,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   3.197,00      28,88       92.329,36

1203 M2 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALZADA, APARCAMIENTO Y ARCEN
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS CUNETAS LONGITUDINALES
DE    HORMIGON   DE  30  cm  DE  ANCHO  PARA  RECOGER  SUMIDEROS
ENTRE  CALZADA,  ARCEN  Y APARCAMIENTO, FORMADO POR RIEGO DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE   LIMPIEZA  DE  BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN
CRITERIOS    DEL    PG-3.    MEDIDA    LA    SUPERFICIE    TOTAL    SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

  870,77     870,77
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     870,77      20,21       17.598,26

1204 M2 PAVIMENTO ASFALTICO ROJO EN BIDEGORRI
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS  RIGOLAS LONGITUDINALES
EN  LA  COLINDANCIA  CON  EL  APARCAMIENTO  Y ACERA EJECUTADAS
CON  HORMIGON BLANCO DE 10x20 cm Y 6 cm DE ESPESOR, COLOCADO
SOBRE  MORTERO  MIXTO,  INCLUSO  CORTES EN LECHADO Y LIMPIEZA,
FORMADO    EL    PAVIMENTO    PROPIAMENTE    DICHO  POR  RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
SEMIDENSA  S-12  EN  CALIENTE DE COLOR ROJO CON ARIDO OFITICO Y
BETUN ASFALTICO DE PENETRACION, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON
MEDIOS        MECANICOS,        SEGUN     NIVELES    Y    PENDIENTES    DE
ANTEPROYECTO,    INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  DE
BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN  PG-3.  MEDIDA  LA
SUPERFICIE TOTAL DEL BIDEGORRI SOBRE PROYECCION HORIZONTAL

  269,00     269,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     269,00      23,68        6.369,92

1205 UD PASO PEATONAL
FORMADO    POR    SOBRE    ELAVACION   ASFALTICA  SOBRE  CALZADA,
INCLUSO    PINTURA    DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  TOTALMENTE
ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     404,25

1206 M2 PAVIMENTO EN ACERA
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  BORDILLO DE GRANITO DE 15x30
cm,    BISELADO    Y   ABUJARDADO  ENTRE  ACERA  Y  BIDEGORRI  Y  DE
BORDILLO  DE  HORMIGON  BLANCO  DE  10x20  EN  REMATE  CON ZONA
VERDE  ANTES  DEL  CIERRE DE LA PARCELA PRIVADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL    DE    BALDOSAS    PODODACTILES,    FORMADO   POR
BALDOSA  GRANITICA  TIPO  ABUJAR  SIT  DE  40x40x4  cm,  COLOCADAS
CON  ESPOLBOREADO  DE  CEMENTO  COLA SOBRE CAPA DE SOPORTE
EN    FRESCO    DE    ESPESOR   MINIMO  4  cm,  RETACADO  DE  JUNTAS,
BARRIDO EN SECO, LIMPIEZA Y RIEGO LIGERO TIPO LLUVIA, CON PARTE
PROPORCIONAL    DE    ENCUENTROS    CON    BORDES    Y   ARQUETAS,
EJECUTADO    CONFORME   A  LAS  NIVELACIONES  Y  PENDIENTES  DEL
ANTEPROYECTO,    PERFECTAMENTE    TERMINADO,    LISTO    PARA  SU

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      148.974,08
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    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      148.974,08

PUESTA  EN SERVICIO. MEDIDO A SUPERFICIE REAL EJECUTADA SOBRE
PLANO HORIZONTAL

  410,00     410,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     410,00      55,44       22.730,40

1207 M2 PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO EN CALZADA UNICA
DE  LOS  EJES  2,  3  Y  5, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUNETAS
LATERALES  LONGITUDINALES  DE  HORMIGON  BLANCO  PARA  RECIBIR
SUMIDEROS    Y    REMATAR    CALZADA,    FORMADO    POR    RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  IMPRESION DE DESPIECE SOBRE
MASA  EN  CALIENTE,  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  Y CORTES
NECESARIOS.    MEDIDA   LA  SUPERFICIE  TOTAL  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

1.647,00   1.647,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.647,00      61,22      100.829,34

1208 M2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON IMPRESO e=10 cm.
PAVIMENTO    CONTINUO    DE   HORMIGÓN  HA-25/P/20/I,  DE  10  cm.  DE
ESPESOR,  EN  VIALES  DE ACCESO DE LA SUBZONA PRIVADA SZR_VL01
Y  CAMINO  DE  PARQUE,  ARMADO  CON  MALLAZO  DE  ACERO 15x15x6,
ENDURECIDO  Y  ENRIQUECIDO  SUPERFICIALMENTE  Y  CON  ACABADO
IMPRESO  EN RELIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE MOLDES DE GOMA,
SOBRE    FIRME    NO    INCLUIDO  EN  EL  PRESENTE  PRECIO,  INCLUSO
PREPARACIÓN    DE    LA    BASE,    EXTENDIDO,    REGLEADO,  VIBRADO,
APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, PARTE PROPORCIONAL
DE  JUNTAS,  LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS
DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  CON  SUPERFICIE SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      47,36

1209 M2 REMATE DE LA PAVIMENTACION
REALIZADA    EN    EL    EJE    PRINCIPAL   1A,  1B  Y  ROTONDA,  CONTRA
BORDILLO    FINAL    DEL  ARCEN,  EJECUTADA  PREVIO  ESCARIFICADO,
LEVANTE,    VARGA   Y  TRANSPORTE  A  VERTEDERO  DE  SUPERFICIES
EXCEDENTARIAS  DE  CALZADA  Y  ARCEN  EXISTENTE  DE LA CALLE DE
ACCESO   A  LA  UNIVERSIDAD,  INCLUSO  APORTACION  POSTERIOR  DE
TIERRA  VEGETAL  CON  20 cm DE ESPESOR Y PLANTACION DE CESPED.
RESPETANDO  LA  PAVIMENTACION EXISTENTE EN LOS ACCESOS A LAS
FINCAS    COLINDANTES,    CONFORME   SE  INDICA  EN  EL  PLANO  B-P8
TITULADO    "MOBILIARIO  URBANO  Y  TRATAMIENTO  DE  SUPERFICIES.
PROPUESTA".  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  SOBRE  PROYECCION  EN
SUPERFICIE HORIZONTAL

  671,00     671,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     671,00      66,99       44.950,29

1210 ML BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 15x30 cm
EJECUTADO    CON    CORTE    DE    SIERRA   EN  PIEZAS  DE  100  cm  DE
LONGITUD,  EN REMATE DE ARCEN CONTRA ZONA DE CESPED SITUADA
EN  LEVANTE  SOBRANTE  DE  ARCEN  EN  LA CALLE A LA UNIVERSIDAD,
TOMADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  M-40.16 CON 15 cm EN BASE Y
EN INTRADOS, PERFECTAMENTE NIVELADO, RETACADO CON ARENA DE
CALIZA  FINA,  REJUNTEADO  CON  LECHADA  DE  CEMENTO, LIMPIEZA Y
CUALQUIER  OTRO ELEMENTO AUXILIAR CONFORME A LAS RASANTES A
EJECUTAR    SEGUN   ANTEPROYECTO,  PERFECTAMENTE  TERMINADO,
LISTO  PARA  ENTRAR  EN  SERVICIO.  MEDIDO A LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA, PROYECTADA EN SUPERFICIE HORIZONTAL

  170,00     170,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     170,00      50,82        8.639,40

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      326.123,51

Son TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTITRES Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 19
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

13 JARDINERIA

1301 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE BETULA UTILIS DE 14/16 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

SLEL_01    68,00      68,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      68,00      86,63        5.890,84

1302 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE TILIA PLATYFILIOS DE 14/16 cm 
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      98,18

1303 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ACER SACCHARINUM DE 16/18 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

SLEL_01    68,00      68,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      68,00      98,18        6.676,24

1304 UD JARDINERIA EN ISLETA EN SEPARACION DE APARCAMIENTO
INCLUYENDO  FORMACION  DE  CESPED,  MEDIANTE  SIEMBRA, CESPED
DE  BAJO  MANTENIMIENTO,  COMPRENDIENDO DESBROCE, PERFILADO,
DISTRIBUCION  DE  FERTILIZANTE,  PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 cm
SUPERFICIALES,        PERFILADO        DEFINITIVO,       PASE    DE    RULO,
PREPARACION  DE  SIEMBRA  Y SIEMBRA DE CYANODON 100% A RAZON
DE 30 gr/m2 Y PRIMER RIEGO

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     231,00

1305 M2 FORMACION DE CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 m2
FORMACIÓN  DE  CÉSPED  TIPO  JARDÍN  CLÁSICO  DE  GRAMÍNEAS POR
SIEMBRA    DE  UNA  MEZCLA  DE  AGROSTIS  TENUIS  AL  5%,  FESTUCA
RUBRA    PHALLAX  AL  20  %,  POA  PRATENSE  AL  25  %  Y  RAY-GRASS
INGLÉS AL 50 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 m2, COMPRENDIENDO EL
DESBROCE,  PERFILADO  Y  FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE
FERTILIZANTE  COMPLEJO  NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS
10    cm.    SUPERFICIALES,  PERFILADO  DEFINITIVO,  PASE  DE  RULO  Y
PREPARACIÓN  PARA  LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA A
RAZÓN DE 30 gr/m2. Y PRIMER RIEGO.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      36,96

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       12.567,08

Son DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Euros con OCHO Céntimos.
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Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

14 MOBILIARIO URBANO

1401 UD BANCO NEOROMANTICO DE 1,75 m
TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     912,45

1402 UD FUENTE ATLANTICA CON REJA SANTA & COLE
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.848,00

1403 UD PAPELERA LEIOA
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     323,40          323,40

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________          323,40

Son TRESCIENTOS VEINTITRES Euros con CUARENTA Céntimos.
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Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1501 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   6.463,41        6.463,41

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        6.463,41

Son SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y UN Céntimos.
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

16 CONTROL DE CALIDAD

1601 UD CONTROL DE CALIDAD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   9.755,16        9.755,16

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        9.755,16

Son NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Euros con DIECISEIS Céntimos.
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

17 GESTION DE RESIDUOS

1701 UD GESTION DE RESIDUOS
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  13.075,79       13.075,79

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       13.075,79

Son TRECE MIL SETENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, C.B. Marqués del Puerto 9. 3.  48008 BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : Fase 3 Urbanizacion Ubedene

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA       11.550,00

02 EXCAVACION       29.512,75
03 RELLENOS        1.823,98
05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES       51.939,87
06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES       46.489,41
07 ABASTECIMIENTO DE AGUA       23.111,43
08 ALUMBRADO PUBLICO       91.613,50
09 ENERGIA ELECTRICA       33.845,12
10 TELECOMUNICACIONES       39.139,95
11      DISTRIBUCION DE GAS        6.490,10
12 PAVIMENTACION      326.123,51
13 JARDINERIA       12.567,08
14 MOBILIARIO URBANO          323,40
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        6.463,41
16 CONTROL DE CALIDAD        9.755,16
17 GESTION DE RESIDUOS       13.075,79

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                                                   703.824,46

B. INDUSTRIAL Y G.GENERALES                                                   19,00%      133.726,65

TOTAL EJECUCION DE CONTRATA                                                                837.551,11

T O T A L      837.551,11

Son OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con ONCE Céntimos.

                                                                                Bilbao, Mayo de 2019
                                                                                 LOS ARQUITECTOS

                                                        Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA

0101 UD LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO
DE LA SUPERFICIE DE LA FASE 1 DE LA SUPERFICIE PRIVADA SZR_VL01,
Y DE LOS BORDES EN LOS QUE SEA PRECISO ACTUAR, REALIZADA CON
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LIMPIAR LA TOTALIDAD DE LA MALEZA,
ARBUSTOS,  TALADO  DE  ARBOLES,  CON  EL RESPETO DE LOS QUE SE
INDIQUEN  AL  EFECTO  POR LA DIRECCION FACULTATIVA, EXTRACCION
DE  TOCONES,  INCLUSO CUALQUIER OTRO OBJETO VEGETAL NATURAL
QUE    IMPIDA    O    DIFICULTE    LA    REALIZACION   DE  LOS  TRABAJOS
PRECISOS    PARA    PODER    EXTRAER    LA   TIERRA  VEGETAL  LIMPIA.
INCLUSO    CARGA  DE  TODO  TIPO  DE  LOS  RESTOS,  TRANSPORTE  A
VERTEDERO,    VERTIDO    Y    CANON   DE  ESCOMBRERA  DE  TODO  EL
MATERIAL    SOBRANTE   QUE  SE  PRODUZCA,  DEJANDO  EL  TERRENO
RESULTANTE    TOTALMENTE    LIMPIO    PARA   LA  EXTRACCION  DE  LA
TIERRA VEGETAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.500,00        1.500,00

0102 UD DEMOLICION Y/O LEVANTE
DE    CUALQUIER   ELEMENTO  CONSTRUIDO  SOBRE  Y  BAJO  RASANTE
INCLUIDO  EN LA SUPERFICIE DE LA FASE 1 DE LA SUPERFICIE PRIVADA
SZR_VL01,    COMO    EDIFICIOS,    MUROS,  ALAMBRADAS,  CALZADAS  Y
ACERAS,  SIN INCLUIR ELEMENTOS DE REDES DE SERVICIOS URBANOS,
ETC.,    CON    LOS    MEDIOS    AUXILIARES  PRECISOS  PARA  DEJAR  EL
TERRENO  DE  LA  FASE  1  DE  LA  SUPERFICIE  PRIVADA  SZR_VL01  EN
CONDICIONES  DE  INICIAR  LA EXTRACCION DE TIERRA VEGETAL Y LOS
POSTERIORES        MOVIMIENTOS       DE    TIERRAS,    INCLUYENDO    LA
DEMOLICION  DE CUALQUIER ELEMENTO PERTENECIENTE A TODAS LAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EXISTENTES DENTRO DE LA FASE
1      DE    LA    SUPERFICIE    PRIVADA    SZR_VL01,    ADEMAS    DE    LAS
URBANIZACIONES  ANEXAS  QUE  SEAN  NECESARIAS  PARA  EJECUTAR
LAS        OBRAS        DE        URBANIZACION        PREVISTAS,       INCLUSO
APUNTALAMIENTOS,  ENTIBACIONES, CARGA, TRANSPORTE, VERTIDO Y
CANON  DE  ESCOMBRERA,  MEDIDO A UNIDAD ACABADA Y PREPARADA
PARA  EXTRACCION  DE  TIERRA  VEGETAL  E  INICIO  DE LAS OBRAS DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     800,00          800,00

0103 UD MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LA FASE 1 DE LA SUPERFICIE PRIVADA
SZR_VL01    O  EN  SU  EXTERIOR  DE  CUALQUIERA  DE  LAS  REDES  DE
TODOS  LOS  SERVICIOS  EXISTENTES  QUE  SEAN  AFECTADAS  POR LA
EJECUCION  DE  ESTE PROYECTO DE URBANIZACION AL OBJETO DE NO
PRODUCIR   INTERFERENCIAS  EN  EL  NORMAL  USO  DE  LOS  PREDIOS
EXISTENTES  EN  EL INTERIOR Y EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACION.
MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.000,00        1.000,00

0104 UD TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO
DE    TODOS    LOS    ELEMENTOS    A    EJECUTAR   DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACION  DE  LA  FASE  1  DE  LA SUPERFICIE PRIVADA SZR_VL01,
UTILIZANDO    EL    MISMO    TOPOGRAFICO   BASE  DEL  PROYECTO.  SE
COMPRENDE    TAMBIEN    EN    ESTA    PARTIDA    EL    SEGUIMIENTO   Y
ASESORAMIENTO    TOPOGRAFICO  PRECISO  PARA  LA  EJECUCION  DE
TODAS    LAS    OBRAS    EN    EL    DESARROLLO    DEL    PROCESO    DE
URBANIZACION.    SE    COMPRENDE    TAMBIEN  EN  ESTA  PARTIDA,  LA
UBICACION  DE  TODOS  LOS  MOJONES  INCLUSO  LA  COLOCACION  DE
TODOS  LOS  MOJONES QUE SEAN PRECISOS PARA DEFINIR TODAS LAS
PARCELAS  PRIVADAS,  ASI  COMO EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
FINAL        DE    OBRA,    DE    ACUERDO    CON    LA    REPRESENTACION,
DOCUMENTACION    Y    CONTENIDO   DE  LOS  PLANOS  DE  PROYECTO,
INCLUYENDO  NO  SOLAMENTE LOS PLANOS DE PLANTA, SINO TAMBIEN
LAS  PROFUNDIDADES  DE  TODOS  LOS POZOS DE REGISTRO Y DE LOS
DEMAS  ELEMENTOS  DE  TODAS  LAS  REDES  DE  SERVICIO,  SALVO EL
LEVANTAMIENTO    DE  AQUELLAS  INSTALACIONES  PARA  LAS  QUE  SE
ESPECIFICA  EN  SU  CAPITULO  CORRESPONDIENTE  OTRA  FORMA  DE
PAGO    DEL    LEVANTAMIENTO   DE  LOS  PLANOS  FINAL  DE  OBRA.  LA
DOCUMENTACION    SE    ENTREGARA  EN  SOPORTE  INFORMATICO  EN
FICHEROS DWG.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   2.000,00        2.000,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        5.300,00

Son CINCO MIL TRESCIENTOS Euros.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

02 EXCAVACION

0201 UD EXTRACCION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL
DE  LA  TOTALIDAD  DE  LA SUPERFICIE DE LA FASE 1 DE LA SUPERFICIE
PRIVADA  SZR_VL01,  REALIZADA  CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD  MEDIA  DE  25 cm, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUSO    CARGA  Y  ACOPIO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  FASE  1  DE  LA
SUPERFICIE  PRIVADA  SZR_VL01  Y  PROTECCION  DEL MATERIAL PARA
EVITAR  SU  CONTAMINACION Y DETERIORO AL OBJETO DE POSIBILITAR
SU POSTERIOR UTILIZACION EN LA OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   2.500,00        2.500,00

0202 M3 EXCAVACION DE TIERRAS EN TODO TIPO DE TERRENO
INCLUYENDO    UNA    FRACCION   PROPORCIONAL  DEL  25%  DE  ROCA,
INCLUSO    EXCAVACION    COMPLEMENTARIA    EN   PARCELA  PRIVADA
COLINDANTE,  PARA  CONSTITUIR LAS EXPLANADAS DE LA EDIFICACION
PROYECTADA  DE  LA  FASE  1  DE  LA  SUPERFICIE  PRIVADA SZR_VL01,
REALIZADO    POR    MEDIOS    MECANICOS,    SEGUN    PLANOS  DE  LAS
SECCIONES    DE  PROYECTO,  INCLUSO  PERFILADO  FINAL.  MEDIDO  A
UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

Secciones 1-4 8.205,20   8.205,20
Secciones 16-26 2.997,95   2.997,95
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________  11.203,15       2,50       28.007,88

0203 M3 CARGA, TRANSPORTE Y CANON A VERTEDERO
DE  SOBRANTES  DE  MATERIALES  DE  TODO  TIPO DE LA EXCAVACION.
MEDIDO  SIN NINGUN TIPO DE ESPONJAMIENTO A UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA

8.394,40   8.394,40
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   8.394,40      10,00       83.944,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      114.451,88

Son CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  3
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    
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03 RELLENOS

0301 M3 RELLENO DE TIERRAS
CON    MATERIAL    SELECCIONADO    DE    LA    EXCAVACION,    INCLUSO
EXTENDIDO,  COMPACTACION  EN TONGADAS DE 30 cm DE ESPESOR AL
95%    DEL    PROCTOR   MODIFICADO,  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON
PLANOS  Y PERFILES INDICADOS. REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS.
EJECUCION    DE    TONGADAS    CADA    50   cm  PARA  CONSTITUIR  LAS
EXPLANADAS  GENERALES  DE  LA  FASE  1  DE LA SUPERFICIE PRIVADA
SZR_VL01,SEGUN PLANOS DE LAS SECCIONES DE PROYECTO, INCLUSO
PERFILADO FINAL. MEDIDO A VOLUMEN REAL Y A UNIDAD ACABADA

2.808,75   2.808,75
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   2.808,75       6,00       16.852,50

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       16.852,50

Son DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Céntimos.
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04 MUROS

0401 M3 GAVION ECOLOGICO
EN  MUROS CON ALTURA TOTAL DE 4 m CON PERFIL ESCALONADO CON
GAVION  EMPLEADO  EN  CONTENCION  DE  TIERRAS,  EJECUTADO  CON
FORMA     ESCOLANADA    CON    ENRREJADO    METALICO    DE    MALLA
HEXAGONAL GALVANIZADA DE 5x7 cm DE ESCUADRIA CON ALAMBRE DE
2    mm,    RELLENO   DE  TIERRA  COMPACTADA  EN  NUCLEO  Y  TIERRA
VEGETAL    ENVUELTA    EN    GEOTEXTIL   DE  GRAMAJE  230  gm/m2  EN
PARAMENTOS     VISTOS,    ATADO    Y    ATIRANTADO    CON    ALAMBRE
GALVANIZADO  REFORZADO  Y  POSTERIOR PROYECCION EXTERIOR DE
HIDROSIEMBRA.    COMPLETAMENTE    TERMINADO.   MEDIDO  A  METRO
CUBICO REALMENTE EJECUTADO

    6,78    50,00     339,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     339,00     146,00       49.494,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       49.494,00

Son CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros.
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05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

0501 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE PLUVIALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

  195,00     195,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     195,00       6,50        1.267,50

0502 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

  180,00     180,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     180,00      93,00       16.740,00

0503 ML COLECTOR CON DIAMETRO 400 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     110,00

0504 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     105,00          315,00

0505 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    5,00       5,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,00     890,00        4.450,00

0506 UD ARQUETA SUMIDERO 60 x 30
REALIZACIÓN   DE  ARQUETA  SUMIDERO  EN  CALZADA  DE  60  x  30  cm
MEDIDAS    INTERIORES,    REALIZADAS    MEDIANTE    LOS   SIGUIENTES
ELEMENTOS:
-    EXCAVACIÓN    EN    CUALQUIER    CLASE    DE   TERRENO,  RELLENO
POSTERIOR,       CARGA,    TRANSPORTE    Y    CANON    A    VERTEDERO
AUTORIZADO DE LOS SOBRANTES.
-   REALIZACIÓN  DE  ARQUETA,  EN  H.A  CON  SOLERA  Y  MURETES  DE
HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR.
- RECIBIDO DE TUBOS.
-  RASEO  INTERIOR DE LAS MISMAS REDONDEANDO AMPLIAMENTE LAS
ARISTAS.
-   SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  TAPA  REJILLA  CONCAVA  DE  FDB
R0954 CAPAZ DE SOPORTAR 25 TONELADAS.

   11,00      11,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      11,00     435,00        4.785,00

0507 ML CANAL DE HORMIGON
CANAL  DE  HORMIGÓN  POLÍMERO  TIPO ULMA, MODELO S300F, ANCHO
EXTERIOR  310  mm,  ANCHO INTERIOR 250 mm Y ALTURA EXTERIOR 210
mm,  PARA  RECOGIDA  DE  AGUAS PLUVIALES, EN MÓDULOS DE 1 ml DE
LONGITUD,    PERFILES  DE  ACERO  GALVANIZADO  PARA  PROTECCIÓN

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       27.557,50
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    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       27.557,50

LATERAL,  FIJACIÓN  DE  SEGURIDAD  EN  8  PUNTOS  POR  ml,  INCLUSO
REJILLA NERVADA. MEDIDA LA LONJITUD EJECUTADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     125,00

0508 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     125,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       27.557,50

Son VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Céntimos.
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06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES

0601 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE FECALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,00

0602 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     125,00          125,00

0603 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

  102,00     102,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     102,00      93,00        9.486,00

0604 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     105,00          315,00

0605 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,00     890,00        5.340,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       15.266,00

Son QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS Euros.
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07 ABASTECIMIENTO DE AGUA

0701  ML DEMOLICION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE
CON CARGA, Y TRANSPORTE A VERTEDERO

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       8,00

0702 UD OBRA CIVIL
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA   CON  LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA CONEXION DE LAS CONDUCCIONES. NO SE INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    NI    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION   DE
CONDUCCIONES        QUE        SE        INCORPORAN     EN    LA    PARTIDA
CORRESPONDIENTE  DEL  CAPITULO  DE  FONTANERIA, NI, EN SU CASO,
LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA SU REALIZACION.
TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA  EJECUTAR LAS CONEXIONES DE
FONTANERIA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     150,00

0703 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  150  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.

   86,00      86,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      86,00      80,00        6.880,00

0704 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  200  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     105,00

0705 UD HIDRANTE BLINDADO
DE  BOCA  DOBLE,  EMPOTRADO  EN ACERA, CON CUERPO Y CIERRE DE
FUNDICION  NODULAR  GGG-50,  VALVULA  INCORPORADA  DE  BRONCE,
DOS  SALIDAS  DE  DIAMETRO  70  mm.,  EMBRIDADO A CONDUCCION DE
FUNDICION    Y    DIAMETRO    NOMINAL    100  mm.,  INCLUSO  RACORES,
ARQUETA  Y  TAPA  DE  FUNDICION,  TODO ELLO DEL MODELO BV-05-100
DE  LA  CASA  BELGICAST,  INCLUSO  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES  DE  CONEXION  CON  PIE  DE  APOYO,  Y  CONDUCCION DE

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        6.880,00
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  9
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        6.880,00

CONEXION A LA CONDUCCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 EJECUTADO   TODO  ELLO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS      DETERMINACIONES    DEL    PROYECTO,    Y    A    LA    NORMA
TECNOLOGICA        NTE-IFA.      INCLUSO    PRUEBAS    DE    PRESION    Y
ESTANQUEIDAD.   TOTALMENTE  INSTALADO  Y  LISTO  PARA  SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     655,00          655,00

0706 UD BOCA DE RIEGO BLINDADA
COMPRENDIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
1.-  TOMA  SOBRE  TUBERIA  DE  FUNDICION  DE  150  mm. O DE 100 mm.,
SEGUN LOS CASOS, CON PIEZA ESPECIAL EMBRIDADA EN T DE 150-80 O
100-80  SEGUN  LOS CASOS, INCLUSO CODOS, CARRETES Y TUBERIA DE
FUNDICION  DE  80  mm DE DIAMETRO NOMINAL HASTA SU ENLACE CON
LA BRIDA DE ENTRADA A LA BOCA DE RIEGO.
2.-  BOCA  DE  RIEGO  BLINDADA,  CON ARQUETA, CUERPO Y CABEZA DE
FUNDICION  GRIS  Y  TAPA  DE  FUNDICION  NODULAR,  EMBRIDADA CON
BRIDAS  DE  PRESION NOMINAL PN-16, MODELO BV-05-63-BI DE LA CASA
BELGICAST,  DE  DIAMETRO NOMINAL DE ENTRADA Y SALIDA DE 80 mm.,
CONECTADA  A  LA  TUBERIA  DE  ENLACE,  CON  CARRETE EMBRIDADO.
CON    RACOR    SEGUN    NORMA    DEL    AYUNTAMIENTO    DE  GORLIZ,
CONECTADA    CON    ACCESORIO    EMBRIDADO    A    CONDUCCION  DE
ALIMENTACION.
3.-    COLOCACION    DE  CAMA  DE  ARENA  PARA  APOYO  DE  TUBO  DE
ALIMENTACION    DE    10   cm.  DE  ESPESOR  Y  RELLENO  CON  PREVIA
CUBRICION  DE  LA  TUBERIA  CON  EL  MISMO  MATERIAL  Y ESPESOR Y
POSTERIOR    RELLENO   CON  TIERRAS  SELECCIONADAS,  VERTIDAS  Y
APISONADAS  POR  TONGADOS  DE 30 cm. DE ESPESOR COMPACTADAS
AL 90% DE SU PROCTOR NORMAL.
TODO    ELLO  EJECUTADO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS  DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI COMO DE LAS NORMAS
TECNOLOGICAS,  NTE-IFA  Y  NTE-IFR  EN LO QUE SEAN DE APLICACION.
TOTALMENTE    INSTALADO    EL    CONJUNTO,    INCLUSO  PRUEBAS  DE
ESTANQUEIDAD  Y  PRESION  DE  TODOS  SUS ELEMENTOS, ACABADO Y
LISTO PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     535,00          535,00

0707 UD ACOMETIDA INDIVIDUAL
A   PARCELA  DE  CUALQUIER  TIPO,  TANTO  CON  ACCESO  A  PARCELA
DESDE  ACERA,  COMO  CON  PASO  BAJO CALZADA, DANDO UN PRECIO
CERRADO POR UNIDAD PROMEDIO, COMPRENDIENDO:
1.-  TOMA RAPIDA EN PRESION SOBRE TUBERIA DE FUNDICION DE 150 O
100    mm.    DE    DIAMETRO    NOMINAL,    REALIZADA  CON  TALADRO  Y
COLLARIN  DE  TOMA  DE  DOBLE  MORDAZA, SUPERIOR E INFERIOR, DE
FUNDICION,    MODELO    CTR    150,  PARA  ENLAZAR  CON  TUBERIA  DE
ACOMETIDA    EN    POLIETILENO    DE   BAJA  DENSIDAD  DE  DIAMETRO
EXTERIOR  DE  DIAMETRO NOMINAL DE 40 mm. INCLUYENDO TODAS LAS
OPERACIONES    PRECISAS    PARA    SU    ENLACE    CON    TUBERIA  DE
ACOMETIDA    A    PARCELA,   INCLUSO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PIEZAS
ESPECIALES   PRECISAS  AL  EFECTO.  EJECUTADA  CONFORME  A  LOS
PLANOS,  ESQUEMAS  Y DEMAS DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI
COMO  DE LA NORMA TECNOLOGICA NTE-IFA. TOTALMENTE ACABADA E
INSTALADA  Y  PREPARADA  PARA  SU CONEXION A LA CONDUCCION DE
POLIETILENO, INCLUSO PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, LISTA
PARA EL SERVICIO.
2.-   TUBERIA  DE  ENLACE  DESDE  EL  COLLARIN  DE  TOMA  EN  CARGA
HASTA  LLAVE  DE  PASO  EN  LA ARQUETA DE ACOMETIDA, EJECUTADA
EN  POLIETILENO  DE  BAJA  DENSIDAD  PE-32  DE  40 mm. DE DIAMETRO
EXTERIOR  Y  ESPESOR  DE  PARED  DE 5,5 mm. Y PRESION NOMINAL DE
100  ATMOSFERAS, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES
Y PIEZAS ESPECIALES COMO TES, CODOS, REDUCCIONES, PASAMUROS,
 ETC.,    ELEMENTOS    DE    SUJECION    Y    CONEXIONES  TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.
3.-  LLAVE  DE  PASO  DE  PRIMERA  CALIDAD,  CON  VALVULA DE BOLA Y
MANDO  CON  CUADRADILLO,  CON  CUERPO  DE  FUNDICION,  BOLA  DE
ACERO  INOXIDABLE  Y JUNTA DE TEFLON DE DIAMETRO NOMINAL 1 1/4,
TOTALMENTE  INSTALADA  EN  ARQUETA  DE  ACERA, JUNTO A LA LINEA
DE BORDE DE CADA PARCELA.
4.-  TUBERIA  DE  ENLACE  CON  INTERIOR  DE  PARCELA, CONECTADA A
VALVULA DE BOLA, A REALIZAR EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-
32,  DE  40  mm.  DE  DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR DE PARED DE 5,5
mm.  Y  PRESION  NOMINAL  DE  10  ATMOSFERAS,  DESDE  ARQUETA DE
ACERA  HASTA  2  METROS  EN  EL  INTERIOR DE LA PARCELA, INCLUSO
PARTE  PROPORCIONAL  DE  TODOS  LOS  ACOPLAMIENTOS PRECISOS,
SOLDADURAS,    CODOS,   TAPON  FINAL  CON  DADO  HORMIGONADO  Y
CUALQUIER  PIEZA  ESPECIAL  PRECISA  PARA DEJAR PERFECTAMENTE
INSTALADA LA TUBERIA.
5.-   CAMA  DE  ARENA  DE  10  cm.  DE  ESPESOR  Y  COBERTURA  DE  LA
CONDUCCION    CON    ARENA    DE    IDENTICO   ESPESOR,  POSTERIOR
RELLENO    DE    LA  ZANJA  CON  TIERRA  SELECCIONADA,  VERTIDA  EN
TONGADAS  DE 30 cm. DE ESPESOR Y APISONADO HASTA ALCANZAR EL
90% DE SU PROCTOR NORMAL, LIMPIEZA DE LA TUBERIA Y PRUEBAS DE
PRESION Y ESTANQUEIDAD.
MEDIDA  LA  ACOMETIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE ACABADA Y LISTA
PARA DAR SERVICIO.
NO  SE  INCLUYE  EL  REFUERZO DE CONDUCCION EN CALZADA QUE VA
EN PARTIDA 0708

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     215,00          645,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        8.715,00

Son OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE Euros.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 10
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

08 ALUMBRADO PUBLICO

0801 ML DESMONTAJE DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO
INCLUYENDO  LINEAS  AEREAS  Y POSTES CON CARGA, TRANSPORTE Y
CANON  A  VERTEDERO.  MEDIDO  A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA EN
LONGITUD REAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,00

0802 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI VMAX.V3.L04.L21.4
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  10 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.250,00

0803 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L014
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     705,00

0804 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     778,00

0805 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     702,00

0806 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     702,00

0807 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     778,00

0808 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     778,00

0809 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

   18,00      18,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      18,00     778,00       14.004,00

0810 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       14.004,00
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       14.004,00

CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     702,00

0811    UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     702,00

0812 ML LINEA DE ALIMENTACION
DE  LUMINARIAS  A  BASE  DE  DOS  CONDUCTOS  DE  110 mm DE DOBLE
PARED,      CONFORME    NORMA    UNE-EN-5066.2.4,    INCLUSO    PARTE
PROPORCIONAL    DE    ARQUETAS    DE   PASO  Y  ARQUETA  FRENTE  A
LUMINARIA,  PREFABRICADAS  CON  MARCO  Y  TAPA  DE  CONDUCCION
DUCTIL,    CLASE    C250,    RECIBIDAS    Y    NIVELADAS,   REFUERZO  DE
HORMIGON    EN    PASOS    DE    CALZADA,  INSTALACION  DE  LINEA  DE
ALIMENTACION  CON  CABLES  CONDUCTORES  (4x150)  mm. AL, RV, 06/1
KV,  CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC,
INCLUSO    CABLE    DESNUDO    DE    TIERRA,  ASENTADO  EN  ARENA  Y
RELLENO  CON  ARENA HASTA 20 cm POR ENCIMA DE LA ARISTA DE LOS
CONDUCTOS, INCLUSO CONECTORES Y TOMA A TIERRA, EMPALME CON
BASE  DE  FAROLAS  Y PRUEBA DE RIGIDEZ Y ELECTRICA, TOTALMENTE
INSTALADA.    MEDIDA    TOTALMENTE   ACABADA  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

Linea 4   566,00     566,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     566,00      58,00       32.828,00

0813 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 3 SAL.
CUADRO   DE  MANDO  PARA  ALUMBRADO  PÚBLICO,  PARA  6  SALIDAS,
MONTADO        SOBRE        ARMARIO        DE    ACERO    INOXIDABLE    DE
1200x1200x500mm EN CHAPA DE 2mm. DE ESPESOR Y CALIDAD AISI 304L,
 IP55 IK10, CON CUATRO PUERTAS INDEPENDIENTES PARA ALBERGAR:
- EQUIPO DE MEDIDA DE LA CIA. ELÉCTRICA
-    MÓDULO    DE   CONTROL  "SGC"  CON  FUNCIÓN  DE  ENCENDIDOS  Y
APAGADOS    ASTRONÓMICOS,    CON   POSIBILIDAD  DE  ASOCIACIÓN  A
CÉLULA  FOTOELÉCTRICA,  REGISTRO  DE  DATOS,  PROGRAMACIÓN DE
PARÁMETROS,    GESTIÓN    INTEGRAL    DE    CUADRO    DE    MANDO  Y
PROTECCIÓN    ASÍ    COMO    DE    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    Y
PREPARADO PARA TELECONTROL
-    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    MODELO   "CSC-LR"  DE  30KVA  Y
CARACTERÍSTICAS:
   - TENSION DE ENTRADA 400/230V
   - INTENSIDAD MÁXIMA POR FASE 43 A
   - ESCALONES DE ESTABILIZACIÓN 0,7V
   -       PRECISIÓN    DE    ESTABILIZACIÓN    MEJOR    DEL    0,5%    (PARA
HISTÉRESIS=1)
   - INDEPENDENCIA TOTAL DE LAS FASES
   - DETECCIÓN DE MICROCORTES EN LA RED. MEDIDA PERMANENTE DE
TENSIÓN DE SALIDA Y TEMPERATURA DE LOS TRANSFORMADORES
   -  GRUPOS  DE REGULACIÓN COMPUESTOS POR TRANSFORMADORES
TOROIDALES
   - PLACAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN EXTRAÍBLES
   - ENCENDIDO NO BREAK
   - BY-PASS INTERNO NO BREAK INDEPENDIENTE PARA CADA FASE
   -  BY-PASS  EXTERNO  AUTOMÁTICO  Y  MANUAL  INDEPENDIENTE POR
CADA FASE
   - LEDS DE SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE CADA FASE
   - DISPOSITIVO PARA ACTUAR SIN CONTACTOR EN CABECERA
   -        SISTEMA      NOBREAK    COORDINACIÓN    CON    DIFERENCIALES
REENGANCHABLES
-  CUADRO  DE  PROTECCIÓN  Y  MANIOBRA  DE  ALUMBRADO 3 SALIDAS
PROTEGIDAS  CON  DIFERENCIALES REENGANCHABLES, AUTOMÁTICOS
DE CORTE OMNIPOLAR Y ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO.
CONEXIONADO    Y    CABLEADO.MEDIDO   EN  LONGITUD  PROYECTADA
SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

CM3     1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00  13.612,00       13.612,00

0814 UD LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR
P.A.  CONJUNTO  DE  PROYECTOS  Y  CERTIFICADOS  DE DIRECCIÓN DE
OBRA    VISADOS    POR    COLEGIO   PROFESIONAL,  CERTIFICADOS  DE
INSTALACIÓN,    CERTIFICADOS    DE   O.C.A.,  PRUEBAS  Y  MEDICIONES
ELÉCTRICAS,  ASÍ  COMO  TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA TERRITORIAL
DE  INDUSTRIA,  CORRESPONDIENTE  AL  SECTOR  UBEDENE,  EN LEIOA
(VIZCAYA)

Linea 4     1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     450,00          450,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       60.894,00

Son SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 12
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

09 ENERGIA ELECTRICA

0901 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION. 13,2 Kva
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      95,00

0902 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      65,00

0903 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN PUNTOS FINALES DE LA RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE CON LA
PROYECTADA, EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA
EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     350,00

0904 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN  LAS  CONEXIONES  CON LOS TERMINALES DE LA RED PROYECTADA
CON  LOS  CENTROS  DE  TRANSFORMACION. EJECUTADA DE ACUERDO
CON  LAS  CONDICIONES  DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDO A
UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     500,00

0905 UD CONSTRUCCION   E  INSTALACION  DE  CENTRO  DE  TRANSFORMACION
CT1
DE    400    KVA.    INCLUYE  APORTACION  Y  COLOCACION  DE  EDIFICIO
COMPACTO  DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE MODELO
MINI    BLOCK    210x210x1540    DE    LA    CASA    ORMAZABAL,  INCLUSO
EJECUCION  DE  LA  CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO  CON  RED DE
TOMA  A  TIERRA.  MODULO  COMPACTO  (2L+1P)  EN  SF6  DE LA MARCA
ORMAZABAL  O  TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA
INTENSIDAD DE 400 AMPERIOS EN FUNCIONES DE LINEA Y DE 200 EN LA
DE    PROTECCION,    CONTENIENDO    DIRECTAMENTE    MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA    DE    LA    COMPAÑIA    SUMINISTRADORA,    INCLUSO
TRANSFORMADOR DE ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2 630
KVA    DE    POTENCIA,  INSTALADO  EN  EL  INTERIOR  DEL  CENTRO  DE
TRANSFORMACION   COMPACTO.  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LAS
CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO CUADRO
DE TELEGESTION TOTALMENTE INSTALADO Y LISTO PARA EL SERVICIO.
EJECUTADO  TODO EL CONJUNTO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUYENDO SU RECEPCION POR
ELLA. MEDIDO A UNIDAD RECEPCIONADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________  59.450,00

0906 UD CONSTRUCCION        E        INSTALACION        DE       DOS    CENTRO    DE
TRANSFORMACION CT2
EN  LA  DOCUMENTACION  GRAFICA,  DE  400 KVA. CADA UNO DE ELLOS,
INCLUYE  APORTACION Y COLOCACION DE DOS EDIFICIOS COMPACTOS
DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE  MODELO MINI BLOCK
210x210x1540  DE  LA  CASA  ORMAZABAL,  INCLUSO  EJECUCION  DE  LA
CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO CON RED DE TOMA A TIERRA. DOS
MODULOS  COMPACTOS  (2L+1P)  EN  SF6  DE  LA MARCA ORMAZABAL O
TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA INTENSIDAD DE
400    AMPERIOS    EN    FUNCIONES    DE    LINEA    Y  DE  200  EN  LA  DE
PROTECCION,        CONTENIENDO        DIRECTAMENTE     MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  INCLUSO  DOS
TRANSFORMADORES  DE  ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2
630   KVA  DE  POTENCIA,  INSTALADOS  EN  EL  INTERIOR  DE  LOS  DOS
CENTROS  DE  TRANSFORMACION  COMPACTOS.  EJECUTADO  TODO EL
CONJUNTO  DE  ACUERDO  CON  LAS  CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUSO CUADROS DE TELEGESTION TOTALMENTE
INSTALADOS    Y    LISTOS   PARA  EL  SERVICIO.  EJECUTADO  TODO  EL
CONJUNTO   DE  CONFORMIDAD  CON  LAS  NORMAS  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUYENDO  SU  RECEPCION POR ELLA. MEDIDO A
UNIDAD RECEPCIONADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________ 112.000,00

0907 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE BAJA TENSION
COMPRENDIENDO:  TENDIDO  DE DOS CONDUCTOS DE POLIETILENO DE
DOBLE    PARED    DE    160   mm,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
EXCAVACION  Y  RELLENO  Y  ARQUETAS  DE  PASO  Y  CONEXION  Y DE
ACOMETIDA  A  FINCAS PRIVADAS, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON
EN  PASO  DE CALZADA, TENDIDO DE LINEA 3x240 + 1x150 AL RV 06/1 KV,
CINTA SEÑALIZADORA, INSTALADA, MONTADA, CONEXIONADA, INCLUSO
PRUEBAS  DE CONFORMIDAD TODO ELLO CON LAS CONDICIONES DE LA
COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA, LISTA PARA EL
SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

  205,00     205,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     205,00      57,00       11.685,00

0908 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE MEDIA TENSION
13,2    KV,    COMPRENDIENDO:    TENDIDO    DE   TRES  CONDUCTOS  DE
POLIETILENO    DE    DOBLE    PARED    DE    200    mm,   INCLUSO  PARTE

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       11.685,00
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 13
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       11.685,00

PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  Y RELLENO Y ARQUETAS DE PASO Y
CONEXION, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON EN PASO DE CALZADA,
 TENDIDO    DE    LINEA    3(1x240)  AL  12/20  KV,  CINTA  SEÑALIZADORA,
INSTALADA,      MONTADA,    CONEXIONADA,    INCLUSO    PRUEBAS    DE
CONFORMIDAD  TODO  ELLO  CON  LAS  CONDICIONES DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA EL SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     169,80

0909 UD CONFECCION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA
EN  EL  INTERIOR  DEL  AREA  Y  EN LAS CONEXIONES CON ELEMENTOS
DEL    EXTERIOR    DE    LA    RED  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,
INCLUSO DIRECCION DE OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     700,00          700,00

0910 UD TRABAJOS PRECISOS PARA LA LEGALIZACION
DE    LA    INSTALACION,    INCLUYENDO    MEDICIONES    DE    TIERRA   Y
TENSIONES    DE   PASO  Y  CONTACTO,  PLANOS  FINALES  DE  OBRA  Y
DEMAS  PRUEBAS Y ENSAYOS REGLAMENTARIOS ESTABLECIDOS A LAS
LINEAS  SUBTERRANEAS  DE  MEDIA  TENSION, ASI COMO TRAMITACION
ANTE   LA  COMPAÑIA  DISTRIBUIDORA  Y  LA  OFICINA  TERRITORIAL  DE
INDUSTRIA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     500,00          500,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       12.885,00

Son DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Euros.

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 14
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

10 TELECOMUNICACIONES

1001 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  6  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    50x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

  182,00     182,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     182,00      54,00        9.828,00

1002 UD ARQUETA DE REGISTRO HF TELEFONICA
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     791,00        1.582,00

1003 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  4  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    40x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

   98,00      98,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      98,00      44,00        4.312,00

1004 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  2  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    30x20  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

   90,00      90,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      90,00      30,00        2.700,00

1005 UD ARQUETA DE REGISTRO HF EUSKALTEL
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       18.422,00
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Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       18.422,00

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     791,00          791,00

1006 UD ARQUETA TIPO ICT
DE ACOMETIDA A EDIFICIO PROYECTADO, EJECUTADA CONFORME A LA
NORMATIVA  VIGENTE  DE  TELECOMUNICACIONES,  MEDIDO  A  UNIDAD
TOTALMENTE ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     195,00          585,00

1007 ML DESMONTE DE LINEA TELEFONICA AEREA
INCLUSO  POSTES  EXISTENTES,  CARGA, TRANSPORTE, EVACUACION Y
CANON DE VERTEDERO.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,50

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       19.798,00

Son DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO Euros.
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Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

11      DISTRIBUCION DE GAS

1101    ML TUBERIA DE POLIETILENO PARA GAS
SERIE    SDR-11,    DIAMETRO  NOMINAL  90  mm  EXTERIOR,  FABRICADA
SEGUN  NORMA  UNE  53.333,  INCLUSO  PRUEBAS DE PRESION Y PARTE
PROPORCIONAL  DE  ACCESORIOS  (CODOS,  T, MANGUITOS, BANDA DE
SEÑALIZACION,  ETC,  EXCEPTO VALVULA DE LINEA), INSTALADA SOBRE
CAMA  DE  ARENA Y PROTECCION CON ARENA 30 cm POR ENCIMA DE LA
ARISTA    EXTERIOR.    MEDIDO    A    UNIDAD    ACABADA,   CONSTRUIDA
CONFORME A LAS NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA, MEDIDA
EN  LONGITUD  REALMENTE  EJECUTADA.  PROYECTADA  SOBRE PLANO
HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

  183,30     183,30
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     183,30      21,59        3.957,45

1102    UD ACOMETIDA INDIVIDUAL A PARCELA
EJECUTADA    CONFORME    CONCRECION    DE   LA  NORMATIVA  DE  LA
EMPRESA       SUMINISTRADORA.    MEDIDA    A    UNIDAD    TOTALMENTE
ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     350,00        1.050,00

1103    UD CONEXION CON LA RED EXISTENTE
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
GAS    CON    LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA  CONEXION  DE  LAS  CONDUCCIONES.  SE  INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    Y    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION    DE
CONDUCCIONES,  LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA
SU     REALIZACION.    MEDIDO    A    UNIDAD    TOTALMENTE    ACABADA,
EJECUTADA        CONFORME      A    LAS    NORMAS    DE    LA    EMPRESA
SUMINISTRADORA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     280,00          280,00

1104    UD ARQUETA PROYECTADA
PARA  RECOGER  VALCULA  EN  LINEA,  SEGUN  LAS  INSTRUCCIONES  Y
NORMAS  DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE ACABADA.
LISTA PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     510,00          510,00

1105    UD VALVULA SIN VENTEO DN90 PN4
PARA    RED    DE    GAS  DE  DN90  PN4,  SIN  VENTEO,  INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL    DE   ACCESORIOS  DE  CONEXION  CON  LA  TUBERIA.
MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA.  EJECUTADO CONFORME A LAS NORMAS
DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.250,00        1.250,00

1106    UD TAPON FINAL
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     180,00          180,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        7.227,45

Son SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos.
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

12 PAVIMENTACION

1201 M3 FORMACION DE SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (USOS Z1 Y Z2)
CON  ESPESOR  MEDIO  DE  30 cm, INCLUSO EJECUCION DE EXPLANADA
PERFILADA    Y    REFINADA,    RESULTADO    DEL    TRATAMIENTO    POR
COMPACTACION  DE  LA  EXCAVACION  Y RELLENO SELECCIONADO DEL
CAJEADO    DE    PLATAFORMAS   VIARIAS,  CON  LA  OBTENCION  DE  LA
CALIDAD E1, COMPRENDIENDO APORTACION DE MATERIAL, EXTENDIDO,
 PERFILADO,   NIVELACION,  RIEGO  Y  COMPACTADO  HASTA  DENSIDAD
DEL  PROCTOR  NORMAL  SUPERIOR  AL  95%  DE LA DENSIDAD MAXIMA
OBTENIDA  EN  EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO Y ALCANZAR UN
INDICE    DE   CBR  MAYOR  A  20.  LA  FORMACION  DE  LA  SUBBASE  SE
EXTIENDE    A   LA  SUPERFICIE  DE  LAS  CALZADAS  RODADAS,  ARCEN,
APARCAMIENTO,  BIDEGORRI,  ACERAS,  CALZADAS  CON TRATAMIENTO
MIXTO    (EJES  2  Y  3)  Y  CAMINO  DEL  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES,    ADAPTANDO    SU  NIVELACION  A  LAS  DISTINTAS  RASANTES
TRANSVERSALES    DE    LAS    SUPERFICIES    VIARIAS  Y  PEATONALES
COLINDANTES.

1.345,00   1.345,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.345,00      29,50       39.677,50

1202 M2 BASE DE HORMIGON VIALIDAD
REALIZACIÓN  DE  SOLERA  BAJO  PAVIMENTOS  DE  CALZADA  RODADA,
ARCEN,       APARCAMIENTO,    BIDEGORRI,    ACERAS,    CALZADA    CON
TRATAMIENTO    MIXTO  Y  CAMINO  DE  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES MEDIANTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
* LIMPIEZA Y PERFILADO DE FONDOS DE ASIENTO.
*    SOLERA    DE    ESPESOR    MEDIO  DE  20  cm,  CON  HM-20  INCLUSO
EXTENDIDO Y VIBRADO.
* P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN.
* P.P. DE REALIZACIÓN DE PENDIENTES.
*        TODO        ELLO    EJECUTADO    SEGÚN    DETERMINACIONES    DE
ANTEPROYECTO Y EHE-08.
MEDIDA  LA  SUPERFICIE  EJECUTADA  PROYECTADA  SOBRE UN PLANO
HORIZONTAL.

1.345,00   1.345,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.345,00      25,00       33.625,00

1203 M2 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALZADA, APARCAMIENTO Y ARCEN
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS CUNETAS LONGITUDINALES
DE    HORMIGON   DE  30  cm  DE  ANCHO  PARA  RECOGER  SUMIDEROS
ENTRE  CALZADA,  ARCEN  Y APARCAMIENTO, FORMADO POR RIEGO DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE   LIMPIEZA  DE  BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN
CRITERIOS    DEL    PG-3.    MEDIDA    LA    SUPERFICIE    TOTAL    SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      17,50

1204 M2 PAVIMENTO ASFALTICO ROJO EN BIDEGORRI
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS  RIGOLAS LONGITUDINALES
EN  LA  COLINDANCIA  CON  EL  APARCAMIENTO  Y ACERA EJECUTADAS
CON  HORMIGON BLANCO DE 10x20 cm Y 6 cm DE ESPESOR, COLOCADO
SOBRE  MORTERO  MIXTO,  INCLUSO  CORTES EN LECHADO Y LIMPIEZA,
FORMADO    EL    PAVIMENTO    PROPIAMENTE    DICHO  POR  RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
SEMIDENSA  S-12  EN  CALIENTE DE COLOR ROJO CON ARIDO OFITICO Y
BETUN ASFALTICO DE PENETRACION, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON
MEDIOS        MECANICOS,        SEGUN     NIVELES    Y    PENDIENTES    DE
ANTEPROYECTO,    INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  DE
BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN  PG-3.  MEDIDA  LA
SUPERFICIE TOTAL DEL BIDEGORRI SOBRE PROYECCION HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      20,50

1205 UD PASO PEATONAL
FORMADO    POR    SOBRE    ELAVACION   ASFALTICA  SOBRE  CALZADA,
INCLUSO    PINTURA    DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  TOTALMENTE
ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     350,00

1206 M2 PAVIMENTO EN ACERA
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  BORDILLO DE GRANITO DE 15x30
cm,    BISELADO    Y   ABUJARDADO  ENTRE  ACERA  Y  BIDEGORRI  Y  DE
BORDILLO  DE  HORMIGON  BLANCO  DE  10x20  EN  REMATE  CON ZONA
VERDE  ANTES  DEL  CIERRE DE LA PARCELA PRIVADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL    DE    BALDOSAS    PODODACTILES,    FORMADO   POR
BALDOSA  GRANITICA  TIPO  ABUJAR  SIT  DE  40x40x4  cm,  COLOCADAS
CON  ESPOLBOREADO  DE  CEMENTO  COLA SOBRE CAPA DE SOPORTE
EN    FRESCO    DE    ESPESOR   MINIMO  4  cm,  RETACADO  DE  JUNTAS,
BARRIDO EN SECO, LIMPIEZA Y RIEGO LIGERO TIPO LLUVIA, CON PARTE
PROPORCIONAL    DE    ENCUENTROS    CON    BORDES    Y   ARQUETAS,
EJECUTADO    CONFORME   A  LAS  NIVELACIONES  Y  PENDIENTES  DEL
ANTEPROYECTO,    PERFECTAMENTE    TERMINADO,    LISTO    PARA  SU
PUESTA  EN SERVICIO. MEDIDO A SUPERFICIE REAL EJECUTADA SOBRE
PLANO HORIZONTAL

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       73.302,50
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  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       73.302,50

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      48,00

1207 M2 PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO EN CALZADA UNICA
DE  LOS  EJES  2,  3  Y  5, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUNETAS
LATERALES  LONGITUDINALES  DE  HORMIGON  BLANCO  PARA  RECIBIR
SUMIDEROS    Y    REMATAR    CALZADA,    FORMADO    POR    RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  IMPRESION DE DESPIECE SOBRE
MASA  EN  CALIENTE,  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  Y CORTES
NECESARIOS.    MEDIDA   LA  SUPERFICIE  TOTAL  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      53,00

1208 M2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON IMPRESO e=10 cm.
PAVIMENTO    CONTINUO    DE   HORMIGÓN  HA-25/P/20/I,  DE  10  cm.  DE
ESPESOR,  EN  VIALES  DE ACCESO DE LA SUBZONA PRIVADA SZR_VL01
Y  CAMINO  DE  PARQUE,  ARMADO  CON  MALLAZO  DE  ACERO 15x15x6,
ENDURECIDO  Y  ENRIQUECIDO  SUPERFICIALMENTE  Y  CON  ACABADO
IMPRESO  EN RELIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE MOLDES DE GOMA,
SOBRE    FIRME    NO    INCLUIDO  EN  EL  PRESENTE  PRECIO,  INCLUSO
PREPARACIÓN    DE    LA    BASE,    EXTENDIDO,    REGLEADO,  VIBRADO,
APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, PARTE PROPORCIONAL
DE  JUNTAS,  LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS
DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  CON  SUPERFICIE SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

1.345,00   1.345,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.345,00      35,00       47.075,00

1209 M2 REMATE DE LA PAVIMENTACION
REALIZADA    EN    EL    EJE    PRINCIPAL   1A,  1B  Y  ROTONDA,  CONTRA
BORDILLO    FINAL    DEL  ARCEN,  EJECUTADA  PREVIO  ESCARIFICADO,
LEVANTE,    VARGA   Y  TRANSPORTE  A  VERTEDERO  DE  SUPERFICIES
EXCEDENTARIAS  DE  CALZADA  Y  ARCEN  EXISTENTE  DE LA CALLE DE
ACCESO   A  LA  UNIVERSIDAD,  INCLUSO  APORTACION  POSTERIOR  DE
TIERRA  VEGETAL  CON  20 cm DE ESPESOR Y PLANTACION DE CESPED.
RESPETANDO  LA  PAVIMENTACION EXISTENTE EN LOS ACCESOS A LAS
FINCAS    COLINDANTES,    CONFORME   SE  INDICA  EN  EL  PLANO  B-P8
TITULADO    "MOBILIARIO  URBANO  Y  TRATAMIENTO  DE  SUPERFICIES.
PROPUESTA".  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  SOBRE  PROYECCION  EN
SUPERFICIE HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      58,00

1210 ML BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 15x30 cm
EJECUTADO    CON    CORTE    DE    SIERRA   EN  PIEZAS  DE  100  cm  DE
LONGITUD,  EN REMATE DE ARCEN CONTRA ZONA DE CESPED SITUADA
EN  LEVANTE  SOBRANTE  DE  ARCEN  EN  LA CALLE A LA UNIVERSIDAD,
TOMADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  M-40.16 CON 15 cm EN BASE Y
EN INTRADOS, PERFECTAMENTE NIVELADO, RETACADO CON ARENA DE
CALIZA  FINA,  REJUNTEADO  CON  LECHADA  DE  CEMENTO, LIMPIEZA Y
CUALQUIER  OTRO ELEMENTO AUXILIAR CONFORME A LAS RASANTES A
EJECUTAR    SEGUN   ANTEPROYECTO,  PERFECTAMENTE  TERMINADO,
LISTO  PARA  ENTRAR  EN  SERVICIO.  MEDIDO A LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA, PROYECTADA EN SUPERFICIE HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      44,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      120.377,50

Son CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Céntimos.
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13 JARDINERIA

1301 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE BETULA UTILIS DE 14/16 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00      75,00          225,00

1302 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE TILIA PLATYFILIOS DE 14/16 cm 
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00      85,00          255,00

1303 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ACER SACCHARINUM DE 16/18 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00      85,00          170,00

1304 UD JARDINERIA EN ISLETA EN SEPARACION DE APARCAMIENTO
INCLUYENDO  FORMACION  DE  CESPED,  MEDIANTE  SIEMBRA, CESPED
DE  BAJO  MANTENIMIENTO,  COMPRENDIENDO DESBROCE, PERFILADO,
DISTRIBUCION  DE  FERTILIZANTE,  PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 cm
SUPERFICIALES,        PERFILADO        DEFINITIVO,       PASE    DE    RULO,
PREPARACION  DE  SIEMBRA  Y SIEMBRA DE CYANODON 100% A RAZON
DE 30 gr/m2 Y PRIMER RIEGO

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     200,00          200,00

1305 M2 FORMACION DE CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 m2
FORMACIÓN  DE  CÉSPED  TIPO  JARDÍN  CLÁSICO  DE  GRAMÍNEAS POR
SIEMBRA    DE  UNA  MEZCLA  DE  AGROSTIS  TENUIS  AL  5%,  FESTUCA
RUBRA    PHALLAX  AL  20  %,  POA  PRATENSE  AL  25  %  Y  RAY-GRASS
INGLÉS AL 50 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 m2, COMPRENDIENDO EL
DESBROCE,  PERFILADO  Y  FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE
FERTILIZANTE  COMPLEJO  NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS
10    cm.    SUPERFICIALES,  PERFILADO  DEFINITIVO,  PASE  DE  RULO  Y
PREPARACIÓN  PARA  LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA A
RAZÓN DE 30 gr/m2. Y PRIMER RIEGO.

13093,70  13.093,70
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________  13.093,70      16,00      209.499,20

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________      210.349,20

Son DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con VEINTE Céntimos.

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 20
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
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14 MOBILIARIO URBANO

1401 UD BANCO NEOROMANTICO DE 1,75 m
TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     790,00        1.580,00

1402 UD FUENTE ATLANTICA CON REJA SANTA & COLE
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.600,00        1.600,00

1403 UD PAPELERA LEIOA
    4,00       4,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     280,00        1.120,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        4.300,00

Son CUATRO MIL TRESCIENTOS Euros.
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15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1501 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   2.500,00        2.500,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        2.500,00

Son DOS MIL QUINIENTOS Euros.
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16 CONTROL DE CALIDAD

1601 UD CONTROL DE CALIDAD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   3.290,00        3.290,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        3.290,00

Son TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Euros.
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 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

17 GESTION DE RESIDUOS

1701 UD GESTION DE RESIDUOS
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   3.069,19        3.069,19

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        3.069,19

Son TRES MIL SESENTA Y NUEVE Euros con DIECINUEVE Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, C.B. Marqués del Puerto 9. 3.  48008 BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : Fase 1 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA        5.300,00

02 EXCAVACION      114.451,88
03 RELLENOS       16.852,50
04 MUROS       49.494,00
05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES       27.557,50
06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES       15.266,00
07 ABASTECIMIENTO DE AGUA        8.715,00
08 ALUMBRADO PUBLICO       60.894,00
09 ENERGIA ELECTRICA       12.885,00
10 TELECOMUNICACIONES       19.798,00
11      DISTRIBUCION DE GAS        7.227,45
12 PAVIMENTACION      120.377,50
13 JARDINERIA      210.349,20
14 MOBILIARIO URBANO        4.300,00
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        2.500,00
16 CONTROL DE CALIDAD        3.290,00
17 GESTION DE RESIDUOS        3.069,19

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                                                   682.327,22

B. INDUSTRIAL Y G.GENERALES                                                   19,00%      129.642,17

TOTAL EJECUCION DE CONTRATA                                                                811.969,39

T O T A L      811.969,39

Son OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos.

                                                                                Bilbao, Mayo de 2019
                                                                                 LOS ARQUITECTOS

                                                        Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA

0101 UD LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO
DE LA SUPERFICIE DE LA FASE 3 DE LA SUPERFICIE PRIVADA SZR_VL01,
Y DE LOS BORDES EN LOS QUE SEA PRECISO ACTUAR, REALIZADA CON
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LIMPIAR LA TOTALIDAD DE LA MALEZA,
ARBUSTOS,  TALADO  DE  ARBOLES,  CON  EL RESPETO DE LOS QUE SE
INDIQUEN  AL  EFECTO  POR LA DIRECCION FACULTATIVA, EXTRACCION
DE  TOCONES,  INCLUSO CUALQUIER OTRO OBJETO VEGETAL NATURAL
QUE    IMPIDA    O    DIFICULTE    LA    REALIZACION   DE  LOS  TRABAJOS
PRECISOS    PARA    PODER    EXTRAER    LA   TIERRA  VEGETAL  LIMPIA.
INCLUSO    CARGA  DE  TODO  TIPO  DE  LOS  RESTOS,  TRANSPORTE  A
VERTEDERO,    VERTIDO    Y    CANON   DE  ESCOMBRERA  DE  TODO  EL
MATERIAL    SOBRANTE   QUE  SE  PRODUZCA,  DEJANDO  EL  TERRENO
RESULTANTE    TOTALMENTE    LIMPIO    PARA   LA  EXTRACCION  DE  LA
TIERRA VEGETAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   2.200,00        2.200,00

0102 UD DEMOLICION Y/O LEVANTE
DE    CUALQUIER   ELEMENTO  CONSTRUIDO  SOBRE  Y  BAJO  RASANTE
INCLUIDO  EN LA SUPERFICIE DE LA FASE 3 DE LA SUPERFICIE PRIVADA
SZR_VL01,    COMO    EDIFICIOS,    MUROS,  ALAMBRADAS,  CALZADAS  Y
ACERAS,  SIN INCLUIR ELEMENTOS DE REDES DE SERVICIOS URBANOS,
ETC.,    CON    LOS    MEDIOS    AUXILIARES  PRECISOS  PARA  DEJAR  EL
TERRENO  DE  LA  FASE  3  DE  LA  SUPERFICIE  PRIVADA  SZR_VL01  EN
CONDICIONES  DE  INICIAR  LA EXTRACCION DE TIERRA VEGETAL Y LOS
POSTERIORES        MOVIMIENTOS       DE    TIERRAS,    INCLUYENDO    LA
DEMOLICION  DE CUALQUIER ELEMENTO PERTENECIENTE A TODAS LAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EXISTENTES DENTRO DE LA FASE
3      DE    LA    SUPERFICIE    PRIVADA    SZR_VL01,    ADEMAS    DE    LAS
URBANIZACIONES  ANEXAS  QUE  SEAN  NECESARIAS  PARA  EJECUTAR
LAS        OBRAS        DE        URBANIZACION        PREVISTAS,       INCLUSO
APUNTALAMIENTOS,  ENTIBACIONES, CARGA, TRANSPORTE, VERTIDO Y
CANON  DE  ESCOMBRERA,  MEDIDO A UNIDAD ACABADA Y PREPARADA
PARA  EXTRACCION  DE  TIERRA  VEGETAL  E  INICIO  DE LAS OBRAS DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     750,00          750,00

0103 UD MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LA FASE 3 DE LA SUPERFICIE PRIVADA
SZR_VL01    O  EN  SU  EXTERIOR  DE  CUALQUIERA  DE  LAS  REDES  DE
TODOS  LOS  SERVICIOS  EXISTENTES  QUE  SEAN  AFECTADAS  POR LA
EJECUCION  DE  ESTE PROYECTO DE URBANIZACION AL OBJETO DE NO
PRODUCIR   INTERFERENCIAS  EN  EL  NORMAL  USO  DE  LOS  PREDIOS
EXISTENTES  EN  EL INTERIOR Y EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACION.
MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     750,00          750,00

0104 UD TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO
DE    TODOS    LOS    ELEMENTOS    A    EJECUTAR   DEL  PROYECTO  DE
URBANIZACION  DE  LA  FASE  3  DE  LA SUPERFICIE PRIVADA SZR_VL01,
UTILIZANDO    EL    MISMO    TOPOGRAFICO   BASE  DEL  PROYECTO.  SE
COMPRENDE    TAMBIEN    EN    ESTA    PARTIDA    EL    SEGUIMIENTO   Y
ASESORAMIENTO    TOPOGRAFICO  PRECISO  PARA  LA  EJECUCION  DE
TODAS    LAS    OBRAS    EN    EL    DESARROLLO    DEL    PROCESO    DE
URBANIZACION.    SE    COMPRENDE    TAMBIEN  EN  ESTA  PARTIDA,  LA
UBICACION  DE  TODOS  LOS  MOJONES  INCLUSO  LA  COLOCACION  DE
TODOS  LOS  MOJONES QUE SEAN PRECISOS PARA DEFINIR TODAS LAS
PARCELAS  PRIVADAS,  ASI  COMO EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
FINAL        DE    OBRA,    DE    ACUERDO    CON    LA    REPRESENTACION,
DOCUMENTACION    Y    CONTENIDO   DE  LOS  PLANOS  DE  PROYECTO,
INCLUYENDO  NO  SOLAMENTE LOS PLANOS DE PLANTA, SINO TAMBIEN
LAS  PROFUNDIDADES  DE  TODOS  LOS POZOS DE REGISTRO Y DE LOS
DEMAS  ELEMENTOS  DE  TODAS  LAS  REDES  DE  SERVICIO,  SALVO EL
LEVANTAMIENTO    DE  AQUELLAS  INSTALACIONES  PARA  LAS  QUE  SE
ESPECIFICA  EN  SU  CAPITULO  CORRESPONDIENTE  OTRA  FORMA  DE
PAGO    DEL    LEVANTAMIENTO   DE  LOS  PLANOS  FINAL  DE  OBRA.  LA
DOCUMENTACION    SE    ENTREGARA  EN  SOPORTE  INFORMATICO  EN
FICHEROS DWG.

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   1.500,00        1.500,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        5.200,00

Son CINCO MIL DOSCIENTOS Euros.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

02 EXCAVACION

0201 UD EXTRACCION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL
DE  LA  TOTALIDAD  DE  LA SUPERFICIE DE LA FASE 3 DE LA SUPERFICIE
PRIVADA  SZR_VL01,  REALIZADA  CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD  MEDIA  DE  25 cm, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUSO    CARGA  Y  ACOPIO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  FASE  3  DE  LA
SUPERFICIE  PRIVADA  SZR_VL01  Y  PROTECCION  DEL MATERIAL PARA
EVITAR  SU  CONTAMINACION Y DETERIORO AL OBJETO DE POSIBILITAR
SU POSTERIOR UTILIZACION EN LA OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   3.000,00        3.000,00

0202 M3 EXCAVACION DE TIERRAS EN TODO TIPO DE TERRENO
INCLUYENDO    UNA    FRACCION   PROPORCIONAL  DEL  25%  DE  ROCA,
INCLUSO    EXCAVACION    COMPLEMENTARIA    EN   PARCELA  PRIVADA
COLINDANTE,  PARA  CONSTITUIR LAS EXPLANADAS DE LA EDIFICACION
PROYECTADA  DE  LA  FASE  3  DE  LA  SUPERFICIE  PRIVADA SZR_VL01,
REALIZADO    POR    MEDIOS    MECANICOS,    SEGUN    PLANOS  DE  LAS
SECCIONES    DE  PROYECTO,  INCLUSO  PERFILADO  FINAL.  MEDIDO  A
UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

Secciones 5-15 1.159,00   1.159,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.159,00       2,50        2.897,50

0203 M3 CARGA, TRANSPORTE Y CANON A VERTEDERO
DE  SOBRANTES  DE  MATERIALES  DE  TODO  TIPO DE LA EXCAVACION.
MEDIDO  SIN NINGUN TIPO DE ESPONJAMIENTO A UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA

  610,00     610,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     610,00      10,00        6.100,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       11.997,50

Son ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Céntimos.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  3
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

03 RELLENOS

0301 M3 RELLENO DE TIERRAS
CON    MATERIAL    SELECCIONADO    DE    LA    EXCAVACION,    INCLUSO
EXTENDIDO,  COMPACTACION  EN TONGADAS DE 30 cm DE ESPESOR AL
95%    DEL    PROCTOR   MODIFICADO,  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON
PLANOS  Y PERFILES INDICADOS. REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS.
EJECUCION    DE    TONGADAS    CADA    50   cm  PARA  CONSTITUIR  LAS
EXPLANADAS  GENERALES  DE  LA  FASE  3  DE LA SUPERFICIE PRIVADA
SZR_VL01,SEGUN PLANOS DE LAS SECCIONES DE PROYECTO, INCLUSO
PERFILADO FINAL. MEDIDO A VOLUMEN REAL Y A UNIDAD ACABADA

  549,00     549,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     549,00       6,00        3.294,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        3.294,00

Son TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  4
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

0501 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE PLUVIALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,50

0502 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      93,00

0503 ML COLECTOR CON DIAMETRO 400 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     110,00

0504 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     105,00          315,00

0505 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     890,00

0506 UD ARQUETA SUMIDERO 60 x 30
REALIZACIÓN   DE  ARQUETA  SUMIDERO  EN  CALZADA  DE  60  x  30  cm
MEDIDAS    INTERIORES,    REALIZADAS    MEDIANTE    LOS   SIGUIENTES
ELEMENTOS:
-    EXCAVACIÓN    EN    CUALQUIER    CLASE    DE   TERRENO,  RELLENO
POSTERIOR,       CARGA,    TRANSPORTE    Y    CANON    A    VERTEDERO
AUTORIZADO DE LOS SOBRANTES.
-   REALIZACIÓN  DE  ARQUETA,  EN  H.A  CON  SOLERA  Y  MURETES  DE
HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR.
- RECIBIDO DE TUBOS.
-  RASEO  INTERIOR DE LAS MISMAS REDONDEANDO AMPLIAMENTE LAS
ARISTAS.
-   SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  TAPA  REJILLA  CONCAVA  DE  FDB
R0954 CAPAZ DE SOPORTAR 25 TONELADAS.

    6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,00     435,00        2.610,00

0507 ML CANAL DE HORMIGON
CANAL  DE  HORMIGÓN  POLÍMERO  TIPO ULMA, MODELO S300F, ANCHO
EXTERIOR  310  mm,  ANCHO INTERIOR 250 mm Y ALTURA EXTERIOR 210
mm,  PARA  RECOGIDA  DE  AGUAS PLUVIALES, EN MÓDULOS DE 1 ml DE
LONGITUD,    PERFILES  DE  ACERO  GALVANIZADO  PARA  PROTECCIÓN
LATERAL,  FIJACIÓN  DE  SEGURIDAD  EN  8  PUNTOS  POR  ml,  INCLUSO
REJILLA NERVADA. MEDIDA LA LONJITUD EJECUTADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     125,00

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        2.925,00
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  5
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        2.925,00

0508 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     125,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        2.925,00

Son DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO Euros.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A . Marques del Puerto, 9 - 3º Dcha   48008  BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  6
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES

0601 ML DESMONTE DE LA RED EXISTENTE DE FECALES
TUBERIA    EXISTENTE    Y    POZOS    DE    RESALTO,   INCLUSO  CARGA,
TRANSPORTE   Y  CANON  DE  VERTIDO.  MEDIDO  A  METRO  LINEAL  EN
PROYECCION HORIZONTAL, EN UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       5,00

0602 UD CONEXION A RED EXISTENTE
DESDE    LOS    COLECTORES    DE    LA    NUEVA    RED    PROYECTADA,
INCLUYENDO    LEVANTE    DE    PAVIMENTO    Y   APERTURA  DE  ZANJA,
ULTERIOR    RELLENO   CON  COMPACTACION  DEL  90%  DEL  PROCTOR
NORMAL,    INCLUSO    CARGA,  TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  CANON  DEL
MATERIAL  SOBRANTE, CONEXION DEL COLECTOR AL POZO EXISTENTE,
REPARACION,    REMATES   Y  CUALQUIER  OTRA  OPERACION  PRECISA
PARA  DEJAR  LA  ACOMETIDA  TOTALMENTE  ACABADA. LISTA PARA SU
PUESTA EN SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     125,00          125,00

0603 ML COLECTOR CON DIAMETRO 315 mm
COLECTOR        ENTERRADO        DE        PVC-U     DE    PARED    MACIZA,
COMPRENDIENDO    LOS    TRABAJOS   DE  INSTALACION  Y  PUESTA  EN
SERVICIO,  INCLUYENDO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  DE
TIERRA  DE  LAS  ZANJAS,  BASE  DE  HORMIGON  DE  20  cm, RELLENOS
LATERALES DE 20 cm SOBRE LAS BASES, ASI COMO RELLENO HASTA 20
cm  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DEL  CONDUCTO  CON  ARENA,  Y  EN SU
CASO,    EN    EL    CRUCE   DE  CALZADAS  CON  HORMIGON.  MEDIDO  A
LONGITUD  EJECUTADA  TOTALMENTE  ACABADA, PROYECTADA SOBRE
PLANO    HORIZONTAL,  SIN  DESCONTAR  POZOS  DE  REGISTRO.ENTRE
CARAS EXTERIORES DE POZOS DE REGISTRO.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      93,00

0604 UD ACOMETIDA A PARCELA
A    BASE    DE   CONDUCTO  DE  DIAMETRO  250,  MEDIANTE  COLECTOR
ENTERRADO    DE    PVC  RIGIDO  DE  PARED  MACIZA,  INCLUYENDO  EL
TAPONADO  DEL  TUBO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA  PARCELA. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA

    4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     105,00          420,00

0605 UD POZO DE REGISTRO
DE  HORMIGON  ARMADO H30 EN TODAS SUS PIEZAS, CON UNA ALTURA
TOTAL    DE    2,7    m,    SEGUN    NORMA  UNE-EN  1917  Y  UNE  127.917,
CUMPLIENDO  CON  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  CEDEX  PARA  ESTE
TIPO  DE  TUBERIAS,  CON  SELLO  AENOR,  CON  120  cm  DE DIAMETRO
NOMINAL  INTERIOR  Y  EXTERIOR  DE  152  cm, FORMADO POR MODULO
BASE  CON  PERFORACIONES PREVISTAS Y ADECUADAS AL TRAZADO Y
DIMENSIONES DE LOS COLECTORES, TRAIDAS DE FABRICA, COLOCADO
SOBRE    HORMIGONADO    DE   SOLERA  DE  20  CM  DE  EXPESOR  CON
RECALCES  LATERALES DE LA MISMA DIMENSION, MODULO O MODULOS
DE  RECRECIDO  SEGUN  ALTURA  TOTAL,  MODULO  CONICO SUPERIOR
TODOS  ELLOS  CON  LOS  REBAJES  PRECISOS  PARA  COLOCACION DE
JUNTAS    HORIZONTALES    ELASTOMERICAS   INCLUSO  SUMINISTRO  Y
COLOCACION  DE  JUNTAS,  PATES  DE  POLIPROPILENO MONTADOS EN
FABRICA,        INCLUSO       CONEXION    DE    COLECTORES    CONJUNTA
ELASTOMERICA    Y    REFUERZO    DE  HORMIGON,  CERCO  Y  TAPA  DE
REGISTRO  DE  FUNDICION  DUCTIL  BENITO TIPO T2161 DE LA CLASE D-
400 CON LONGITUD EXTERIOR DE MARCO PERFECTAMENTE ENRASADA
Y  COLOCADA  SOBRE  MODULO  CONICO,  SEGUN PLANOS DE DETALLE
DE PROYECTO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     890,00        1.780,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        2.325,00

Son DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Euros.
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  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

07 ABASTECIMIENTO DE AGUA

0701  ML DEMOLICION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE
CON CARGA, Y TRANSPORTE A VERTEDERO

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       8,00

0702 UD OBRA CIVIL
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA   CON  LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA CONEXION DE LAS CONDUCCIONES. NO SE INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    NI    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION   DE
CONDUCCIONES        QUE        SE        INCORPORAN     EN    LA    PARTIDA
CORRESPONDIENTE  DEL  CAPITULO  DE  FONTANERIA, NI, EN SU CASO,
LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA SU REALIZACION.
TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA  EJECUTAR LAS CONEXIONES DE
FONTANERIA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     150,00

0703 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  150  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      80,00

0704 ML TUBERIA ENTERRADA
DE  FUNDICION  DUCTIL  DE  DIAMETRO  NOMINAL  200  mm.  SERIE K = 9
SEGUN  ISO  2531  Y  PRESION  NORMALIZADA  DE  25  kg/cm²  -CLASE  B-
SEGUN    P.P.T.G.A.A.,    CON    REVESTIMIENTO    EXTERIOR    DE    ZINC
METALICO  Y  PINTURA BITUMINOSA, E INTERIOR DE CEMENTO DE ALTO
HORNO  CENTRIFUGADO  DE  3  mm.  DE  ESPESOR  MINIMO, INSTALADA
CON  JUNTA  AUTOMATICA  FLEXIBLE  Y  MECANICA  EXPRES,  O  EN  SU
CASO CON JUNTA EMBRIDADA, CON ANILLO ELASTOMERICO TIPO AGUA
DE  EPDM O CAUCHO NATURAL, COLOCADA CON ASIENTO SOBRE CAMA
DE  ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS     DE    ESTANQUEIDAD,    CODOS,    BRIDAS,    TES,    TAPONES,
REDUCCIONES,  MANGUITOS,  CARRETES, CARRETES DE DESMONTAJE,
CARRETES PASAMUROS, Y CUALQUIER OTRA PIEZA ESPECIAL PRECISA
PARA  DEJAR  COMPLETAMENTE  INSTALADA LA TUBERIA EN SI MISMA Y
EN  SUS  CONEXIONES  CON LAS TUBERIAS DE POLIETILENO, ANCLAJES
DE    HORMIGON   ARMADO,  EXCAVACION  Y  RELLENO  DE  ZANJA  CON
ARENA  HASTA  15  cm.  POR  ENCIMA  DE  LA  ARISTA  SUPERIOR  DE LA
TUBERIA,    LIMPIEZA    DE    TUBERIA    Y    PRUEBAS    DE    PRESION   Y
ESTANQUEIDAD.  REALIZADO,  TODO ELLO CONFORME A LOS PLANOS Y
DEMAS        DOCUMENTACION        DE    PROYECTO,    A    LAS    NORMAS
TECNOLOGICAS  NTE-IFA  y  NTE-IFR  Y AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL M.O.P.U. PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A  POBLACIONES.  TODO  EL MATERIAL SERA DE LA CASA FUNDITUBO O
DE  FERTOR  TRADING.  TOTALMENTE  INSTALADA  Y  ACABADA  Y LISTA
PARA  FUNCIONAR,  CON  LA  ACEPTACION  DE  SU  RECEPCION  POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  LEIOA.  LA  MEDICION SE REALIZARA EN LONGITUD
PROYECTADA  SOBRE PLANO HORIZONTAL SIN DESCONTAR ARQUETAS
DE    CONTROL    Y   A  UNIDAD  TOTALMENTE  ACABADA  Y  LISTA  PARA
SERVICIO,  POR  EL  EJE  DE  LA TUBERIA INCLUYENDO LA LONGITUD DE
VALVULAS,  VENTOSAS, Y CUALQUIER PIEZA ESPECIAL SITUADAS EN LA
DIRECCION DE LA CONDUCCION.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     105,00

0705 UD HIDRANTE BLINDADO
DE  BOCA  DOBLE,  EMPOTRADO  EN ACERA, CON CUERPO Y CIERRE DE
FUNDICION  NODULAR  GGG-50,  VALVULA  INCORPORADA  DE  BRONCE,
DOS  SALIDAS  DE  DIAMETRO  70  mm.,  EMBRIDADO A CONDUCCION DE
FUNDICION    Y    DIAMETRO    NOMINAL    100  mm.,  INCLUSO  RACORES,
ARQUETA  Y  TAPA  DE  FUNDICION,  TODO ELLO DEL MODELO BV-05-100
DE  LA  CASA  BELGICAST,  INCLUSO  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES  DE  CONEXION  CON  PIE  DE  APOYO,  Y  CONDUCCION DE
CONEXION A LA CONDUCCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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 EJECUTADO   TODO  ELLO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS      DETERMINACIONES    DEL    PROYECTO,    Y    A    LA    NORMA
TECNOLOGICA        NTE-IFA.      INCLUSO    PRUEBAS    DE    PRESION    Y
ESTANQUEIDAD.   TOTALMENTE  INSTALADO  Y  LISTO  PARA  SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     655,00

0706 UD BOCA DE RIEGO BLINDADA
COMPRENDIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
1.-  TOMA  SOBRE  TUBERIA  DE  FUNDICION  DE  150  mm. O DE 100 mm.,
SEGUN LOS CASOS, CON PIEZA ESPECIAL EMBRIDADA EN T DE 150-80 O
100-80  SEGUN  LOS CASOS, INCLUSO CODOS, CARRETES Y TUBERIA DE
FUNDICION  DE  80  mm DE DIAMETRO NOMINAL HASTA SU ENLACE CON
LA BRIDA DE ENTRADA A LA BOCA DE RIEGO.
2.-  BOCA  DE  RIEGO  BLINDADA,  CON ARQUETA, CUERPO Y CABEZA DE
FUNDICION  GRIS  Y  TAPA  DE  FUNDICION  NODULAR,  EMBRIDADA CON
BRIDAS  DE  PRESION NOMINAL PN-16, MODELO BV-05-63-BI DE LA CASA
BELGICAST,  DE  DIAMETRO NOMINAL DE ENTRADA Y SALIDA DE 80 mm.,
CONECTADA  A  LA  TUBERIA  DE  ENLACE,  CON  CARRETE EMBRIDADO.
CON    RACOR    SEGUN    NORMA    DEL    AYUNTAMIENTO    DE  GORLIZ,
CONECTADA    CON    ACCESORIO    EMBRIDADO    A    CONDUCCION  DE
ALIMENTACION.
3.-    COLOCACION    DE  CAMA  DE  ARENA  PARA  APOYO  DE  TUBO  DE
ALIMENTACION    DE    10   cm.  DE  ESPESOR  Y  RELLENO  CON  PREVIA
CUBRICION  DE  LA  TUBERIA  CON  EL  MISMO  MATERIAL  Y ESPESOR Y
POSTERIOR    RELLENO   CON  TIERRAS  SELECCIONADAS,  VERTIDAS  Y
APISONADAS  POR  TONGADOS  DE 30 cm. DE ESPESOR COMPACTADAS
AL 90% DE SU PROCTOR NORMAL.
TODO    ELLO  EJECUTADO  CONFORME  A  LOS  PLANOS,  ESQUEMAS  Y
DEMAS  DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI COMO DE LAS NORMAS
TECNOLOGICAS,  NTE-IFA  Y  NTE-IFR  EN LO QUE SEAN DE APLICACION.
TOTALMENTE    INSTALADO    EL    CONJUNTO,    INCLUSO  PRUEBAS  DE
ESTANQUEIDAD  Y  PRESION  DE  TODOS  SUS ELEMENTOS, ACABADO Y
LISTO PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     535,00

0707 UD ACOMETIDA INDIVIDUAL
A   PARCELA  DE  CUALQUIER  TIPO,  TANTO  CON  ACCESO  A  PARCELA
DESDE  ACERA,  COMO  CON  PASO  BAJO CALZADA, DANDO UN PRECIO
CERRADO POR UNIDAD PROMEDIO, COMPRENDIENDO:
1.-  TOMA RAPIDA EN PRESION SOBRE TUBERIA DE FUNDICION DE 150 O
100    mm.    DE    DIAMETRO    NOMINAL,    REALIZADA  CON  TALADRO  Y
COLLARIN  DE  TOMA  DE  DOBLE  MORDAZA, SUPERIOR E INFERIOR, DE
FUNDICION,    MODELO    CTR    150,  PARA  ENLAZAR  CON  TUBERIA  DE
ACOMETIDA    EN    POLIETILENO    DE   BAJA  DENSIDAD  DE  DIAMETRO
EXTERIOR  DE  DIAMETRO NOMINAL DE 40 mm. INCLUYENDO TODAS LAS
OPERACIONES    PRECISAS    PARA    SU    ENLACE    CON    TUBERIA  DE
ACOMETIDA    A    PARCELA,   INCLUSO  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  PIEZAS
ESPECIALES   PRECISAS  AL  EFECTO.  EJECUTADA  CONFORME  A  LOS
PLANOS,  ESQUEMAS  Y DEMAS DETERMINACIONES DEL PROYECTO ASI
COMO  DE LA NORMA TECNOLOGICA NTE-IFA. TOTALMENTE ACABADA E
INSTALADA  Y  PREPARADA  PARA  SU CONEXION A LA CONDUCCION DE
POLIETILENO, INCLUSO PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, LISTA
PARA EL SERVICIO.
2.-   TUBERIA  DE  ENLACE  DESDE  EL  COLLARIN  DE  TOMA  EN  CARGA
HASTA  LLAVE  DE  PASO  EN  LA ARQUETA DE ACOMETIDA, EJECUTADA
EN  POLIETILENO  DE  BAJA  DENSIDAD  PE-32  DE  40 mm. DE DIAMETRO
EXTERIOR  Y  ESPESOR  DE  PARED  DE 5,5 mm. Y PRESION NOMINAL DE
100  ATMOSFERAS, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES
Y PIEZAS ESPECIALES COMO TES, CODOS, REDUCCIONES, PASAMUROS,
 ETC.,    ELEMENTOS    DE    SUJECION    Y    CONEXIONES  TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.
3.-  LLAVE  DE  PASO  DE  PRIMERA  CALIDAD,  CON  VALVULA DE BOLA Y
MANDO  CON  CUADRADILLO,  CON  CUERPO  DE  FUNDICION,  BOLA  DE
ACERO  INOXIDABLE  Y JUNTA DE TEFLON DE DIAMETRO NOMINAL 1 1/4,
TOTALMENTE  INSTALADA  EN  ARQUETA  DE  ACERA, JUNTO A LA LINEA
DE BORDE DE CADA PARCELA.
4.-  TUBERIA  DE  ENLACE  CON  INTERIOR  DE  PARCELA, CONECTADA A
VALVULA DE BOLA, A REALIZAR EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-
32,  DE  40  mm.  DE  DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR DE PARED DE 5,5
mm.  Y  PRESION  NOMINAL  DE  10  ATMOSFERAS,  DESDE  ARQUETA DE
ACERA  HASTA  2  METROS  EN  EL  INTERIOR DE LA PARCELA, INCLUSO
PARTE  PROPORCIONAL  DE  TODOS  LOS  ACOPLAMIENTOS PRECISOS,
SOLDADURAS,    CODOS,   TAPON  FINAL  CON  DADO  HORMIGONADO  Y
CUALQUIER  PIEZA  ESPECIAL  PRECISA  PARA DEJAR PERFECTAMENTE
INSTALADA LA TUBERIA.
5.-   CAMA  DE  ARENA  DE  10  cm.  DE  ESPESOR  Y  COBERTURA  DE  LA
CONDUCCION    CON    ARENA    DE    IDENTICO   ESPESOR,  POSTERIOR
RELLENO    DE    LA  ZANJA  CON  TIERRA  SELECCIONADA,  VERTIDA  EN
TONGADAS  DE 30 cm. DE ESPESOR Y APISONADO HASTA ALCANZAR EL
90% DE SU PROCTOR NORMAL, LIMPIEZA DE LA TUBERIA Y PRUEBAS DE
PRESION Y ESTANQUEIDAD.
MEDIDA  LA  ACOMETIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE ACABADA Y LISTA
PARA DAR SERVICIO.
NO  SE  INCLUYE  EL  REFUERZO DE CONDUCCION EN CALZADA QUE VA
EN PARTIDA 0708

    4,00       4,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     215,00          860,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________          860,00

Son OCHOCIENTOS SESENTA Euros.
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08 ALUMBRADO PUBLICO

0801 ML DESMONTAJE DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO
INCLUYENDO  LINEAS  AEREAS  Y POSTES CON CARGA, TRANSPORTE Y
CANON  A  VERTEDERO.  MEDIDO  A UNIDAD TOTALMENTE ACABADA EN
LONGITUD REAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,00

0802 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI VMAX.V3.L04.L21.4
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  10 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.250,00

0803 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L014
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     705,00

0804 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     778,00

0805 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     702,00

0806 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     702,00

0807 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     778,00

0808 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     778,00

0809 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L054
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE 4,5 m DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    9,00       9,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       9,00     778,00        7.002,00

0810 UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        7.002,00
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    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        7.002,00

CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     702,00

0811    UD LUMINARIA TIPO CARANDINI JR X CB CC L034
INSTALADA  SOBRE  COLUMNA  DE  4  m  DE ALTURA, INCLUSO DADO DE
CIMENTACION    TOTALMENTE    EJECUTADO,    PLACA    DE  ANCLAJE  Y
CONEXION    CON    EL    DADO    INDICADO,   CONECTADA  A  LINEAS  DE
ALUMBRADO,    INCLUSO  CAJA  ESTANCA  DE  FUSIBLES.  TOTALMENTE
INSTALADA,   PICA  DE  TOMA  DE  TIERRA,  LISTA  PARA  DAR  SERVICIO
CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA A UNIDAD TERMINADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     702,00

0812 ML LINEA DE ALIMENTACION
DE  LUMINARIAS  A  BASE  DE  DOS  CONDUCTOS  DE  110 mm DE DOBLE
PARED,      CONFORME    NORMA    UNE-EN-5066.2.4,    INCLUSO    PARTE
PROPORCIONAL    DE    ARQUETAS    DE   PASO  Y  ARQUETA  FRENTE  A
LUMINARIA,  PREFABRICADAS  CON  MARCO  Y  TAPA  DE  CONDUCCION
DUCTIL,    CLASE    C250,    RECIBIDAS    Y    NIVELADAS,   REFUERZO  DE
HORMIGON    EN    PASOS    DE    CALZADA,  INSTALACION  DE  LINEA  DE
ALIMENTACION  CON  CABLES  CONDUCTORES  (4x150)  mm. AL, RV, 06/1
KV,  CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC,
INCLUSO    CABLE    DESNUDO    DE    TIERRA,  ASENTADO  EN  ARENA  Y
RELLENO  CON  ARENA HASTA 20 cm POR ENCIMA DE LA ARISTA DE LOS
CONDUCTOS, INCLUSO CONECTORES Y TOMA A TIERRA, EMPALME CON
BASE  DE  FAROLAS  Y PRUEBA DE RIGIDEZ Y ELECTRICA, TOTALMENTE
INSTALADA.    MEDIDA    TOTALMENTE   ACABADA  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      58,00

0813 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 3 SAL.
CUADRO   DE  MANDO  PARA  ALUMBRADO  PÚBLICO,  PARA  6  SALIDAS,
MONTADO        SOBRE        ARMARIO        DE    ACERO    INOXIDABLE    DE
1200x1200x500mm EN CHAPA DE 2mm. DE ESPESOR Y CALIDAD AISI 304L,
 IP55 IK10, CON CUATRO PUERTAS INDEPENDIENTES PARA ALBERGAR:
- EQUIPO DE MEDIDA DE LA CIA. ELÉCTRICA
-    MÓDULO    DE   CONTROL  "SGC"  CON  FUNCIÓN  DE  ENCENDIDOS  Y
APAGADOS    ASTRONÓMICOS,    CON   POSIBILIDAD  DE  ASOCIACIÓN  A
CÉLULA  FOTOELÉCTRICA,  REGISTRO  DE  DATOS,  PROGRAMACIÓN DE
PARÁMETROS,    GESTIÓN    INTEGRAL    DE    CUADRO    DE    MANDO  Y
PROTECCIÓN    ASÍ    COMO    DE    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    Y
PREPARADO PARA TELECONTROL
-    CONTROLADOR    DE    POTENCIA    MODELO   "CSC-LR"  DE  30KVA  Y
CARACTERÍSTICAS:
   - TENSION DE ENTRADA 400/230V
   - INTENSIDAD MÁXIMA POR FASE 43 A
   - ESCALONES DE ESTABILIZACIÓN 0,7V
   -       PRECISIÓN    DE    ESTABILIZACIÓN    MEJOR    DEL    0,5%    (PARA
HISTÉRESIS=1)
   - INDEPENDENCIA TOTAL DE LAS FASES
   - DETECCIÓN DE MICROCORTES EN LA RED. MEDIDA PERMANENTE DE
TENSIÓN DE SALIDA Y TEMPERATURA DE LOS TRANSFORMADORES
   -  GRUPOS  DE REGULACIÓN COMPUESTOS POR TRANSFORMADORES
TOROIDALES
   - PLACAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN EXTRAÍBLES
   - ENCENDIDO NO BREAK
   - BY-PASS INTERNO NO BREAK INDEPENDIENTE PARA CADA FASE
   -  BY-PASS  EXTERNO  AUTOMÁTICO  Y  MANUAL  INDEPENDIENTE POR
CADA FASE
   - LEDS DE SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE CADA FASE
   - DISPOSITIVO PARA ACTUAR SIN CONTACTOR EN CABECERA
   -        SISTEMA      NOBREAK    COORDINACIÓN    CON    DIFERENCIALES
REENGANCHABLES
-  CUADRO  DE  PROTECCIÓN  Y  MANIOBRA  DE  ALUMBRADO 3 SALIDAS
PROTEGIDAS  CON  DIFERENCIALES REENGANCHABLES, AUTOMÁTICOS
DE CORTE OMNIPOLAR Y ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO.
CONEXIONADO    Y    CABLEADO.MEDIDO   EN  LONGITUD  PROYECTADA
SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________  13.612,00

0814 UD LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR
P.A.  CONJUNTO  DE  PROYECTOS  Y  CERTIFICADOS  DE DIRECCIÓN DE
OBRA    VISADOS    POR    COLEGIO   PROFESIONAL,  CERTIFICADOS  DE
INSTALACIÓN,    CERTIFICADOS    DE   O.C.A.,  PRUEBAS  Y  MEDICIONES
ELÉCTRICAS,  ASÍ  COMO  TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA TERRITORIAL
DE  INDUSTRIA,  CORRESPONDIENTE  AL  SECTOR  UBEDENE,  EN LEIOA
(VIZCAYA)

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     450,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        7.002,00

Son SIETE MIL DOS Euros.C
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09 ENERGIA ELECTRICA

0901 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION. 13,2 Kva
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      95,00

0902 ML DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION
INCLUSO   TORRES  DE  SUSTENTACION,  SEGUN  CONDICIONES  DE  LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  MEDIDO  EN  LONGITUD DE PROYECCION
HORIZONTAL. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      65,00

0903 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN PUNTOS FINALES DE LA RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE CON LA
PROYECTADA, EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA
EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDA A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     350,00

0904 UD CONFECCION DE EMPALMES
EN  LAS  CONEXIONES  CON LOS TERMINALES DE LA RED PROYECTADA
CON  LOS  CENTROS  DE  TRANSFORMACION. EJECUTADA DE ACUERDO
CON  LAS  CONDICIONES  DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDO A
UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     500,00

0905 UD CONSTRUCCION   E  INSTALACION  DE  CENTRO  DE  TRANSFORMACION
CT1
DE    400    KVA.    INCLUYE  APORTACION  Y  COLOCACION  DE  EDIFICIO
COMPACTO  DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE MODELO
MINI    BLOCK    210x210x1540    DE    LA    CASA    ORMAZABAL,  INCLUSO
EJECUCION  DE  LA  CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO  CON  RED DE
TOMA  A  TIERRA.  MODULO  COMPACTO  (2L+1P)  EN  SF6  DE LA MARCA
ORMAZABAL  O  TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA
INTENSIDAD DE 400 AMPERIOS EN FUNCIONES DE LINEA Y DE 200 EN LA
DE    PROTECCION,    CONTENIENDO    DIRECTAMENTE    MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA    DE    LA    COMPAÑIA    SUMINISTRADORA,    INCLUSO
TRANSFORMADOR DE ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2 630
KVA    DE    POTENCIA,  INSTALADO  EN  EL  INTERIOR  DEL  CENTRO  DE
TRANSFORMACION   COMPACTO.  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LAS
CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO CUADRO
DE TELEGESTION TOTALMENTE INSTALADO Y LISTO PARA EL SERVICIO.
EJECUTADO  TODO EL CONJUNTO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUYENDO SU RECEPCION POR
ELLA. MEDIDO A UNIDAD RECEPCIONADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________  59.450,00

0906 UD CONSTRUCCION        E        INSTALACION        DE       DOS    CENTRO    DE
TRANSFORMACION CT2
EN  LA  DOCUMENTACION  GRAFICA,  DE  400 KVA. CADA UNO DE ELLOS,
INCLUYE  APORTACION Y COLOCACION DE DOS EDIFICIOS COMPACTOS
DE  HORMIGON,  SEGUN  TIPO  O  SEMEJANTE  DE  MODELO MINI BLOCK
210x210x1540  DE  LA  CASA  ORMAZABAL,  INCLUSO  EJECUCION  DE  LA
CIMENTACION  PRECISA  AL  EFECTO CON RED DE TOMA A TIERRA. DOS
MODULOS  COMPACTOS  (2L+1P)  EN  SF6  DE  LA MARCA ORMAZABAL O
TIPO SEMEJANTE PARA UNA TENSION NOMINAL DE UNA INTENSIDAD DE
400    AMPERIOS    EN    FUNCIONES    DE    LINEA    Y  DE  200  EN  LA  DE
PROTECCION,        CONTENIENDO        DIRECTAMENTE     MONTADOS    Y
CONEXIONADOS TODOS LOS APARATOS PRECISOS PARA CUMPLIR CON
LA    NORMATIVA  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  INCLUSO  DOS
TRANSFORMADORES  DE  ACEITE DE MEDIA A BAJA TENSION 13,2 KV/B2
630   KVA  DE  POTENCIA,  INSTALADOS  EN  EL  INTERIOR  DE  LOS  DOS
CENTROS  DE  TRANSFORMACION  COMPACTOS.  EJECUTADO  TODO EL
CONJUNTO  DE  ACUERDO  CON  LAS  CONDICIONES  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUSO CUADROS DE TELEGESTION TOTALMENTE
INSTALADOS    Y    LISTOS   PARA  EL  SERVICIO.  EJECUTADO  TODO  EL
CONJUNTO   DE  CONFORMIDAD  CON  LAS  NORMAS  DE  LA  COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  INCLUYENDO  SU  RECEPCION POR ELLA. MEDIDO A
UNIDAD RECEPCIONADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________ 112.000,00

0907 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE BAJA TENSION
COMPRENDIENDO:  TENDIDO  DE DOS CONDUCTOS DE POLIETILENO DE
DOBLE    PARED    DE    160   mm,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
EXCAVACION  Y  RELLENO  Y  ARQUETAS  DE  PASO  Y  CONEXION  Y DE
ACOMETIDA  A  FINCAS PRIVADAS, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON
EN  PASO  DE CALZADA, TENDIDO DE LINEA 3x240 + 1x150 AL RV 06/1 KV,
CINTA SEÑALIZADORA, INSTALADA, MONTADA, CONEXIONADA, INCLUSO
PRUEBAS  DE CONFORMIDAD TODO ELLO CON LAS CONDICIONES DE LA
COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA, LISTA PARA EL
SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      57,00

0908 ML INSTALACION DE CONDUCCION ENTERRADA DE MEDIA TENSION
13,2    KV,    COMPRENDIENDO:    TENDIDO    DE   TRES  CONDUCTOS  DE
POLIETILENO    DE    DOBLE    PARED    DE    200    mm,   INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL  DE  EXCAVACION  Y RELLENO Y ARQUETAS DE PASO Y
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CONEXION, INCLUSO REFUERZOS DE HORMIGON EN PASO DE CALZADA,
 TENDIDO    DE    LINEA    3(1x240)  AL  12/20  KV,  CINTA  SEÑALIZADORA,
INSTALADA,      MONTADA,    CONEXIONADA,    INCLUSO    PRUEBAS    DE
CONFORMIDAD  TODO  ELLO  CON  LAS  CONDICIONES DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA,  TOTALMENTE  ACABADA,  LISTA  PARA EL SERVICIO.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     169,80

0909 UD CONFECCION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA
EN  EL  INTERIOR  DEL  AREA  Y  EN LAS CONEXIONES CON ELEMENTOS
DEL    EXTERIOR    DE    LA    RED  DE  LA  COMPAÑIA  SUMINISTRADORA,
INCLUSO DIRECCION DE OBRA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     700,00          700,00

0910 UD TRABAJOS PRECISOS PARA LA LEGALIZACION
DE    LA    INSTALACION,    INCLUYENDO    MEDICIONES    DE    TIERRA   Y
TENSIONES    DE   PASO  Y  CONTACTO,  PLANOS  FINALES  DE  OBRA  Y
DEMAS  PRUEBAS Y ENSAYOS REGLAMENTARIOS ESTABLECIDOS A LAS
LINEAS  SUBTERRANEAS  DE  MEDIA  TENSION, ASI COMO TRAMITACION
ANTE   LA  COMPAÑIA  DISTRIBUIDORA  Y  LA  OFICINA  TERRITORIAL  DE
INDUSTRIA

    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00     500,00          500,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        1.200,00

Son MIL DOSCIENTOS Euros.
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10 TELECOMUNICACIONES

1001 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  6  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    50x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      54,00

1002 UD ARQUETA DE REGISTRO HF TELEFONICA
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     791,00

1003 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  4  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    40x32  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      44,00

1004 ML COLOCACION DE CONDUCCION SUBTERRANEA
PARA    TELEFONIA    Y  TELECOMUNICACIONES,  COMPRENDIENDO    EL
SUMINISTRO    Y   LA  COLOCACION  DE  2  TUBOS  DE  POLIETILENO  DE
DOBLE  PARED  CORRUGADA  LA  INTERIOR  Y LISA LA EXTERIOR DE 125
mm.    DE    DIAMETRO.  EMBEBIDOS  EN  HORMIGON,  FORMANDO    UNA
SECCION    DE    HORMIGON    DE    MEDIDAS    EXTERIORES    30x20  cm.
REALIZADO    CON  CEMENTO  II-S/35  (Pa-350),  Y  ARIDO  DE  DIAMETRO
MAXIMO    DE    20    mm.,    DE    CONSISTENCIA  PLASTICA  ELABORADO,
TRANSPORTADO    Y    PUESTO  EN  OBRA  SEGUN  INSTRUCCION  EH-E,
INCLUSO    PARTE    PROPORCIONAL    DE    EXCAVACION    Y  RELLENO,
EMBOCADURAS    A   ARQUETAS,  SEPARADORES  DE  TUBOS  Y  DEMAS
ELEMENTOS  PRECISOS  TODO ELLO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y
LOS    PLANOS    DE    PROYECTO    Y    LA  NTE  EN  LO  QUE  FUERA  DE
APLICACION,   TOTALMENTE  ACABADO  Y  LISTO  PARA  SU  POSTERIOR
CABLEADO,        MEDIDA     EN    LONGITUD    REALMENTE    EJECUTADO.
PROYECTADA SOBRE PLANO HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      30,00

1005 UD ARQUETA DE REGISTRO HF EUSKALTEL
NORMALIZADO TIPO HF DE MEDIDAS EXTERIORES DE 1,06x0,96x0,98 cm.,
FORMADA  POR  BASE  DE  HORMIGON  DE  LIMPIEZA  H-20  DE  5  cm. DE
ESPESOR,  SOLERA  Y  ALZADOS DE HORMIGON DE 15 cm. DE ESPESOR,
Y  LOSA  SUPERIOR  PREPARADA  PARA RECIBIR MARCO DE FUNDICION,
REALIZADOS  CON  HORMIGON    DE  RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
200    kg/cm²    Y  ACERO  AEH-400N,  EN  LOSA  SUPERIOR,  INCLUYENDO
ENTIBACION,  AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, VERTIDO, VIBRADO,
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO,  CONEXIONES Y RECIBIDO DE TUBOS,
TODO   ELLO  EJECUTADO  DE  ACUERDO  CON  LOS  PLANOS  Y  DEMAS
DETERMINACIONES        DEL    PROYECTO    Y    LAS    NORMAS   DE  LAS
COMPAÑIAS    SUMINISTRADORAS    Y    NTE    EN    LO   QUE  FUERA  DE
APLICACION.    TOTALMENTE    ACABADO    Y  LISTO  PARA  FUNCIONAR.
MEDIDO A UNIDAD ACABADA.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     791,00

1006 UD ARQUETA TIPO ICT
DE ACOMETIDA A EDIFICIO PROYECTADO, EJECUTADA CONFORME A LA
NORMATIVA  VIGENTE  DE  TELECOMUNICACIONES,  MEDIDO  A  UNIDAD
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Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
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  uds.  unitario 

TOTALMENTE ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     195,00          585,00

1007 ML DESMONTE DE LINEA TELEFONICA AEREA
INCLUSO  POSTES  EXISTENTES,  CARGA, TRANSPORTE, EVACUACION Y
CANON DE VERTEDERO.

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       6,50

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________          585,00

Son QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Euros.
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 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

11      DISTRIBUCION DE GAS

1101    ML TUBERIA DE POLIETILENO PARA GAS
SERIE    SDR-11,    DIAMETRO  NOMINAL  90  mm  EXTERIOR,  FABRICADA
SEGUN  NORMA  UNE  53.333,  INCLUSO  PRUEBAS DE PRESION Y PARTE
PROPORCIONAL  DE  ACCESORIOS  (CODOS,  T, MANGUITOS, BANDA DE
SEÑALIZACION,  ETC,  EXCEPTO VALVULA DE LINEA), INSTALADA SOBRE
CAMA  DE  ARENA Y PROTECCION CON ARENA 30 cm POR ENCIMA DE LA
ARISTA    EXTERIOR.    MEDIDO    A    UNIDAD    ACABADA,   CONSTRUIDA
CONFORME A LAS NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA, MEDIDA
EN  LONGITUD  REALMENTE  EJECUTADA.  PROYECTADA  SOBRE PLANO
HORIZONTAL, SIN DESCONTAR ARQUETAS

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      21,59

1102    UD ACOMETIDA INDIVIDUAL A PARCELA
EJECUTADA    CONFORME    CONCRECION    DE   LA  NORMATIVA  DE  LA
EMPRESA       SUMINISTRADORA.    MEDIDA    A    UNIDAD    TOTALMENTE
ACABADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00     350,00        1.050,00

1103    UD CONEXION CON LA RED EXISTENTE
PRECISA  PARA  LA  CONEXION  DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE
GAS    CON    LAS  CONDUCCIONES  EXISTENTES,  CONSISTENTE  EN  LA
RUPTURA  DE  PAVIMENTO,  EXCAVACION  DE TIERRAS, REPOSICION DE
FIRME    Y    PAVIMENTO    Y  CUALQUIER  OTRA  TAREA  PRECISA  PARA
POSIBILITAR  LA  CONEXION  DE  LAS  CONDUCCIONES.  SE  INCLUYE EL
RELLENO    COMPACTADO    Y    LOS    TRABAJOS    DE    CONEXION    DE
CONDUCCIONES,  LA EJECUCION DE NUEVAS ARQUETAS SI ES PRECISA
SU     REALIZACION.    MEDIDO    A    UNIDAD    TOTALMENTE    ACABADA,
EJECUTADA        CONFORME      A    LAS    NORMAS    DE    LA    EMPRESA
SUMINISTRADORA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     280,00

1104    UD ARQUETA PROYECTADA
PARA  RECOGER  VALCULA  EN  LINEA,  SEGUN  LAS  INSTRUCCIONES  Y
NORMAS  DE  LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE ACABADA.
LISTA PARA EL SERVICIO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     510,00

1105    UD VALVULA SIN VENTEO DN90 PN4
PARA    RED    DE    GAS  DE  DN90  PN4,  SIN  VENTEO,  INCLUSO  PARTE
PROPORCIONAL    DE   ACCESORIOS  DE  CONEXION  CON  LA  TUBERIA.
MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA.  EJECUTADO CONFORME A LAS NORMAS
DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   1.250,00

1106    UD TAPON FINAL
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     180,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        1.050,00

Son MIL CINCUENTA Euros.
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12 PAVIMENTACION

1201 M3 FORMACION DE SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (USOS Z1 Y Z2)
CON  ESPESOR  MEDIO  DE  30 cm, INCLUSO EJECUCION DE EXPLANADA
PERFILADA    Y    REFINADA,    RESULTADO    DEL    TRATAMIENTO    POR
COMPACTACION  DE  LA  EXCAVACION  Y RELLENO SELECCIONADO DEL
CAJEADO    DE    PLATAFORMAS   VIARIAS,  CON  LA  OBTENCION  DE  LA
CALIDAD E1, COMPRENDIENDO APORTACION DE MATERIAL, EXTENDIDO,
 PERFILADO,   NIVELACION,  RIEGO  Y  COMPACTADO  HASTA  DENSIDAD
DEL  PROCTOR  NORMAL  SUPERIOR  AL  95%  DE LA DENSIDAD MAXIMA
OBTENIDA  EN  EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO Y ALCANZAR UN
INDICE    DE   CBR  MAYOR  A  20.  LA  FORMACION  DE  LA  SUBBASE  SE
EXTIENDE    A   LA  SUPERFICIE  DE  LAS  CALZADAS  RODADAS,  ARCEN,
APARCAMIENTO,  BIDEGORRI,  ACERAS,  CALZADAS  CON TRATAMIENTO
MIXTO    (EJES  2  Y  3)  Y  CAMINO  DEL  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES,    ADAPTANDO    SU  NIVELACION  A  LAS  DISTINTAS  RASANTES
TRANSVERSALES    DE    LAS    SUPERFICIES    VIARIAS  Y  PEATONALES
COLINDANTES.

  802,00     802,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     802,00      29,50       23.659,00

1202 M2 BASE DE HORMIGON VIALIDAD
REALIZACIÓN  DE  SOLERA  BAJO  PAVIMENTOS  DE  CALZADA  RODADA,
ARCEN,       APARCAMIENTO,    BIDEGORRI,    ACERAS,    CALZADA    CON
TRATAMIENTO    MIXTO  Y  CAMINO  DE  SISTEMA  LOCAL  DE  ESPACIOS
LIBRES MEDIANTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
* LIMPIEZA Y PERFILADO DE FONDOS DE ASIENTO.
*    SOLERA    DE    ESPESOR    MEDIO  DE  20  cm,  CON  HM-20  INCLUSO
EXTENDIDO Y VIBRADO.
* P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN.
* P.P. DE REALIZACIÓN DE PENDIENTES.
*        TODO        ELLO    EJECUTADO    SEGÚN    DETERMINACIONES    DE
ANTEPROYECTO Y EHE-08.
MEDIDA  LA  SUPERFICIE  EJECUTADA  PROYECTADA  SOBRE UN PLANO
HORIZONTAL.

  802,00     802,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     802,00      25,00       20.050,00

1203 M2 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALZADA, APARCAMIENTO Y ARCEN
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS CUNETAS LONGITUDINALES
DE    HORMIGON   DE  30  cm  DE  ANCHO  PARA  RECOGER  SUMIDEROS
ENTRE  CALZADA,  ARCEN  Y APARCAMIENTO, FORMADO POR RIEGO DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE   LIMPIEZA  DE  BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN
CRITERIOS    DEL    PG-3.    MEDIDA    LA    SUPERFICIE    TOTAL    SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      17,50

1204 M2 PAVIMENTO ASFALTICO ROJO EN BIDEGORRI
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  DOS  RIGOLAS LONGITUDINALES
EN  LA  COLINDANCIA  CON  EL  APARCAMIENTO  Y ACERA EJECUTADAS
CON  HORMIGON BLANCO DE 10x20 cm Y 6 cm DE ESPESOR, COLOCADO
SOBRE  MORTERO  MIXTO,  INCLUSO  CORTES EN LECHADO Y LIMPIEZA,
FORMADO    EL    PAVIMENTO    PROPIAMENTE    DICHO  POR  RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
SEMIDENSA  S-12  EN  CALIENTE DE COLOR ROJO CON ARIDO OFITICO Y
BETUN ASFALTICO DE PENETRACION, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON
MEDIOS        MECANICOS,        SEGUN     NIVELES    Y    PENDIENTES    DE
ANTEPROYECTO,    INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  DE
BASE  Y  CORTES  NECESARIOS,  REALIZADO  SEGUN  PG-3.  MEDIDA  LA
SUPERFICIE TOTAL DEL BIDEGORRI SOBRE PROYECCION HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      20,50

1205 UD PASO PEATONAL
FORMADO    POR    SOBRE    ELAVACION   ASFALTICA  SOBRE  CALZADA,
INCLUSO    PINTURA    DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  TOTALMENTE
ACABADA

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     350,00

1206 M2 PAVIMENTO EN ACERA
INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  BORDILLO DE GRANITO DE 15x30
cm,    BISELADO    Y   ABUJARDADO  ENTRE  ACERA  Y  BIDEGORRI  Y  DE
BORDILLO  DE  HORMIGON  BLANCO  DE  10x20  EN  REMATE  CON ZONA
VERDE  ANTES  DEL  CIERRE DE LA PARCELA PRIVADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL    DE    BALDOSAS    PODODACTILES,    FORMADO   POR
BALDOSA  GRANITICA  TIPO  ABUJAR  SIT  DE  40x40x4  cm,  COLOCADAS
CON  ESPOLBOREADO  DE  CEMENTO  COLA SOBRE CAPA DE SOPORTE
EN    FRESCO    DE    ESPESOR   MINIMO  4  cm,  RETACADO  DE  JUNTAS,
BARRIDO EN SECO, LIMPIEZA Y RIEGO LIGERO TIPO LLUVIA, CON PARTE
PROPORCIONAL    DE    ENCUENTROS    CON    BORDES    Y   ARQUETAS,
EJECUTADO    CONFORME   A  LAS  NIVELACIONES  Y  PENDIENTES  DEL
ANTEPROYECTO,    PERFECTAMENTE    TERMINADO,    LISTO    PARA  SU
PUESTA  EN SERVICIO. MEDIDO A SUPERFICIE REAL EJECUTADA SOBRE
PLANO HORIZONTAL

    Suma y sigue ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       43.709,00
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    Suma anterior ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       43.709,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      48,00

1207 M2 PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO EN CALZADA UNICA
DE  LOS  EJES  2,  3  Y  5, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUNETAS
LATERALES  LONGITUDINALES  DE  HORMIGON  BLANCO  PARA  RECIBIR
SUMIDEROS    Y    REMATAR    CALZADA,    FORMADO    POR    RIEGO  DE
IMPRIMACION  Y  ADHERENCIA  DE  1,5  kg/m2  DE EMULSION ASFALTICA,
PREVIA     LIMPIZA    Y    BARRIDO    DE    SUPERFICIE    DE    HORMIGON,
SUMINISTRO  DE  UNA  CAPA  DE  5  cm  DE  ESPESOR DE AGLOMERADO
ASFALTICO    EN    CALIENTE    D-12   DE  ARIDO  OFITICO  Y  POSTERIOR
EXTENDIDO,  COMPACTADO  POR  MEDIOS MECANICOS SEGUN NIVELES
Y  PENDIENTES  DE  ANTEPROYECTO,  IMPRESION DE DESPIECE SOBRE
MASA  EN  CALIENTE,  PARTE  PROPORCIONAL  DE  LIMPIEZA  Y CORTES
NECESARIOS.    MEDIDA   LA  SUPERFICIE  TOTAL  SOBRE  PROYECCION
HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      53,00

1208 M2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON IMPRESO e=10 cm.
PAVIMENTO    CONTINUO    DE   HORMIGÓN  HA-25/P/20/I,  DE  10  cm.  DE
ESPESOR,  EN  VIALES  DE ACCESO DE LA SUBZONA PRIVADA SZR_VL01
Y  CAMINO  DE  PARQUE,  ARMADO  CON  MALLAZO  DE  ACERO 15x15x6,
ENDURECIDO  Y  ENRIQUECIDO  SUPERFICIALMENTE  Y  CON  ACABADO
IMPRESO  EN RELIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE MOLDES DE GOMA,
SOBRE    FIRME    NO    INCLUIDO  EN  EL  PRESENTE  PRECIO,  INCLUSO
PREPARACIÓN    DE    LA    BASE,    EXTENDIDO,    REGLEADO,  VIBRADO,
APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, PARTE PROPORCIONAL
DE  JUNTAS,  LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS
DE  ACABADO.  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  CON  SUPERFICIE SOBRE
PROYECCION HORIZONTAL

  802,00     802,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     802,00      35,00       28.070,00

1209 M2 REMATE DE LA PAVIMENTACION
REALIZADA    EN    EL    EJE    PRINCIPAL   1A,  1B  Y  ROTONDA,  CONTRA
BORDILLO    FINAL    DEL  ARCEN,  EJECUTADA  PREVIO  ESCARIFICADO,
LEVANTE,    VARGA   Y  TRANSPORTE  A  VERTEDERO  DE  SUPERFICIES
EXCEDENTARIAS  DE  CALZADA  Y  ARCEN  EXISTENTE  DE LA CALLE DE
ACCESO   A  LA  UNIVERSIDAD,  INCLUSO  APORTACION  POSTERIOR  DE
TIERRA  VEGETAL  CON  20 cm DE ESPESOR Y PLANTACION DE CESPED.
RESPETANDO  LA  PAVIMENTACION EXISTENTE EN LOS ACCESOS A LAS
FINCAS    COLINDANTES,    CONFORME   SE  INDICA  EN  EL  PLANO  B-P8
TITULADO    "MOBILIARIO  URBANO  Y  TRATAMIENTO  DE  SUPERFICIES.
PROPUESTA".  MEDIDO  A  UNIDAD  ACABADA  SOBRE  PROYECCION  EN
SUPERFICIE HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      58,00

1210 ML BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 15x30 cm
EJECUTADO    CON    CORTE    DE    SIERRA   EN  PIEZAS  DE  100  cm  DE
LONGITUD,  EN REMATE DE ARCEN CONTRA ZONA DE CESPED SITUADA
EN  LEVANTE  SOBRANTE  DE  ARCEN  EN  LA CALLE A LA UNIVERSIDAD,
TOMADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  M-40.16 CON 15 cm EN BASE Y
EN INTRADOS, PERFECTAMENTE NIVELADO, RETACADO CON ARENA DE
CALIZA  FINA,  REJUNTEADO  CON  LECHADA  DE  CEMENTO, LIMPIEZA Y
CUALQUIER  OTRO ELEMENTO AUXILIAR CONFORME A LAS RASANTES A
EJECUTAR    SEGUN   ANTEPROYECTO,  PERFECTAMENTE  TERMINADO,
LISTO  PARA  ENTRAR  EN  SERVICIO.  MEDIDO A LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA, PROYECTADA EN SUPERFICIE HORIZONTAL

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________      44,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       71.779,00

Son SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros.
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13 JARDINERIA

1301 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE BETULA UTILIS DE 14/16 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       3,00      75,00          225,00

1302 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE TILIA PLATYFILIOS DE 14/16 cm 
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00      85,00          170,00

1303 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ACER SACCHARINUM DE 16/18 cm
DE    PERIMETRO    DE    TRONCO,    SUMINISTRADO   A  RAIZ  DESNUDA,
CEPELLON  Y PLANTACION EN HOYO DE 1x1x1, INCLUSO APERTURA DEL
MISMO    CON    LOS    MEDIOS    INDICADOS,    APORTACION  DE  TIERRA
VEGETAL,  RELLENO,  SUMINISTRO  DE  ABONOS, RIEGO Y COLOCACION
DE    TUTOR   DE  MADERA  DE  PINO  NORTE  A  BASE  DE  ESTACAS  DE
MADERA     DE    2,4    m    DE    ALTURA,    ANCLADAS    EN    EL    SUELO,
CONSERVACION Y RIEGO. MEDIDO A UNIDAD TERMINADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00      85,00          170,00

1304 UD JARDINERIA EN ISLETA EN SEPARACION DE APARCAMIENTO
INCLUYENDO  FORMACION  DE  CESPED,  MEDIANTE  SIEMBRA, CESPED
DE  BAJO  MANTENIMIENTO,  COMPRENDIENDO DESBROCE, PERFILADO,
DISTRIBUCION  DE  FERTILIZANTE,  PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 cm
SUPERFICIALES,        PERFILADO        DEFINITIVO,       PASE    DE    RULO,
PREPARACION  DE  SIEMBRA  Y SIEMBRA DE CYANODON 100% A RAZON
DE 30 gr/m2 Y PRIMER RIEGO

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________     200,00

1305 M2 FORMACION DE CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 m2
FORMACIÓN  DE  CÉSPED  TIPO  JARDÍN  CLÁSICO  DE  GRAMÍNEAS POR
SIEMBRA    DE  UNA  MEZCLA  DE  AGROSTIS  TENUIS  AL  5%,  FESTUCA
RUBRA    PHALLAX  AL  20  %,  POA  PRATENSE  AL  25  %  Y  RAY-GRASS
INGLÉS AL 50 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 m2, COMPRENDIENDO EL
DESBROCE,  PERFILADO  Y  FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE
FERTILIZANTE  COMPLEJO  NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS
10    cm.    SUPERFICIALES,  PERFILADO  DEFINITIVO,  PASE  DE  RULO  Y
PREPARACIÓN  PARA  LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA A
RAZÓN DE 30 gr/m2. Y PRIMER RIEGO.

6.058,68   6.058,68
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________   6.058,68      16,00       96.938,88

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________       97.503,88

Son NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 19
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

14 MOBILIARIO URBANO

1401 UD BANCO NEOROMANTICO DE 1,75 m
TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDO A UNIDAD ACABADA

    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00     790,00        1.580,00

1402 UD FUENTE ATLANTICA CON REJA SANTA & COLE
    2,00       2,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       2,00   1.600,00        3.200,00

1403 UD PAPELERA LEIOA
    4,00       4,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       4,00     280,00        1.120,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        5.900,00

Son CINCO MIL NOVECIENTOS Euros.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 20
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1501 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   2.100,00        2.100,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        2.100,00

Son DOS MIL CIEN Euros.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 21
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

16 CONTROL DE CALIDAD

1601 UD CONTROL DE CALIDAD
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   2.750,00        2.750,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        2.750,00

Son DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Euros.
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(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 22
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

  num.
 codigo uni                            descripción    de   largo   ancho   alto    parcial  medición   precio     importe    

  uds.  unitario 

17 GESTION DE RESIDUOS

1701 UD GESTION DE RESIDUOS
    1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA ________ ________ ________ ________ __________       1,00   2.900,00        2.900,00

    TOTAL CAPITULO ________ ________ ________ ________ __________ __________ __________        2.900,00

Son DOS MIL NOVECIENTOS Euros.
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ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, C.B. Marqués del Puerto 9. 3.  48008 BILBAO

(17/33) PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : Fase 3 SZR_VL01 Urbanizacion Ubedene

01 DESBROCE  Y  MANTENIMIENTO  DE  SERVICIOS,  TOPOGRAFIA Y FIN DE
OBRA        5.200,00

02 EXCAVACION       11.997,50
03 RELLENOS        3.294,00
05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES        2.925,00
06 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES        2.325,00
07 ABASTECIMIENTO DE AGUA          860,00
08 ALUMBRADO PUBLICO        7.002,00
09 ENERGIA ELECTRICA        1.200,00
10 TELECOMUNICACIONES          585,00
11      DISTRIBUCION DE GAS        1.050,00
12 PAVIMENTACION       71.779,00
13 JARDINERIA       97.503,88
14 MOBILIARIO URBANO        5.900,00
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        2.100,00
16 CONTROL DE CALIDAD        2.750,00
17 GESTION DE RESIDUOS        2.900,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                                                   219.371,38

B. INDUSTRIAL Y G.GENERALES                                                   19,00%       41.680,56

TOTAL EJECUCION DE CONTRATA                                                                261.051,94

T O T A L      261.051,94

Son DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos.

                                                                                Bilbao, Mayo de 2019
                                                                                 LOS ARQUITECTOS

                                                        Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano
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PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE  

 

 

 

 

DOCUMENTO C. PLANOS DE INFORMACION Y DELIMITACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION 

 

 

 

 

C.1. INTRODUCCION 

 

 Para cumplimentar este documento del programa de actuación urbanizadora, incluiremos 

como anexo I, el plano C-1 en el que se contienen los límites de la actuación integrada AI.Ubedene y 

de la unidad de ejecución única. 

 

 No se incluye dentro de los planos de información anteriormente indicados el plano D-1 

titulado "Plano parcelario", que constituye el anexo I del documento D de este programa para evitar 

repeticiones innecesarias de su documentación. 

 

 

C.2. PLANO DE DELIMITACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION 

 

 Tal y como se ha indicado en el documento A de este programa de actuación urbanizadora, la 

actuación de transformación urbanística que se propone por medio de su documentación, consiste en 

la total urbanización de la unidad de ejecución única de la actuación integrada Ubedene y el remate 

de dicha urbanización con el dominio público viario de la calle municipal de acceso a la Universidad.  

 

 En consecuencia, el ámbito de la actuación urbanística de urbanización abarca toda la 

superficie de la actuación integrada AI.Ubedene, la cual se constituye como actuación integrada de 

unidad de ejecución única, abarcando la superficie de los terrenos del sector Ubedene, a excepción 

de las subzonas residenciales de vivienda consolidada indicadas en el subapartado A.5.b de la 

Memoria justificativa. Contenido jurídico urbanístico. 

 

 Sin formar parte de la unidad de ejecución única de la actuación integrada, se tendrán en 

cuenta, para el reparto del aprovechamiento urbanístico de la unidad citada, las superficies de las 

parcelas que fueron ocupadas para la ampliación de la carretera Leioa - Universidad, en terrenos de 

titularidad foral, cuya relación se contiene en el subapartado D.2.2 titulado "Parcelas, superficies y 

propietarios de las ocupaciones de suelo para la ampliación de la carretera foral Leioa - Universidad" 

del documento D titulado "Plano parcelario y relación de titulares de bienes y derechos". 

 

 Para completar las obras de urbanización de la conexión de la vialidad del sistema local viario 

SLV_04 con la actual calle de acceso a la Universidad, se aportarán los terrenos indicados en el 

párrafo tercero del subapartado A.5.g titulado "Plazos para cesión de la obra de urbanización de los 
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terrenos y en su caso, de los derechos correspondientes a las dotaciones públicas" del documento A 

titulado "Memoria justificativa. Contenido jurídico urbanístico", definidos gráficamente en el plano del 

anexo 1 a la Memoria titulado "Terrenos exteriores al sector a ceder al dominio público municipal". 

 

 

 

 

Bilbao, Mayo de 2019 

LOS ARQUITECTOS 

 

    
Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano 
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 DOCUMENTO D. PLANO PARCELARIO Y RELACION DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS      

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE  

 

 

 

 

DOCUMENTO D. PLANO PARCELARIO Y RELACION DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS 

 

 

 

 

D.1. INTRODUCCION 

 

 Para cumplimentar este documento D constitutivo del programa de actuación urbanizadora de 

la actuación integrada AI.Ubedene, se incluye como anexo 1, el plano titulado “Parcelario”, en el que 

se contiene la delimitación gráfica de las parcelas existentes en su interior, con su referencia registral 

y su superficie. 

 

 Los datos de este plano parcelario, en cuanto a los límites de las parcelas tienen carácter 

provisional, podrán ser ajustados en el posterior proyecto de reparcelación. 

 

 

D.2. RELACION DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS OBJETO DE LA ACTUACION 

 

D.2.1. Relación de fincas iniciales 

 

 A continuación se indican las fincas iniciales incluidas en la delimitación de la unidad de 

ejecución única de la actuación integrada AI.Ubedene, con los datos del registro de Leioa, superficies, 

dos letras iniciales del nombre del titular y dos letras finales del segundo apellido o nominación del 

titular, cuando este es único y dos letras de los nombres de los titulares cuando estos son varios, para 

cumplir con la Ley de protección de datos y disponer de unas referencias sobre los titulares. 

 

 Al objeto de poder disponer de una referencia completa de todas las superficies del sector 

Ubedene, para que sirvan de referencia en su situación y descripciones registrales en el futuro 

expediente de reparcelación de las parcelas de la actuación integrada, se aportan también en el 

listado las parcelas, 6 con el número de registro 1.549 y 5 con el número de registro 11.502, que 

constituyen un conjunto de parcela y casa existente, según se puede observar en el plano D-1 de 

este documento. 

 

 En la relación que se va a indicar a continuación se incluyen también las parcelas iniciales 4 y 

15, cuya superficie no está en su totalidad integrada en la unidad de ejecución única, ya que en ellas 

se contienen las subzonas residenciales consolidadas SZR_VLC01 con 1.534,75 m2 de superficie 

respectivamente y la SZR_VLC03 con 1.854,24 m2 respectivamente, de conformidad con lo 

establecido en la ordenación pormenorizada del plan parcial del sector Ubedene. 
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 Finalmente, también se contiene, en la relación, a los meros efectos anteriormente indicados, 

la parcela número 17 con el número de registro 19.276 que constituye la subzona residencial 

SZR_VLC04, según la ordenación pormenorizada de la modificación del plan parcial del sector 

Ubedene. 

 

 A continuación se aporta el listado de las parcelas descritas en los anteriores apartados, cuya 

ubicación y superficie se puede leer en el anexo 1 a este documento D, plano D-1 titulado 

"Parcelario": 

 

Parcela 1a 

 

 Finca registral: 7.030 (Fracción) 

 Superficie: 473,07 m2 

 Titular: ET-OA 

 

 

Parcela 1b 

 

 Finca registral: Expropiación CABB de la fracción de la parcela 7.030 

 Superficie: 540,98 m2 

 Titular: CABB 

 

 

Parcela 2 

 

 Finca registral: 17.009 

 Superficie: 33.814,34 m2 

 Titular: CO-IA+CABB 

 

 

Parcela 3 

 

 Finca registral: 7.058 

 Superficie: 1.500,14 m2 

 Titular: CO-IA 

 

 

Parcela 4 

 

 Finca registral: 6.592 

 Superficie: 6.005,54 m2 

 Titular: MA-AL 
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Parcela 5 

 

 Finca registral: 11.502 

 Superficie: 649,79 m2 

 Titular: MI-MA 

 

 

Parcela 6 

 

 Finca registral: 1.549  

 Superficie: 333,55 m2 

 Titular: MI-MA 

 

 

Parcela 7 

 

 Finca registral: 1.550 

 Superficie: 1.076,16 m2 

 Titular: MA-GI 

 

 

Parcela 8 

 

 Finca registral: 12.597 

 Superficie: 250,20 m2 

 Titular: CO-IA 

 

 

Parcela 9 

 

 Finca registral: 36 

 Superficie: 2.666,56 m2 

 Titular: RA-SO 

 

 

Parcela 10 

 

 Finca registral: 7.074 + 7.076 

 Superficie: 3.341,12 m2 

 Titular: CO-IA 
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Parcela 11 

 

 Finca registral: 11.511 

 Superficie: 3.798,00 m2 

 Titular: BE-CA-LU-MA 

 

 

Parcela 12 

 

 Finca registral: 6.370 

 Superficie: 2.561,17 m2 

 Titular: CO-IA 

 

 

Parcela 13. Acceso al Colegio Askartza 

 

 Finca registral: Titularidad dudosa 

 Superficie: 999,46 m2 

 Titular: Dudosa 

 

 

Parcela 14 

 

 Finca registral: 11.517 

 Superficie: 10.579,10 m2 

 Titular: BE-CA-LU-MA 

 

 

Parcela 15 

 

 Finca registral: Fracción de la Finca 17.250 

 Superficie: 4.051,46 m2 

 Titular: PE-EZ 

 

 

Parcela 16 

 

 Finca registral: 19.279 

 Superficie: 3.199,46 m2 

 Titular: CO-IA 
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Parcela 17 

 

 Finca registral: 19.276 

 Superficie: 888,51 m2 

 Titular: AM-GA 

 

 

Parcela 18 

 

 Finca registral: 19.278 

 Superficie: 903,67 m2 

 Titular: CO-IA 

 

D.2.2. Parcelas, superficies y propietarios de las ocupaciones de suelo para ampliación de la 

carretera Leioa - Universidad 

 

 De acuerdo con lo indicado en el subapartado A.5.b "Delimitación de la unidad de ejecución" 

de la Memoria de este programa de actuación urbanizadora, a continuación se acompañan los datos 

de las superficies de las parcelas ocupadas para la ampliación de la carretera, entonces foral, Leioa - 

Universidad. 

 

 Se hace notar que la superficie de la parcela 33, finca registral 36, se recoge con el dato que 

figura en el acta de ocupación suscrita entre su propietario y el Alcalde del Ayuntamiento de Leioa, 

con 117,74 m2 y no la que figura en el plano del proyecto de ampliación de la carretera que en su 

expediente se define con 171,74 m2, corrigiendo el dato aportado en la Memoria de la modificación 

del plan parcial del sector Ubedene: 

 

Parcela 31 

 

 Finca registral: 12.597 

 Superficie: 88,08 m2 

 Titular: CO-IA 

 

 

Parcela 32 

 

 Finca registral: 7.074 + 7.076 

 Superficie: 151,30 m2 

 Titular: CO-IA 

 

 

 

 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA S.A. – ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO . Marqués del Puerto 9,3. 48008  BILBAO     944160600 
 
Arkitektokideak  –  Arquitectos  Asociados  :    Mikel   Aguirre   Perez   .   Anton   Agirregoitia   Aretxabaleta  .  Eduardo  de  Felipe   Alonso  .   Iñaki   Peña  Gallano 

  
 
 
 

 

N.R. 17/33 G.R.   PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE. APRO INI V1    6 

 DOCUMENTO D. PLANO PARCELARIO Y RELACION DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS      

Parcela 33 

 

 Finca registral: 36 

 Superficie: 117,74 m2 (la indicada en el acta de ocupación) 

 Titular: RA-ES 

 

 

Parcela 35 

 

 Finca registral: 7.074 + 7.076 

 Superficie: 347,55 m2 

 Titular: CO-IA 

 

 

Parcela 36 

 

 Finca registral: 11.511 

 Superficie: 282,18 m2 

 Titular: RA-ZO 

 

 

Parcela 37 

 

 Finca registral: 6.370 

 Superficie: 296,36 m2 

 Titular: CO-IA 

 

 

Parcela 38 

 

 Finca registral: 11.517 

 Superficie: 327,75 m2 

 Titular: RA-ZO 

 

D.2.3. Relación de otros bienes situados en la actuación integrada Ubedene 

 

 En este subapartado se relacionan otros bienes de las parcelas ubicadas en la actuación 

integrada AI.Ubedene, desglosados por su situación en dichas parcelas. Se contiene en la relación 

citada, su naturaleza y descripción, al efecto de cumplimentar lo establecido al efecto por la normativa 

vigente.  

 

 Los trabajos precisos para detallar la relación y valoración de otros bienes situados en las 

parcelas de la actuación integrada AI.Ubedene ha sido realizada por la empresa Lurtek, siendo el 
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responsable de dichos trabajos, el ingeniero agrónomo Joseba Llona Sabarte. 

 

 Se acompaña el informe - valoración indicado como anexo 2 de este documento. 

 

PARCELA 1a 

 

Dentro de la finca no se considera que existen bienes susceptibles de indemnización  

 

 

PARCELA 1b 

 

Dentro de la finca no se considera que existen bienes susceptibles de indemnización  

 

 

PARCELA 2 

 

Arbolado 

 

1 Ud. Higuera silvestre 

1 Ud. Higuera varios brazos en producción  

2 Ud. Perales de más de 50 años  

8 Ud. Robles penduculados Ø 20-30 cm. 

1 Ud. Pino marítimo Ø 65 cm. 

3 Ud. Robles penduculados Ø 15-20 cm. 

1 Ud. Pino marítimo Ø 60 cm. 

4 Ud. Robles penduculados Ø 20-25 cm. 

1 Ud. Ornamental. Arbusto asilvestrado 

1 Ud. Pino marítimo Ø 65 cm. 

5 Ud. Ciruelos formando grupo 

1 Ud. Higuera sin cuidados 

1 Ud. Grupo formado por higuera, laurel y aligustre, con vegetación  

1 Ud. Grupo de cañas  

 

Cerramientos y otros 

 

237 Ud. Cerramiento de estacas de madera y alambre de espino (4-5 hilos) 

 

 

PARCELA 3 

 

Construcciones 

 

1 Ud. Estructura y cerramientos correspondientes a antigua caseta 
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Cerramientos y otros 

 

6 Ud. Tramos modulares de cerramiento metálico (traslado) 

 

 

PARCELA 4 

 

Arbolado 

 

1 Ud. Eucalipto Ø 120 cm. 

4 Ud. Robles pedunculados Ø 60-75 cm. 

1 Ud. Tronco de eucalipto seco 

1 Ud. Ciruelo en producción  

1 Ud. Higuera de varios brazos 

1 Ud. Grupo de calas 

350 Ud. Cultivo polianual: Alcachofas (m2) 

1 Ud. Eucalipto Ø 20 cm. 

1 Ud. Sauco 

30 Ud. Rosales jóvenes  

 

Dentro de la SZR_VLC01: No se consideran los bienes existentes 

 

Construcciones 

 

1 Ud. Barbacoa de piedra y ladrillo refractario 

1 Ud. Horno de tres alturas de ladrillo refractario raseado 

1 Ud. Entorno enlosado 

1 Ud. Almacén agrario. Estructura. Cierres de madera (16,00 x 10,50 m: 168 m2) 

 

Cerramientos y otros 

 

220 Ud. Cerramiento de estacas de madera y malla con dos hilos alambre 

45 Ud. Cerramiento de estacas de madera y llama de gallinero 

 

 

PARCELAS 5 y 6 

 

Dentro de la SZR_VLC02: No se consideran los bienes existentes  

 

 

PARCELA 7 

 

Sin bienes susceptibles de indemnización  
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PARCELA 8 

 

1 Ud. Frutal en producción 

1 Ud. Sauco 

1 Ud. Grupo de cañas comunes 

 

Cerramientos y otros 

 

70 Ud. Seto de ligustrum con vegetación espontanea (cuidados pendientes) 

 

 

PARCELA 9 

 

Arbolado 

 

3 Ud. Prunus cerasifera pisardi 

1 Ud. Higuera joven  

1 Ud. Acebo 

1 Ud. Abeto Ø 12 cm. 

1 Ud. Abeto Ø 25 cm. 

1 Ud. Prunus cerasifera pisardi Ø 10 cm. 

1 Ud. Abeto gris 

1 Ud. Sauce llorón 

4 Ud. Limoneros jóvenes 

3 Ud. Cipreses 

4 Ud. Parras de vid con estructura metálica 

1 Ud. Rosal alto 

4 Ud. Rosales 

2 Ud. Aligustre 

1 Ud. Pittosporum tobira 

1 Ud. Picea 

1 Ud. Prunus laurocerasus 

3 Ud. Robles pedunculados Ø 20-25 cm. 

3 Ud. Hayas Ø 20-25 cm. 

16 Ud. Manzanos en producción  

14 Ud. Avellanos formando mata 

3 Ud. Cerezos en producción  

7 Ud. Cerezos jóvenes  

7 Ud. Perales en producción  

1 Ud. Frutal joven  

1 Ud. Melocotonero joven  

6 Ud. Ciruelo en producción  
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Construcciones 

 

21 m2. Caseta aperos cubierta plana (7,00 x 3,00 - h; 2,30 - 2,60 m.) 

3,75 m2. Anexo (1,50 x 2,50) 

1 Ud. Barbacoa de ladrillo refractario  

 

Cerramientos y otros 

 

4 ml. Seto bajo de euonymus 

176 ml. Cerramiento perimetral de malla plastificada. Puerta vehicular  

 

 

PARCELA 10 

 

Arbolado 

 

160 ml. Cerramiento perimetral de arbolado y arbustos sin estructura ni cuidados durante los 

últimos años, resultando un conjunto de arboles asilvestrados, con presencia de 

ejemplares de aligustre, rosales, prunus, cornejos, cañas comunes, boj, espino albar, 

vid, algunos frutales silvestres (ciruelos, manzanos, higueras) 

 

 

PARCELA 11 

 

Arbolado 

 

25 Ud. Arbolado frutal y ornamental sin estructura ni cuidados durante los últimos años, 

resultando un conjunto de arboles asilvestrados, con presencia de ejemplares de 

aligustre, prunus, boy, espino albar, cornejo y algunos frutales (ciruelos)  

 

 

PARCELA 12 

 

Arbolado 

 

1 Ud. Mimosa 

1 Ud. Eucalipto de grandes dimensiones y varios brazos Ø 150-100-70 cm. 

1 Ud. Aligustre 

1 Ud. Grupo de aligustres silvestres  

115 ml. Cerramiento perimetral de arbolado y arbustos sin estructura ni cuidados durante los 

últimos años, resultando un conjunto de arboles asilvestrados, con presencia de 

ejemplares de aligustre, rosales, prunus, cornejos y algún frutal 

1 Ud. Grupo de ciruelos, prunus asilvestrados y sin cuidados 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA S.A. – ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO . Marqués del Puerto 9,3. 48008  BILBAO     944160600 
 
Arkitektokideak  –  Arquitectos  Asociados  :    Mikel   Aguirre   Perez   .   Anton   Agirregoitia   Aretxabaleta  .  Eduardo  de  Felipe   Alonso  .   Iñaki   Peña  Gallano 

  
 
 
 

 

N.R. 17/33 G.R.   PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE. APRO INI V1    11 

 DOCUMENTO D. PLANO PARCELARIO Y RELACION DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS      

1 Ud. Alineación de aligustres de varios brazos en linde con zanja 

1 Ud. Sauce llorón 

 

 

PARCELA 13 

 

Sin bienes susceptibles de indemnización  

 

 

PARCELA 14 

 

Arbolado 

 

6 Ud. Aligustres 

100 ml. Cerramiento perimetral de arbolado y arbustos sin estructura ni cuidados durante los 

últimos años, resultando un conjunto de arboles asilvestrados, con presencia de 

ejemplares de aligustre, rosales, prunus, cornejos y algún frutal 

1 Ud. Grupo de cañas de bambú 

1 Ud. Grupo de cortaderias  

3 Ud. Arbustos aislados de boj silvestre 

5 Ud. Aligustres 

1 Ud. Laurel joven  

2 Ud. Olmos 

 

Cerramientos y otros 

 

50 Ud. Cerramiento perimetral de malla plastificada h: 1,00 m. 

78 Ud. Cerramiento perimetral de malla plastificada h: 1,50 m. 

27 Ud. Cerramiento perimetral de batidores metálicos h: 1,00 m. 

52 Ud. Cerramiento perimetral de malla metálica h: 1,50 m. 

62 Ud. Cerramiento perimetral de malla s/postes hormigón h: 1,00 m. 

 

 

PARCELA 15 

 

Arbolado 

 

200 Ud. Plantación de perales en hileras (edad aprox. 30 años) 
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PARCELA 16 

 

Arbolado 

 

2 Ud. Pinos marítimos Ø 45-50 cm 

 

Cerramientos y otros 

 

68 ml. Cerramiento de apoyos metálicos y malla metálica de simple torsión  

50 ml. Cerramiento de apoyos metálicos y malla cinegética 

 

 

PARCELA 17 

 

Dentro de la SZR_VLC04: No se consideran los bienes existentes  

 

 

PARCELA 18 

 

Dentro de la SZR_VL03: No se consideran los bienes existentes  

 

 

 

 

Bilbao, Mayo de 2019 

LOS ARQUITECTOS 

 

    
Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano 
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1.- OBJETO, ALCANCE Y ANTECEDENTES. 

1.1.- OBJETO 

El presente dictamen tiene por objeto determinar el valor de los bienes susceptibles de indemnización 

concretándose en el arbolado, arbustos y otros bienes naturales de cada una de las parcelas 

diferenciadas dentro de los límites del “Sector Ubedene” término municipal de Leioa (Bizkaia), 

concretamente localizadas en el Bº Sarriena. 

 

1.2.- ALCANCE 

El alcance del presente dictamen trata de determinar el importe del justiprecio correspondiente al 

arbolado, arbustos y bienes de carácter ornamental de cada una de las parcelas diferenciadas en el 

parcelario realizado por el Estudio Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa, S.A. quien actúa bajo encargo del 

Ayuntamiento de Leioa en el desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora del “Sector Ubedene”. 

 

1.3.- ANTECEDENTES 

La empresa Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa, S.A. encarga la presente valoración a Lurtek, Gestión y 

Estudios Técnicos, S.L. y en su nombre a Joseba Llona Sabarte, con DNI: 14.249.921–H, Ingeniero 

Agrónomo, colegiado nº 1.072 del C.O.I.A. de Aragón, Navarra y País Vasco. 

 

2.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

De la documentación facilitada por el solicitante se identificó la delimitación del “Sector Ubedene”, así 

como la ubicación y delimitación concreta de cada una de las parcelas objeto de informe mediante su 

localización a través de la utilización del plano parcelario realizado por Arkitektura eta Hirigintza 

Bulegoa. 

En visita cursada los días 8 y 23 de abril de 2019 a las referidas parcelas donde se comprobaron 

interiormente las características de los terrenos (ubicación concreta, accesos, delimitación de las 

parcelas, dimensiones, pendiente, características agronómicas aparentes, uso y estado actual…), 

realizándose un inventario de los bienes considerados indemnizables. 
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3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Al objeto de la realización del presente Informe se ha dispuesto de la siguiente documentación: 

- Documentación gráfica facilitada por Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa, así como la obtenida del 

Sigpac y de la página de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Documentación escrita facilitada por Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa. 

 

4.- IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN DEL INFORME 

4.1.- DATOS DE LAS PARCELAS 

La identificación de las parcelas diferenciadas se realiza tomando como referencia la documentación 

facilitada por Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa, Anexo 1.- Documentación del Sector Ubedene, y las 

apreciaciones de cada uno de los propietarios de las respectivas parcelas. 

La situación del terreno se indica en el parcelario realizado por Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa, 

posteriormente identificadas mediante las fotografías de cada zona de la parcela, recogidas en el Anexo 

2.- Reportaje fotográfico. 

Se recogen en fichas individualizadas los bienes constatados en cada una de las parcelas diferenciadas 

en el Sector Ubedene. Las fichas de cada una de las parcelas se adjuntan en el Anexo 3.- Fichas de 

Valoración, reflejándose la relación de bienes constatados los precios unitarios aplicados a cada uno de 

ellos, así como aquellos elementos que, existiendo en el terreno, se considera no son objeto de 

indemnización alguna (estructuras sin valor,  bienes vegetales de nulo aprovechamiento o que se 

consideran especies invasoras…) y los resultados totales de las valoraciones de cada una de las parcelas 

en el Cuadro 1, ubicado en el Apartado 7.- Valoración. 

La relación de bienes citados en las fichas que desarrollan la valoración, se corresponden exclusivamente 

con los bienes situados en las parcelas del sector que se encuentran pendientes de consolidar, que han 

sido incluidas en la urbanización de la actuación integrada, no incluyéndose aquellos que queden en las 

parcelas o subzonas consolidadas por las respectivas edificaciones al no verse afectados por las 

actuaciones de desarrollo urbano del referido Sector. 
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5.- CRITERIOS VALORATIVOS 

5.1.- CRITERIOS GENERALES 

A efectos de proceder a la valoración de los bienes objeto de tasación, se han comprobaron sus 

características, resumidas individualmente en cada una de las fichas. 

En cuanto a la tasación del arbolado, plantaciones y sembrados, con carácter general, en procedimientos 

civiles, así como al efecto de las indemnizaciones por razón de otros derechos, se vienen aplicando los 

criterios recogidos en la Ley de Expropiación Forzosa, a la que igualmente remite la Ley del Suelo en su 

artículo 23.1 apartado c). 

En la referida legislación se hace mención a la aplicación de los criterios estimativos que juzguen más 

adecuados, por lo que se aplicarán los valores derivados de la aplicación de valores utilizados en 

procedimientos legales, basados en valoraciones analíticas sobre la producción media, en aquellos casos 

en que esta exista y valores aplicados en bienes similares en los casos en los que, por su carácter 

ornamental, no existiera producción comercializable. 

La tasación de los bienes existentes de cada una de las parcelas incluidas dentro del Sector Ubedene se 

pormenoriza en las Fichas de Valoración recogidas en el Anexo 3, y el valor total de los elementos 

indemnizables de cada parcela se resume en el Cuadro 1. 

5.2. PREMIO DE AFECCIÓN. 

De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, independientemente del 

justiprecio calculado se abonará a los titulares de los bienes un 5% como premio de afección, aplicado a 

aquellos bienes sobre los que los titulares pierdan definitivamente su uso y disfrute. 
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6.- VALORACIÓN 

Se resume a continuación los valores correspondientes a los bienes indemnizables para cada una de las 

parcelas diferenciadas dentro del Sector “Ubedene”. 

PROYECTO        PROIEKTUA 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA 

(BIZKAIA) 

  
 - BIENES COMPROBADOS. 
RESUMEN DE VALORES - 

ENTREGA 
EMANALDI 

  
I 

  

RELACIÓN DE TITULARES  
JABEAREN ZERRENDA 

  FECHA      DATA 
  ABRIL 2019 

2019 APIRILA 
 2014 UZTAILA 

  

            

      
TITULAR FINCA INDEMNIZACIÓN 

    CALCULADA PREM. AFECC. SUMA 

  1a 0,00 € 5,00% 0,00 € 

  1b 0,00 € 5,00% 0,00 € 

  2  3.511,75 €  5,00%  3.687,34 €  

  3     60,00 €  5,00%    63,00 €  

  4   19.209,00 €  5,00% 20.169,45 €  

  5 0,00 € 5,00% 0,00 € 

  6 0,00 € 5,00% 0,00 € 

  7 0,00 € 5,00% 0,00 € 

  8   620,00 €  5,00%   651,00 €  

  9   14.991,86 €  5,00% 15.741,45 €  

  10   560,00 €  5,00%   588,00 €  

  11      875,00 €  5,00%   918,75 €  

  12  2.197,50 €  5,00%   2.307,38 €  

  13 0,00 € 5,00% 0,00 € 

  14  5.703,84 €  5,00%  5.989,03 €  

  15   20.000,00 €  5,00%  21.000,00 €  

  16   1.520,00 €  5,00%  1.596,00 €  

  17 0,00 € 5,00% 0,00 € 

  18 0,00 € 5,00% 0,00 € 

          

  
 69.248,95 €      72.711,40 €  

Cuadro 1: Resumen de indemnizaciones según fincas diferenciadas. 
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7. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS. 

En el presente informe, siguiendo las directrices establecidas por el equipo redactor del Proyecto de 

Reparcelación del Sector “Ubedene”, se ha tomado como delimitación concreta de cada parcela la 

reflejada en el Plano Parcelario elaborado por Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa, reflejándose la 

titularidad que se atribuye a cada parcela de acuerdo con la documentación de que dispone sobre los 

respectivos propietarios. 

En el hipotético caso que hubiera alguna modificación de los límites de las parcelas por existencia de 

litigios entre las partes, se procedería, si fuera el caso, a la redistribución de los bienes en las respectivas 

parcelas resultantes del hipotético parcelario modificado. Dicha posibilidad no afectaría al valor unitario 

reflejado para cada uno de los bienes ni en el valor considerado para la determinación del valor final 

reflejado en el presente informe. 

8.- CONCLUSIONES 

8.1.- VALOR DEL JUSTIPRECIO CORRESPONDIENTE AL ARBOLADO Y OTROS BIENES INDEMNIZABLES. 

Asciende la indemnización total al importe de SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS Y 

CUARENTA CÉNTIMOS (72.711,40.-€) y para que así conste se firma el presente Informe de Tasación en 

Bilbao a 25 de abril de 2019. 

El Ingeniero Agrónomo 

 

Fdo: Joseba Llona Sabarte 

 
 
NOTA: El presente Informe pericial consta de 7 páginas y los Anexos indicados en el mismo, habiéndose realizado 
de acuerdo a las especificaciones recogidas en la Norma UNE 197001 Criterios generales para la elaboración de 
informes y dictámenes periciales, al objeto de garantizar el establecimiento de las consideraciones generales que 
permitan precisar los requisitos formales requeridos por informes y dictámenes periciales. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1.- DOCUMENTACIÓN DEL SECTOR UBEDENE 

ANEXO 2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEXO 3.- FICHAS DE VALORACIÓN REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

0,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 0,00 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
1a

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Dentro de la finca no se considera que existen  bienes susceptibles de 

indemnización.

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

0,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 0,00 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
1b

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Dentro de la finca no se considera que existen  bienes susceptibles de 

indemnización.

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

1 30,00 €               30,00 €               

1 200,00 €            200,00 €             

2 60,00 €               120,00 €             

8 100,00 €            800,00 €             

1 120,00 €            120,00 €             

3 70,00 €               210,00 €             

1 100,00 €            100,00 €             

4 85,00 €               340,00 €             

1 85,00 €               85,00 €               

1 120,00 €            120,00 €             

5 75,00 €               375,00 €             

1 60,00 €               60,00 €               

1 200,00 €            200,00 €             

1 100,00 €            100,00 €             

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

2.860,00 €

m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

237 2,75 €                 651,75 €             

651,75 €

3.511,75 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 3.687,34 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
2

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

Parte derecha del camino
DESCRIPCION

Higuera silvestre

Parte izquierda del camino

Pino marítimo Ø 65 cm.

Cerramiento de estacas de madera y alambre de espino (4-5 hilos)

DESCRIPCION

Ciruelos formando grupo

Higuera sin cuidados 

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

Higuera varios brazos en producción

Perales de más de 50 años

Robles pedunculados Ø 20-25 cm.

Ornamental. Arbusto asilvestrado.

Robles pedunculados Ø 20-30 cm.

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

Pino marítimo Ø 65 cm.

Robles pedunculados Ø 15-20 cm.

Pino marítimo Ø 60 cm.

Grupo de cañas

Grupo formado por Higuera, laurel y Aligustre, con vegetación
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

0,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

1 0,00 € 0,00 €

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

6 10,00 €               60,00 €               

60,00 €

60,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 63,00 €

Estructura y cerramientos correspondientes a antigua caseta

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION
Tramos modulares de cerramiento metálico (traslado)

DESCRIPCION

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
3
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

1 200,00 €            200,00 €             

4 250,00 €            1.000,00 €         

1 0,00 € 0,00 €

1 110,00 €            110,00 €             

1 90,00 €               90,00 €               

1 30,00 €               30,00 €               

350 1,15 €                 402,50 €             

1 30,00 €               30,00 €               

1 15,00 €               15,00 €               

30 15,00 €               450,00 €             

2.327,50 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

1 150,00 €            150,00 €             

1 325,00 €            325,00 €             

1 50,00 €               50,00 €               

168 90,00 €               15.120,00 €       

15.645,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

220 4,70 €                 1.034,00 €         

45 4,50 €                 202,50 €             

1.236,50 €

19.209,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 20.169,45 €

Sauco

Ciruelo en producción

Higuera de varios brazos

Grupo de calas

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

Rosales jóvenes

Cerramiento de estacas de madera y malla de gallinero

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

Eucalipto Ø 120 cm.

Robles pedunculados Ø 60-75 cm.

Cultivo polianual: Alcachofas (m2)

Tronco de Eucalipto seco

Eucalipto Ø 20 cm.

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

Almacén agrario. Estrct. cierres Madera (16,00 x 10,50 m : 168 m2)

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION
Cerramiento de estacas de madera y malla con dos hilos alambre

DESCRIPCION

Entorno enlosado

Barbacoa de piedra y ladrillo refractario

Horno de tres alturas de ladrillo refractario raseado

Dentro de la SZR VLC01: No se consideran los bienes existentes

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
4
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

0,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 0,00 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
5-6

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Dentro de la SZR VLC02: No se consideran los bienes existentes

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

0,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

0,00 €

0,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 0,00 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
7

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Sin bienes susceptibles de indemnización

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

1 115,00 €            115,00 €             

1 20,00 €               20,00 €               

1 65,00 €               65,00 €               

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

200,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

70 6,00 €                 420,00 €             

420,00 €

620,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 651,00 €

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

Sauco

Grupo de cañas comunes

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

Frutal en producción

Seto de ligustrum con vegetación espontánea (cuidados pendientes)

DESCRIPCION

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
8
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

3 130,00 €            390,00 €             

1 70,00 €               70,00 €               

1 125,00 €            125,00 €             

1 80,00 €               80,00 €               

1 135,00 €            135,00 €             

1 75,00 €               75,00 €               

1 250,00 €            250,00 €             

1 150,00 €            150,00 €             

4 60,00 €               240,00 €             

3 160,00 €            480,00 €             

4 90,00 €               360,00 €             

1 25,00 €               25,00 €               

4 15,00 €               60,00 €               

2 70,00 €               140,00 €             

1 60,00 €               60,00 €               

1 135,00 €            135,00 €             

1 50,00 €               50,00 €               

3 90,00 €               270,00 €             

3 125,00 €            375,00 €             

16 100,00 €            1.600,00 €         

14 75,00 €               1.050,00 €         

3 120,00 €            360,00 €             

7 60,00 €               420,00 €             

7 105,00 €            735,00 €             

Frutal joven 1 45,00 €               45,00 €               

1 25,00 €               25,00 €               

6 110,00 €            660,00 €             

8.365,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

21 127,31 €            2.673,56 €         

3,75 120,30 €            451,11 €             

1 150,00 €            150,00 €             

3.274,67 €

Ud/m.l. €/Ud. PARCIALES TOTAL

4 20,00 €               80,00 €               

176 18,59 €               3.272,19 €         

3.352,19 €

14.991,86 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 15.741,45 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
9

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Prunus cerasifera pisardi

Cipreses

Parras de vid con estructura metálica

Rosal alto

Seto bajo de euonymus

DESCRIPCION

Barbacoa de ladrillo refractario

Rosales 

Aligustres

Caseta aperos cubierta plana (7,00 x 3,00 - h: 2,30-2,60 m.)

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

Cerramiento perimetral de malla plastificada. Puerta vehicular

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

Higuera joven

Acebo

Sauce llorón

Limoneros jóvenes

Abeto Ø 12 cm.

Anexo (1,50 x 2,50)

Prunus laurocerasus

Ciruelos en producción

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

Cerezos jóvenes

Cerezos en producción

Perales en producción

Melocotonero joven

Robles pedunculados Ø 20-25 cm.

Hayas Ø 20-25 cm.

Manzanos en producción

Avellanos formando mata

Abeto Ø 25 cm.

Prunus cerasifera pisardi Ø 10 cm.

Abeto gris

Picea

Pittosporum tobira
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

160 3,50 €                 560,00 €             

560,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

0,00 €

560,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 588,00 €

Cerramiento perimetral de arbolado y arbustos sin estructura ni 

cuidados durante los últimos años, resultando un conjunto de árboles 

asilvestrados, con presencia de ejemplares de aligustre, rosales, 

prunus, cornejos, cañas comunes, boj, espino albar, vid, algunos 

frutales silvestres(ciruelos, manzanos, higueras)... (m.l.)

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

DESCRIPCION

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
10
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

25 35,00 €               875,00 €             

875,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

0,00 €

875,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 918,75 €

11

FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.

PROPIETARIO  JABEA

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

Arbolado frutal y ornamental sin estructura ni cuidados durante los 

últimos años, resultando un conjunto de árboles asilvestrados, con 

presencia de ejemplares de aligustre, prunus, boy, espino albar, 

cornejo y algunos frutales (ciruelos)... (Ud.)

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

1 115,00 €            115,00 €             

1 400,00 €            400,00 €             

1 80,00 €               80,00 €               

1 200,00 €            200,00 €             

115 3,50 €                 402,50 €             

1 450,00 €            450,00 €             

1 500,00 €            500,00 €             

1 50,00 €               50,00 €               

2.197,50 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

0,00 €

2.197,50 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 2.307,38 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
12

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Mimosa

Sauce llorón

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

Eucalipto de grandes dimensiones y varios brazos Ø 150-100-70 cm

Aligustre

Grupo de aligustres silvestres

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

Cerramiento perimetral de arbolado y arbustos sin estructura ni 

cuidados durante los últimos años, resultando un conjunto de árboles 

asilvestrados, con presencia de ejemplares de aligustre, rosales, 

prunus, cornejos y algún frutal (m.l.)
Grupo de ciruelos, prunus asivestrados y sin cuidados

Alineación de aligustres  de varios brazos en linde con zanja
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

0,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

0,00 €

0,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 0,00 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
13

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Sin bienes susceptibles de indemnización

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

6 40,00 €               240,00 €             

100 3,50 €                 350,00 €             

1 25,00 €               25,00 €               

1 -  €                   -  €                   

3 125,00 €            375,00 €             

5 40,00 €               200,00 €             

1 25,00 €               25,00 €               

2 75,00 €               150,00 €             

1.365,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

50 15,94 €               796,80 €             

78 19,12 €               1.491,61 €         

27 21,25 €               573,70 €             

52 17,00 €               883,92 €             

62 9,56 €                 592,82 €             

4.338,84 €

5.703,84 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 5.989,03 €

Cerramiento perimetral de malla s/postes hormigón h: 1,00 m.

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
14

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Aligustres

Laurel joven

Grupo de cañas de bambú

Grupo de Cortaderias

Cerramiento perimetral de bastidores metálicos h: 1,00 m.

DESCRIPCION

Cerramiento perimetral de malla metálica h: 1,50 m.

Olmos

Cerramiento perimetral de malla plastificada h: 1,00 m.

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

Cerramiento perimetral de malla plastificada h: 1,50 m.

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

Cerramiento perimetral de arbolado y arbustos sin estructura ni 

cuidados durante los últimos años, resultando un conjunto de árboles 

asilvestrados, con presencia de ejemplares de aligustre, rosales, 

prunus, cornejos y algún frutal (m.l.)

Arbustos aislados de boj silvestre

Aligustres
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

200 100,00 €            20.000,00 €       

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

20.000,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

-  €                   

0,00 €

20.000,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 21.000,00 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
15

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Plantación de perales en hileras (edad aprox. 30 años)

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

2 85,00 €               170,00 €             

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

170,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

-  €                   

-  €                   

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

68 12,50 €               850,00 €             

50 10,00 €               500,00 €             

1.350,00 €

1.520,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 1.596,00 €

SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI

Cerramiento de apoyos metálicos y malla cinegética (ml)

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

Pinos marítimos Ø 45-50 cm

Cerramiento de apoyos metálicos ymalla metálica de simple torsión (ml.)

DESCRIPCION

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
16
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

0,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 0,00 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
17

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Dentro de la SZR VLC04: No se consideran los bienes existentes

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA

Bizkaia

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

Ud/m2 €/m2 PARCIALES TOTAL

0,00 €

UDS €/Ud. PARCIALES TOTAL

0,00 €

0,00 €

INDEMNIZACIÓN TOTAL INC. 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN 0,00 €

PROYECTO        PROIEKTUA PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)

PARCELA         LUR ZATIA
Nº FINCA  FINKA 

ZK.
18

PROPIETARIO  JABEA
FECHA              

DATA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

ARBOLADO / ZUHAIZTI

DESCRIPCION

Dentro de la SZR VL03: No se consideran los bienes existentes

DESCRIPCION

TOTAL VALORACION / BALORAZIOA GUZTIRA 

SUMA: CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

TOTAL / GUZTIRA SUMA: CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES / ERAIKETAK

CERRAMIENTOS, OTROS / ESPARRUAK ETA ABAR

TOTAL / GUZTIRA 

TOTAL / GUZTIRA SUMA: ARBOLADO / ZUHAIZTI
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Udalerria: LEIOA
Bizkaia

FINCA

CALCULADA PREM. AFECC. SUMA

1a 0,00 € 5,00% 0,00 €
1b 0,00 € 5,00% 0,00 €
2 3.511,75 €           5,00% 3.687,34 €           
3 60,00 €                5,00% 63,00 €                 
4 19.209,00 €         5,00% 20.169,45 €         
5 0,00 € 5,00% 0,00 €
6 0,00 € 5,00% 0,00 €
7 0,00 € 5,00% 0,00 €
8 620,00 €              5,00% 651,00 €              
9 14.991,86 €         5,00% 15.741,45 €         

10 560,00 €              5,00% 588,00 €              
11 875,00 €              5,00% 918,75 €              
12 2.197,50 €           5,00% 2.307,38 €           
13 0,00 € 5,00% 0,00 €
14 5.703,84 €           5,00% 5.989,03 €           
15 20.000,00 €         5,00% 21.000,00 €         
16 1.520,00 €           5,00% 1.596,00 €           
17 0,00 € 5,00% 0,00 €
18 0,00 € 5,00% 0,00 €

69.248,95 € 72.711,40 €         

RELACIÓN DE TITULARES  JABEAREN 

ZERRENDA

ABRIL 2019

2019 APIRILA

INDEMNIZACIÓNTITULAR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR "UBEDENE". LEIOA (BIZKAIA)PROYECTO        PROIEKTUA

 - BIENES COMPROBADOS. RESUMEN DE VALORES -
ENTREGA

EMANALDI
I

FECHA              

DATA
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PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE  

 

 

 

 

DOCUMENTO E. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA 

 

 

 

 

E.1. ALCANCE Y MÉTODO DE REDACCIÓN DE ESTE ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

 Un estudio de viabilidad económico – financiera de un programa de actuación urbanizadora de 

una actuación integrada, debe calcular los costes de ejecución de la ordenación urbanística contenida 

en las determinaciones ordenadoras del plan de desarrollo a que se refiere, así como el valor del 

producto inmobiliario posible de realizar y poner a la venta en el mercado inmobiliario, hallando con ello 

el valor inicial y final del suelo, entre otros bienes y derechos objeto de la actuación integrada. 

 

 Esta situación, al existir ordenación pormenorizada es aplicable al presente expediente de 

gestión urbanística, ya que conocen todos los datos propios de la ordenación pormenorizada y ello 

posibilita desarrollar todos los costes de urbanización necesarios para elaborar el presente estudio, 

siempre teniendo en cuenta la mayor precisión de los posteriores cálculos de los costes de urbanización 

en los siguientes expedientes de gestión de la ejecución urbanística, proyecto de urbanización y 

proyecto de reparcelación. 

 

 Para calcular el valor inicial y el urbanizado de los terrenos de la AI.Ubedene, es preciso, en 

principio, hallar los coeficientes de ponderación propios de los usos urbanos de la AI.Ubedene. Se debe 

hallar el valor de repercusión de un metro cuadrado del uso de vivienda de protección social VPS con 

los valores en venta de las antiguas vivienda de VPO de régimen general como uso característico, de 

valor 1, ya que es el uso que ocupa mayor superficie construida o de techo de entre los autorizados 

según la ordenación pormenorizada establecida por la versión actual del plan parcial del sector 

Ubedene, de acuerdo con las determinaciones del plan general de Leioa, ver clausula segunda del 

Convenio para el desarrollo urbanístico del sector 34 - Ubedene del plan general de ordenación urbana 

de Leioa. 

 

 De esta forma con la definición de los coeficientes de ponderación de los usos lucrativos 

situados dentro del ámbito de la AI.Ubedene, se halla la totalidad de sus unidades de aprovechamiento, 

equivalentes al valor de repercusión del suelo para un metro edificado del uso de vivienda VPS de 

régimen general.  

 

 En realidad el estudio de viabilidad debe ser capaz de relacionar los costes de promoción, los 

valores en venta, ambos del producto inmobiliario final, con el beneficio empresarial posible de obtener y 

con el valor del suelo resultante de todo este proceso, el cual resulta el elemento básico de un estudio 

de viabilidad de un programa de actuación urbanizadora. 
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 Una vez aprobado el Reglamento de valoraciones de la Ley de suelo 2011, el beneficio 

empresarial y los costes de promoción quedan regulados bajo la fijación del coeficiente k = 1,4 o lo que 

es lo mismo, las determinaciones normativas del Reglamento fijan la suma de ambos valores, beneficio 

empresarial y gastos de promoción en el 29% del valor en venta del producto inmobiliario resultante, 

con ligeras excepciones cuya aplicación a los usos permitidos de este expediente del programa de 

actuación urbanizadora de la AI.Ubedene, se desarrolla a continuación. 

 

 Esta clarificación del alcance real, posible de obtener de manera combinada e interactiva, de los 

dos componentes citados, permitirá al estudio de viabilidad hallar el valor inicial del suelo, es decir, en el 

estado actual. 

 

 Utilizando las técnicas de valoración del suelo y del vuelo establecidas para las valoraciones 

urbanísticas, se va a proceder a desarrollar el contenido de este estudio de viabilidad económico – 

financiero, considerando las determinaciones del nivel de ordenación pormenorizada del ámbito de este 

expediente de gestión urbanística. 

 

 Considerando que, de acuerdo con la legislación urbanística vigente, posteriormente a la 

aprobación definitiva de este expediente del programa de actuación urbanizadora, se debe redactar un 

proyecto de urbanización que completa el cálculo de los costes de las obras de urbanización, hemos de 

indicar que los datos sobre el coste de dichas obras que se establecen en el presente documento, 

tienen obligatoriamente un carácter de primera aproximación y que sus cuantías deberán ser 

posteriormente concretadas con mayor detalle, en la documentación del proyecto de urbanización, en 

concreto en la documentación técnica del presupuesto de ejecución de contrata del proyecto de obras 

de urbanización de la AI.Ubedene. 

 

 Tal y como se ha indicado anteriormente, en el proceso de redacción de este estudio de 

viabilidad económico – financiera, se van a instrumentar las relaciones existentes entre los costes de 

promoción, valores en venta, valores del suelo y del vuelo y del beneficio empresarial, de conformidad 

con los criterios jurídicos y técnicos vigentes al efecto, todo ello de acuerdo con el proceso y el método 

que se va a desarrollar en los posteriores apartados. 

 

 

E.2. CRITERIOS LEGALES UTILIZADOS PARA CALCULAR EL VALOR DEL SUELO 

 

 Para calcular el valor del suelo en estado inicial, tenidos en cuenta todo el resto de 

componentes de costes de promoción, gastos de urbanización y valores en venta del producto 

inmobiliario, deberemos utilizar el método y formulas establecidos al efecto por el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de suelo, del Real Decreto 1.492/2011. 

 

 En el caso que nos ocupa nos encontramos con un ámbito de gestión para la ejecución 

clasificado como suelo urbanizable, en el cual se incluye una fracción de la superficie del sistema 

general viario colindante y existente, calle a la Universidad, a efectos de costear su urbanización, y la 

acomodación de la urbanización del resto de la superficie del sistema general viario anteriormente 

indicado con la urbanización propuesta del sistema local viario SLV_03.  
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 Igualmente, derivado de un anterior expediente de expropiación para la ampliación y mejora de 

la carretera foral Leioa - Universidad, hoy calle Leioa - Universidad, se deberán tener en cuenta unas 

superficies de suelo que en su momento se obtuvieron para el dominio público con el compromiso 

suscrito por el Ayuntamiento de Leioa de participar sus titulares, en los futuros aprovechamientos del 

sector como contraprestación económica sustitutoria de su pago en metálico. 

 

 En consecuencia con lo indicado, la gestión de la ejecución de la modificación del plan parcial 

del sector Ubedene supone una actuación urbanística precisa para su transformación y se establece 

como una actuación integrada, de unidad de ejecución única. Se calcula el aprovechamiento urbanístico 

situado en la actuación integrada, en función de la cuantía total de la edificabilidad urbanística 

establecida por la ordenación pormenorizada, desglosada en la del uso característico y la de los usos 

compatibles. 

 

 De conformidad con lo indicado, aplicaremos los criterios legales establecidos en el artículo 27 

denominado "Valoración de suelo en régimen de equidistribucion de beneficios y cargas" del real 

Decreto 1.492/2011 del Reglamento de valoraciones de la Ley de suelo. 

  

 

E.3. CRITERIOS TÉCNICOS UTILIZADOS PARA CALCULAR EL VALOR DE REPERCUSION DEL 

SUELO 

 

E.3.1. Criterios básicos establecidos por las disposiciones vigentes 

 

 Siguiendo lo establecido en el apartado anterior relativo a los criterios jurídicos a tener en 

cuenta para calcular el valor del suelo inicial, elemento básico de este estudio de viabilidad, se ha 

utilizado el método residual estático tal y como se indica en el artículo 27 del Real Decreto 

1.492/2011, considerando la referencia hecha a este artículo en el apartado primero del artículo 27 de 

dicho Reglamento titulado "Valoración de suelo en régimen de equidistribucion de beneficios y cargas".  

 

 Para calcular el valor del suelo, se tiene que hallar el valor del aprovechamiento urbanístico 

de todos y cada uno de los diversos usos lucrativos situados en la actuación integrada, a través de 

calcular el valor de repercusión de un metro cuadrado de techo de cada uno de ellos por el método 

residual estático y, aplicar para ello la formula contenida en el apartado 2 del artículo 22 del Real 

Decreto 1.492/2011, con la expresión siguiente: 

 

Vc
K

Vv
VRS   

 

 Siendo: 

 

 VRS: Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso 

considerado 
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 Vv: Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 

inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente 

significativo, en euros por metro cuadrado edificable 

 

 K: Coeficiente que define la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, 

gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción 

inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad  

 

 En este estudio de viabilidad económico financiera para calcular el valor del suelo, se 

considera el valor del suelo de los terrenos que generan aprovechamiento urbanístico, considerando 

a dichos efectos el aprovechamiento establecido en la Clausula 2ª del Convenio urbanístico suscrito 

entre el Ayuntamiento de Leioa y la empresa Construcciones Sukia Eraikuntzak, S.A.  

 

 Para ello, se deben tener en cuenta las diversas superficies edificables sobre y bajo rasante 

con los usos lucrativos residenciados en ellas, de forma y manera que una vez calculados los valores 

residuales de los diversos usos citados, se pueda hallar el valor residual de la totalidad de los metros 

cuadrados de techo sobre y bajo rasante a situar en los futuros edificios proyectados por la 

ordenación pormenorizada vigente del plan parcial del sector Ubedene. 

 

 Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se hace la salvedad de considerar en este estudio 

de viabilidad económico financiera, solamente aquellas superficies de techo que, por sus valores en 

venta y sus costes de construcción, permiten obtener de manera evidente un beneficio apreciable 

como resultado de su ejecución. 

 

 Este criterio se aplica a la posibilidad de construir un segundo sótano en las parcelas de las 

subzonas que pueden albergar, según la ordenación pormenorizada, el uso, tanto de vivienda libre 

como vivienda de protección social, superficies de techo que no serán consideradas para el cálculo 

del valor del suelo. 

 

E.3.2. Usos lucrativos a tener en cuenta para el cálculo de sus valores de repercusión  

 

En la ordenación pormenorizada de la vigente versión del plan parcial del sector Ubedene se 

establecen cuatro subzonas residenciales de vivienda libre consolidada que recogen edificaciones 

existentes y que, de conformidad con lo establecido en el plan parcial aprobado definitivamente, se 

entiende que son superficies de suelo residencial consolidado que mantienen su aprovechamiento, 

con una norma que permita, en caso de demolición, una reposición de lo edificado. 

 

Estas subzonas no se incluyen en la unidad de ejecución única de la actuación integrada 

AI.Ubedene y en consecuencia, no se tienen en cuenta en el cálculo del valor del suelo en estado 

inicial y urbanizado de los terrenos de la unidad de ejecución.  

 

Los usos lucrativos, que se tienen en cuenta en este estudio de viabilidad económico 

financiera para calcular el valor del suelo de la actuación integrada en estado inicial urbanizado, y en 
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consecuencia, en todas las operaciones a desarrollar en este estudio de viabilidad económico 

financiera, son los indicados a continuación: 

 

 Uso 5. Residencial. Vivienda colectiva de régimen libre 

 Uso 5. Residencial. Vivienda de protección social VPS de régimen especial 

 Uso 6. Terciario. Comercio al pormenor de carácter no concentrado. Centro comercial o 

galería comercial 

 Uso 2. Comunicaciones. Uso de garajes o estacionamiento de vehículos en edificación  

 

A los efectos del cálculo de sus coeficientes de ponderación, se recuerda lo indicado 

anteriormente en relación con la no consideración de las superficies de techo de las posibles 

segundas plantas de sótano destinadas a garaje y aparcamiento, considerando su escaso valor de 

repercusión. 

 

Dentro del uso 5. Uso residencial, el uso de vivienda de protección social de régimen general 

se considera como uso característico, de acuerdo con lo establecido en la ordenación del sector 

Ubedene, por ser el uso que dispone de una mayor superficie de techo para permitir su implantación. 

 

E.3.3. Aplicación de la fórmula del valor residual del artículo 22 del Real Decreto 1.492/2011 

 

Introducción 

 

 Para calcular el valor residual del suelo, se ha utilizado el método residual estático tal y como 

se indica en el Real Decreto 1.492/2011 de 24 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de suelo. 

 

 Para instrumentar el cálculo del valor residual de los diferentes usos y en consecuencia hallar 

los coeficientes de ponderación de cada uno de ellos, se establece el de la vivienda colectiva de 

protección social con coeficiente de ponderación de valor 1 y se aplica la fórmula del valor residual a 

todos los usos urbanísticos, hallando el valor total del aprovechamiento urbanístico en unidades de 

aprovechamiento.  

 

 Posteriormente se continua con todo el proceso de cálculo de las cargas de urbanización para 

poder llegar a conocer el valor del suelo con derecho a aprovechamiento urbanístico del sector 

Ubedene en estado inicial, elemento básico que nos aporta el conocimiento de la viabilidad 

económico financiera de la ordenación propuesta en el ámbito de la actuación integrada AI.Ubedene. 

 

 A estos efectos, se crea un fichero de cálculo Excel titulado "Ubedene_EVF_19.05.16.xls" con 

diversas hojas enlazadas entre sí, que permiten realizar y visualizar en detalle el proceso completo 

relacionado de estos cálculos. Las hojas del fichero se denominan posteriormente hojas de cálculo.  

 

Utilización del coeficiente K  

 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA S.A. – ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO . Marqués del Puerto 9,3. 48008  BILBAO     944160600 
 
Arkitektokideak  –  Arquitectos  Asociados  :    Mikel   Aguirre   Perez   .   Anton   Agirregoitia   Aretxabaleta  .  Eduardo  de  Felipe   Alonso  .   Iñaki   Peña  Gallano 

  

 

N.R. 17/33 G.R.   PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE. APRO INI V1    6
 DOCUMENTO E. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO - FINANCIERA 

 De conformidad con lo indicado en el artículo 22 del Real Decreto anteriormente citado, se 

estiman los costes de construcción y los gastos establecidos en su apartado 2, aplicando el criterio a) 

para fijar el valor de K para las viviendas de VPS de régimen general, de forma que se adopta su 

reducción hasta el valor mínimo de K = 1,20. Para el uso de los anexos de la vivienda de VPS se 

utiliza también el coeficiente K que ha sido tenido en cuenta para el uso de vivienda. 

 

 Este apartamiento del coeficiente K del establecido con criterio general por el artículo 22 del 

Decreto 1.492/2011, se justifica de acuerdo con lo indicado en el criterio a) de su apartado 2 para las 

viviendas y los anexos correspondientes a vivienda de protección social. Para el resto de usos 

lucrativos de régimen libre, se utiliza el coeficiente genérico K, igual a 1,4. 

 

 Para aplicar la fórmula del valor residual por el método estático, aplicable a los usos sujetos a 

precio de venta intervenido, vivienda VPS y sus anexos, se ha elaborado dentro del fichero de 

cálculo, “Ubedene_EVF_19.05.16.xls”, una hoja de cálculo en la que se establecen claramente 

ordenados los valores resultantes de los datos oficiales de la Orden de 3 de noviembre de 2010 del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte, para viviendas VPS, antigua VPO de régimen 

general, con una superficie útil promedio de 75 m2, así como para sus anexos, remitiendo al lector a 

su consideración para cualquier aclaración correspondiente al conocimiento del proceso de cálculo 

utilizado. 

 

 Este fichero Excel titulado “Ubedene_EVF_19.05.16.xls” con todas sus hojas de cálculo, se 

acompaña como Anexo I a este Estudio de viabilidad económico financiera, y sirve de soporte y 

justificación técnica del cálculo del valor del suelo, tanto completamente urbanizado como, antes de 

realizar la urbanización, en el estado actual. 

 

Calculo de los costes de ejecución de contrata de los soportes edificados de los diversos usos 

 

 Se calcula el coste de ejecución por contrata del metro cuadrado construido de las diversas 

plantas, sótano, planta baja, entreplanta y planta de pisos de los edificios que soportan los usos 

urbanísticos del aprovechamiento lucrativo del sector Ubedene. 

 

 Se hallan sus valores con la utilización del método del cálculo de precios mínimos a efectos 

de visado del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, actualizando al año 2018 el valor del 

módulo utilizado hasta 2011.  

 

 Para ello se tiene en cuenta la evolución de precios seguida por una vivienda tipo según la 

revista EMEDOS, y al efecto se comparan las series de costes de construcción desde el año 1995. Se 

adopta su evolución y se le aplica al modulo del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro para 

hallar cual debería ser el módulo en el año 2018, si el Colegio hubiese seguido con su actualización 

anual. 

 

 Se acompaña dentro del fichero, una hoja titulada "EVOLUCION CEM 2018" en la que se 

puede observar y se justifica el proceso seguido para calcular esta evolución.  
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 Con el procedimiento adoptado se utiliza la posibilidad de seguir aplicando los criterios para 

calcular el coste de construcción de los soportes edificados de los diversos usos, utilizando las 

formulas del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro que han demostrado su perfecta validez 

para simular los costes de ejecución material de la edificación en los diversos tipos edificatorios 

durante un largo periodo, no inferior a los últimos 20 años. 

 

 Para ello en la hoja "COSTE CONS" se rellenan los datos de las formulas de forma adecuada 

a cada tipo edificatorio, aplicando catorce respuestas positivas al uso de vivienda colectiva libre. 

 

 Teniendo en cuenta que los edificios que soportan el uso de vivienda colectiva libre según la 

ordenación pormenorizada de la vigente versión del plan parcial del sector Ubedene, se sitúan en una 

gran subzona privada que debe ejecutar una serie de obras que completen su urbanización privada, 

tales como movimiento de tierras, vialidad mixta rodada - peatonal, jardinería y mobiliario urbano, se 

ha realizado una primera evaluación de los costes de la urbanización privada de dicha subzona, 

según se indica en hoja titulada "Urbani.privada SZR_VL01" y dicho coste se ha repartido 

proporcionalmente entre la totalidad de la superficie de techo sobre rasante soporte de dicho uso. 

 

 Esta operación nos permite conocer que la repercusión de la urbanización privada en el coste 

de ejecución de contrata de cada metro cuadrado del soporte del uso de vivienda libre, asciende a 

102,14€. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta cuantía probablemente será incrementada 

cuando se realice el proyecto de urbanización completo de todo el sector y se desarrollo también en 

detalle la urbanización de las superficies de la parcela privada de la subzona residencial SZR_VL01.  

 

 Dicha cuantía se deberá añadir al coste de ejecución de contrata de la edificación, calculado 

según se ha indicado anteriormente. De esta forma, en la reparcelación se podrá realizar una correcta 

asunción de costes de ejecución de la vivienda libre para aplicar el método residual, modificando en 

su caso los resultados que se deduzcan en la elaboración de los datos de este programa de 

actuación urbanizadora. 

 

 Con el módulo actualizado a 2018 y aplicando lo indicado, en la hoja "COSTE CONS" del 

fichero citado, se hallan los costes de ejecución de contrata de los soportes edificados de cada uno 

de los tres usos, lo cual va a permitir entrar con ellos de manera correcta en el cálculo del 

componente básico de los diversos Vc, valor de la construcción en €/m2 edificable de los usos 

urbanísticos, según el apartado 2 del artículo 22 "Valoración en situación de suelo urbanizado no 

edificado" del Decreto 1.492/2011. 

 

 Al efecto, a través de las diversas hojas de cálculo, se hallan los elementos precisos para 

aplicar la fórmula del cálculo del valor residual, una vez que se ha fijado el valor de los coeficientes K 

y del valor Vc del soporte edificado de cada uso. 

 

 Para calcular el valor Vc tenemos en cuenta además del coste de ejecución de contrata, el 

importe de los tributos que gravan la construcción, según la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de 

Leioa. El coste del impuesto de construcción y obras, ICIO, es el 5% para el uso de vivienda libre y de 

terciario comercial y únicamente se aplica una bonificación del 0,125 para el uso de vivienda de 
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protección pública de régimen privado. El valor de la tasa se establece de manera uniforme para 

todos los usos en el 0,5%. Ambas cuantías se aplican al coste de ejecución material. 

 

 También se consideran a los efectos del cálculo de Vc, los honorarios profesionales por 

proyecto y dirección de obras y el coste de seguros de la edificación, seguro decenal + organismo 

técnico de control. 

 

 Lo indicado se puede observar en las hojas de este fichero tituladas "V.R.GARA. VPS R.G.", 

"V.R. VIVI LIBRE", "V.R. GARAGE EN VIVI LIBRE" y "V.R. VPS R.G.". 

 

Valor en venta 

 

 Para aplicar la fórmula del valor de repercusión de cada uno de los usos urbanísticos 

permitidos, se ha hallado los valores Vc correspondientes y a continuación se realiza el conocimiento 

del valor en venta del metro cuadrado de cada uno de los usos citados, para de esta forma completar 

el conocimiento de todos los datos necesarios para hallar el valor de repercusión. 

 

 Los valores en venta del uso urbanístico de vivienda VPS y de sus locales anexos, se 

establecen adoptando una superficie útil media de 75 m2 y aplicando los precios fijados en la Orden 

de 3 de noviembre de 2010, para el municipio de Leioa, situado en el anexo I. 

 

 Estos datos del valor en venta del metro cuadrado útil de viviendas y anexos, hallados en las 

hojas "V.R. VPS R.G." y “V.R.GARA. VPS R.G.” se transforman en valores en venta del metro 

cuadrado construido de vivienda y de garaje y trasteros aplicando los coeficientes de transformación 

entre superficie útil y superficie construida de 1,3 y 1,1 respectivamente. 

 

 El valor en venta del metro cuadrado construido de vivienda libre, atendiendo a las 

características del producto inmobiliario proyectado y considerando unos valores en venta moderados 

a los efectos de posibilitar una fácil comercialización, se ha fijado con un carácter realista en 

2.350€/m2. 

 

 El valor en venta del metro cuadrado construido en garajes de régimen libre se fija en 690€, lo 

cual nos indica que, con una superficie media de 30 m2 construidos, el valor en venta de una plaza 

alcanzaría 20.700€, valor que estimamos se corresponde con los valores de mercado existentes. 

Para la superficie construida destinada a alojar trasteros en plantas bajo rasante se estima el mismo 

valor en venta que el adoptado para el uso de garajes. 

 

 El valor en venta de un metro cuadrado de garaje de vivienda de VPS  se fija aplicando los 

valores oficiales establecidos por el Gobierno Vasco, en 592,48€, algo inferior al de vivienda libre. 

 

 El valor en venta del metro cuadrado del uso terciario comercial, atendiendo a costes de 

promociones semejantes, se fija en 1.300€/m2. 
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 Con los datos de los valores Vc, valor de la construcción, y Vv valores en venta de los metros 

cuadrados de todos los usos situados en el sector Ubedene, se hallan sus valores de repercusión y 

en consecuencia, los diversos coeficientes de ponderación en relación con el valor asignado como 1 

para el uso de vivienda VPS. Lo indicado se puede observar en la hoja denominada "coef". 

 

 Debemos indicar que los coeficientes hallados con los criterios y el método de cálculo 

anteriormente descrito se corresponde con los coeficientes fijados en la clausula 2ª "Obligaciones que 

asume Construcciones Sukia, S.A." del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Leioa para el 

desarrollo urbanístico del sector. 

 

 

E.4. CUANTIFICACIÓN DE LAS DIVERSAS SUPERFICIES DE TECHO DESTINADAS A 

ALBERGAR USOS LUCRATIVOS EN LA ACTUACION INTEGRADA AI.UBEDENE 

 

Se conocen las diversas superficies de techo de los tres usos permitidos por la ordenación 

estructural, recogidos en el Convenio citado, y en la ordenación pormenorizada del sector Ubedene, 

que se pueden albergar en los nuevos edificios a diseñar, de conformidad con lo establecido en la 

ordenación pormenorizada citada, establecida en la documentación grafica y las normas urbanísticas 

de desarrollo del plan parcial vigente del sector Ubedene. 

 

La edificabilidad urbanística se cuantifica, desglosada en edificabilidad sobre y bajo rasante, y 

se aporta, en las hojas de cálculo tituladas “edificabilidades” y "edificabilidades S-R B-R". En dichas 

hojas, se recogen las edificabilidades ponderadas y urbanísticas correspondientes. 

 

 En la consideración de la edificabilidad bajo rasante de los diferentes edificios proyectados 

para albergar los tres usos urbanísticos del sector, se tiene en cuenta para la edificabilidad bajo 

rasante, la superficie de la envolvente de las alineaciones máximas bajo rasante en una única planta, 

sin perjuicio de la posibilidad abierta por las normas urbanísticas de desarrollo, de realizar hasta un 

máximo de dos plantas bajo rasante, opción que a partir de la primera planta bajo rasante se 

considera que no aporta ninguna cuantía positiva a su valor de repercusión y no se incluye su 

superficie en el cálculo de las edificabilidades. 

 

 

E.5. COEFICIENTES DE PONDERACION. CALCULO DEL NÚMERO DE UNIDADES DE 

APROVECHAMIENTO EXISTENTES EN EL SECTOR UBEDENE 

 

 Conocidas las superficies construidas soporte de cada uno de los usos urbanísticos 

permitidos y sus correspondientes coeficientes de ponderación, se completa la información de la hoja 

denominada “edificabilidades”, en la cual se sitúan todos los metros cuadrados construidos soporte de 

los diversos usos sobre y bajo rasante considerados según lo indicado anteriormente, y sus 

correspondientes coeficientes de ponderación. De esta manera se hallan las unidades de 

aprovechamiento de cada uso urbanístico y sumando su totalidad se conoce cuál es la cuantía de 

unidades de aprovechamiento ubicadas en el sector Ubedene. 

 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA S.A. – ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO . Marqués del Puerto 9,3. 48008  BILBAO     944160600 
 
Arkitektokideak  –  Arquitectos  Asociados  :    Mikel   Aguirre   Perez   .   Anton   Agirregoitia   Aretxabaleta  .  Eduardo  de  Felipe   Alonso  .   Iñaki   Peña  Gallano 

  

 

N.R. 17/33 G.R.   PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA UBEDENE. APRO INI V1    10
 DOCUMENTO E. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO - FINANCIERA 

 Los coeficientes de ponderación de los diversos usos son los siguientes: 

 

 Uso de vivienda de protección social de régimen general VPS .................................................. 1 

 

 Uso de garaje y trasteros de vivienda VPS de régimen general ............................................0,10 

 

 Uso terciario comercial sobre rasante ....................................................................................1,13 

 

 Uso de garaje del terciario comercial .....................................................................................0,15 

 

 Uso de vivienda libre ............................................................................................................  1,59 

 

 Uso de garaje y trastero en edificio de vivienda libre .............................................................0,15 

 

 

E.6. CALCULO DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN DE LA ACTUACION URBANÍSTICA DEL 

SECTOR UBEDENE 

 

E.6.1. Introducción 

 

 En el anteproyecto de urbanización se ha realizado una división en fases del ámbito de la 

unidad de ejecución única del sector Ubedene, fases que únicamente se definen al objeto de poder 

indicar una secuencia temporal en la ejecución de las obras de urbanización, sin que sea necesario 

realizar dichas obras con una única ejecución de obra y en un único momento temporal. 

 

 De cada una de las fases de urbanización se ha realizado un desarrollo de las obras de 

urbanización desglosadas en 17 capítulos y con los correspondientes planos a nivel de anteproyecto 

en los que se detallan las obras de los diferentes servicios y del tratamiento de la pavimentación y los 

espacios libres. 

 

 Basándose en la documentación grafica de los planos del anteproyecto elaborados en el 

paquete de planos de la propuesta de urbanización, planos B-P.1 a B-P.8, y habiendo considerado 

también los planos de las infraestructuras existentes, planos de información B-I.1 a B-I.7, se ha 

realizado la medición de todas las partidas que completan las obras de urbanización por fases y 

capítulos de cada una de ellas. 

 

 Las partidas desarrolladas se han realizado con una literatura acorde con el nivel de 

anteproyecto de urbanización, procurando detallar con la mayor precisión posible la calidad y 

definiciones de cada una de las partidas, aglutinando en determinados casos elementos 

complementarios del concepto principal de cada una de las partidas, al objeto de no extenderse con 

el mismo nivel de desarrollo de un proyecto de urbanización. 

 

 Con ello se busca realizar unas partidas presupuestarias sintéticas, que sin embargo recojan 

la totalidad de los elementos y costes de urbanización necesarios para culminar el conjunto de todas 
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las obras de la urbanización del sector Ubedene, conformando en cada caso un nuevo precio unitario 

como suma y conjunto de los contenidos principal y complementarios tenidos en cuenta en el 

desarrollo de las obras incluidas en cada una de las partidas presupuestarias así establecidas.  

 

 Con este criterio se han realizado cinco presupuestos independientes con 17 capítulos y sus 

correspondientes partidas incluyendo la parte proporcional de seguridad y salud, control de calidad y 

gestión de residuos, de forma que se disponga de los costes de urbanización de cada una de las tres 

fases propuestas, las cuales se han dibujado gráficamente en todos los planos, tanto de información 

como de propuesta de urbanización, anteriormente descritos. 

 

Se establece la cuantía del valor de las indemnizaciones por supresión de bienes existentes 

que deben ser suprimidos para ejecutar la ordenación propuesta en 72.711,40€, prácticamente todos 

ellos de carácter natural, con independencia de una pequeña edificación de carácter rural. Para ello 

se ha realizado un estudio detallado parcela a parcela con descripción y valoración de los elementos 

a suprimir, relación que se incluye en los documentos A Y D de este programa y en el fichero Excel 

"Ubedene_EVF_19.05.16.xls". 

 

Finalmente se tienen en cuenta los gastos de promoción y gestión que se originan al objeto 

de posibilitar la transformación urbanística del sector. Nos estamos refiriendo al coste de redacción de 

todos los documentos técnicos y jurídicos que es preciso formular para permitir la aprobación del plan 

especial, del programa de actuación urbanizadora, del proyecto de urbanización, incluyendo la 

dirección de obra, y del proyecto de reparcelación, así como los demás gastos de publicaciones y 

Registro. 

 

E.6.2. Coste de las obras de urbanización  

 

 Como resultado de los trabajos de detalle anteriormente indicados, se recogen los resultados 

de los presupuestos elaborados para cada una de las tres fases de las obras de urbanización y 

también los presupuestos de las obras de urbanización a realizar en el interno de la parcela privada 

de la subzona residencial SZR_VL01, desglosados en dos presupuestos, uno correspondiente a la 

fase 1 y el segundo correspondiente a la fase 3. 

 

 De esta manera disponemos de la totalidad de los costes de urbanización de la actuación 

integrada, relativos a las superficies de dominio público, sumando los costes de urbanización de las 

tres fases, F1, F2 y F3. 

 

 Igualmente se aporta una primera concreción de los principales costes de urbanización de la 

parcela privada de la subzona SZR_VL01, en un primer intento de tener en cuenta sus costes de 

urbanización asimilables a los establecidos en el dominio público de las tres fases anteriormente 

indicadas, como un elemento a tener en cuenta posteriormente en el futuro proyecto de reparcelación 

de la unidad de ejecución única de la actuación integrada AI.Ubedene. 

 

 Al objeto de poder visualizar los datos resultantes de los presupuestos de las tres fases de 

urbanización del dominio público y de las dos fases de urbanización de la parcela privada SZR_VL01, 
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se acompaña un resumen de dichos datos, indicando que para su consulta en detalle se deberá tener 

en cuenta su contenido desarrollado en el documento de anteproyecto de urbanización de la 

actuación integrada Ubedene: 

 

COSTES DE URBANIZACION EJECUCION DE CONTRATA SECTOR UBEDENE 

FASE     COSTE EJECUCIÓN CONTRATA 

FASE 1     1.581.037,06 

FASE 2     1.615.568,80 

FASE 3     837.551,11 

TOTAL  
    4.034.156,97 

TOTAL COSTE DE EJECUCION DE CONTRATA DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACION DEL SECTOR UBEDENE 

4.034.156,97 

 

COSTES DE URBANIZACION EJECUCION DE CONTRATA SUBZONA SZR_VL01 

FASE     COSTE EJECUCIÓN CONTRATA 

FASE 1     811.969,40 

FASE 3     261.051,94 

TOTAL   
  

1.073.021,34 

TOTAL COSTE DE EJECUCION DE CONTRATA DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACION PRIVADA DE LA SUBZONA SZR_VL 01  

1.073.021,34 

  

E.6.3. Indemnizaciones por supresión y/o modificación de bienes y derechos afectados 

 

 La definición del coste de las indemnizaciones por supresión o, en su caso, modificación de 

bienes y derechos afectados, se debe entender como un primer avance de las indemnizaciones que 

se deben establecer, de manera definitiva e individualizada en el proyecto de reparcelación del sector 

Ubedene. 

 

 Por ello, se insiste en el carácter de un primer avance de la cuantía, ya que este documento 

debe de ser matizado y completado por el proyecto de reparcelación que tiene la capacidad de 

establecer el reparto de cargas y beneficios. 

 

 Al objeto de conocer la cuantía de las indemnizaciones por supresión /o modificación de 

bienes y derechos afectados por la ejecución de la ordenación pormenorizada de la actuación 

integrada, se ha realizado un trabajo de análisis y conocimiento  de todos los bienes naturales y 

construidos situados en las parcelas iniciales, con su descripción, número de unidades y valor de la 

indemnización correspondiente. 

 

 Dicho trabajo se acompaña como anexo 2 al documento D de este programa de actuación 

urbanizadora, bajo el titulo "Informe - valoración sobre la determinación del valor de los bienes 

naturales susceptibles de indemnización correspondiente a las parcelas incluidas en el ámbito de 
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actuación del programa de actuación urbanizadora del sector Ubedene, situado en Sarriena Auzoa, 

ubicado en el T.M. de Leioa - Bizkaia". 

 

 El contenido económico de cada una de las fichas de las parcelas iniciales de la actuación 

integrada, se aporta en las hojas de cálculo del fichero Excel "Ubedene_EVF_19.05.16.xls" de este 

documento, al objeto de poder calcular el valor del suelo en estado inicial, descontando el coste de 

las indemnizaciones correspondientes. 

 

 Al objeto de no repetir la documentación, las fichas anteriormente indicadas no se volverán a 

reproducir en formato papel en este documento, pudiendo ser consultadas en el anexo del documento 

A de la Memoria.   

 

 La totalidad de las indemnizaciones resultantes de la suma de las correspondientes a todas 

las fichas de las diferentes parcelas iniciales, alcanza a la cuantía de 72.711,40€. 

 

 Lo indicado se debe entender como una primera aportación de una relación y valoración de 

los elementos naturales y, en su caso, construidos situados en cada una de las parcelas iniciales de 

la actuación integrada AI.Ubedene. 

 

E.6.4. Costes de gestión  

 

 Los costes de gestión precisos para realizar la transformación urbanística de los terrenos de 

la actuación integrada AI.Ubedene, se componen del coste de una serie de trabajos técnicos, 

jurídicos y administrativos precisos para poder llegar a la disposición de los terrenos y a la posibilidad 

de ejecutar las obras de urbanización y edificación que materializan lo previsto por la ordenación 

pormenorizada del plan parcial vigente del sector Ubedene. 

 

Para calcular los costes de gestión, tendremos en cuenta en primer lugar, los costes de los 

levantamientos topográficos necesarios para la redacción del planeamiento, posteriormente 

tendremos que tener en cuenta, los honorarios de redacción del plan parcial, incluyendo los gastos 

del estudio acústico, del programa de actuación urbanizadora, del proyecto de reparcelación, del 

proyecto de urbanización, así como los gastos de los certificados del Registro de propiedad y de la 

inscripción de las fincas resultantes, y el resto de gastos de promoción y gestión, que son necesarios 

para ejecutar la ordenación pormenorizada de la actuación integrada AI.Ubedene. 

 

El detalle de los costes indicados se contiene de manera precisa para cada uno de los 

conceptos enunciados en el siguiente cuadro titulada "Gastos gestión": 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL 

SECTOR UBEDENE 

1. GASTOS DE GESTION en euros 

coste de los levantamientos topográficos 1.500,00 

financiación de los  levantamientos topográficos 0,00 

a . total coste de levantamiento topográfico 1.500,00 
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coste honorarios de redacción de la ordenación pormenorizada 0,00 

financiación de honorarios de la ordenación pormenorizada 0,00 

b . total coste honorarios de redacción de la ordenación pormenorizada 42.000,00 

tasa por tramitación de la ordenación pormenorizada 0,00 

financiación de la tasa por tramitación de la ordenación pormenorizada 0,00 

c . total tasa por tramitación de la ordenación pormenorizada 0,00 

honorarios de la redacción del programa de actuación urbanizadora 18.000,00 

financiación de los honorarios de  la redacción del programa de actuación urbanizadora 0,00 

d. total de honorarios de  la redacción del programa de actuación urbanizadora 18.000,00 

tasa por tramitación del programa de actuación urbanizadora  0,00 

financiación  tasa del programa de actuación urbanizadora  0,00 

e . total tasa por tramitación del programa de actuación urbanizadora  0,00 

honorarios de la redacción del Proyecto de reparcelación 40.000,00 

financiación de los honorarios de la redacción del Proyecto de reparcelación 0,00 

d. total honorarios de la redacción del Proyecto de reparcelación 40.000,00 

tasa por tramitación de proyecto reparcelación 0,00 

financiación  tasa del proyecto reparcelación 0,00 

f . total tasa por tramitación del proyecto de  reparcelación 0,00 

g . honorarios  de redacción del proyecto de urbanización 118.651,68 

h . honorarios de la dirección del proyecto de urbanización 67.800,96 

honorarios de las certificaciones registrales 3.000,00 

financiación de los honorarios de las certificaciones registrales 0,00 

i . total honorarios de las certificaciones registrales 3.000,00 

j . Coste publicación en prensa de anuncios del programa y de los proyectos 1.200,00 

k . coste de inscripción de nuevas fincas en el Registro 35.000,00 

TOTAL GASTOS DE GESTION 327.152,63 

 

 Teniendo en cuenta el desglose de las diversas costes de gestión, su totalidad alcanza a 

327.152,63€. 

 

E.6.5. Resumen de la totalidad de las cargas de urbanización del sector Ubedene 

 

 En este subapartado realizaremos la suma de los tres conceptos que constituyen las cargas 

de urbanización del sector Ubedene, desglosando el montante total de conformidad con lo indicado 

en la introducción de este apartado. 

 

 Coste de las obras de urbanización ...................................................................... 4.034.156,97€ 

 Indemnizaciones por supresión de bienes ................................................................. 72.711,40€ 

 Costes de gestión ..................................................................................................... 327.152,63€ 

 

 Para hallar la prima de riesgo aplicable, consideraremos que el uso predominante es el uso 

residencial y en consecuencia adoptaremos el valor de la prima de riesgo del uso de vivienda de 

primera residencia, establecido por el Reglamento de valoración de suelo en su anexo IV titulado 

"Primas de riesgo", y recogido en la hoja de cálculo del mismo nombre en el 8%. 

 

 Los costes totales de la urbanización pendientes, para tener en cuenta el beneficio 

empresarial del promotor de la urbanización, deben ser mayorados por la suma de la prima de riesgo 

y la tasa libre de riesgo equivalente esta última a la referencia publicada en el mes de Junio del año 
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2018 por el Banco de España del rendimiento interior en el mercado secundario de la deuda pública 

de plazo entre 2 y 6 años que alcanza el valor del 0,136%. 

 

 Sumando el valor de la prima de riesgo y la tasa libre de riesgo se tiene que mayorar el coste 

de las obras de urbanización pendientes por 1 + (0,08 + 0,00136) = 1,08136, dato que se introduce en 

la hoja de cálculo titulada "valor del suelo+cargas urban" para mayorar todos y cada uno de los costes 

de urbanización precisos para la transformación urbanística del sector Ubedene. 

 

 De acuerdo con todo lo indicado anteriormente el coste total de la transformación 

urbanística del sector Ubedene, alcanza a 4.794.772,95€.  

 

 

E.7. CÁLCULO DEL VALOR DEL SUELO DEL SECTOR UBEDENE 

 

 Teniendo en cuenta las edificabilidades urbanísticas sobre y bajo rasante, transformadas en 

unidades de aprovechamiento por aplicación de los coeficientes de ponderación adoptados al efecto, 

se establece la totalidad de las unidades de aprovechamiento de la actuación integrada AI.Ubedene.  

 

El desglose de todas las unidades de aprovechamiento de los diferentes usos se contiene en 

la hoja de cálculo "edificabilidades". De su lectura se puede conocer la composición de las unidades 

de aprovechamiento desglosada por usos.  

 

Conocido el número de unidades de aprovechamiento situados en la actuación integrada 

AI.Ubedene y el valor de repercusión o residual de una unidad de aprovechamiento, se conoce el 

valor total de los terrenos de la actuación integrada, una vez se haya producido la totalidad de su 

transformación urbanística. 

 

Calculado dicho valor y conocido igualmente el valor de la totalidad de las cargas de 

urbanización, mayoradas por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo, en tanto por uno, tendremos 

el valor de la totalidad del suelo urbanizado. 

 

Posteriormente se halla el valor del suelo no urbanizado en el estado actual, antes de la 

transformación urbanística que se producirá por la ejecución de las determinaciones de la ordenación 

pormenorizada de la actuación integrada, a concretar técnicamente por el correspondiente proyecto 

de urbanización.  

 

Para realizar el anterior cálculo no tenemos más que restar del valor de la totalidad del suelo 

urbanizado, la totalidad de las cargas de urbanización, ambas del ámbito de la actuación integrada en 

este caso de la unidad de ejecución única de la actuación integrada AI.Ubedene. 

 

La legislación urbanística establece que en una unidad de ejecución, el aprovechamiento 

susceptible de apropiación por los propietarios, es el resultante de multiplicar su aprovechamiento 

urbanístico total por el coeficiente 0,85. El aprovechamiento del 15% corresponde al Ayuntamiento, 

como Administración municipal. 
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En consecuencia, teniendo en cuenta lo indicado y que la totalidad de las unidades de 

aprovechamiento susceptibles de apropiación por los propietarios deben de pagar las cargas de 

urbanización del sector, se puede fácilmente calcular el valor total del suelo en estado inicial que 

corresponde a los propietarios, multiplicando el valor de las unidades de aprovechamiento situadas 

en la unidad de ejecución, por el número total de unidades de aprovechamiento real situado en ella y 

por 0,85, restando posteriormente del resultado anterior la totalidad de las cargas de urbanización. 

 

Si se divide el resultado del valor total del suelo de la unidad de ejecución única por la 

superficie de los terrenos situados en ella con derecho al aprovechamiento, más los terrenos de las 

fracciones de las parcelas situadas fuera del sector, ocupados con reserva del derecho de su 

aprovechamiento para ejecutar la ampliación de la carretera Leioa - Universidad, se halla el valor de 

un metro cuadrado de suelo en estado inicial, ver hoja "Valor del suelo". 

 

En las hojas tituladas “VALOR DEL SUELO" y "COSTES URBANIZACION” del anexo 1 a 

este estudio de viabilidad, se puede conocer el mecanismo de cálculo a través del cual se halla en 

este estudio el valor del suelo en estado inicial. 

 

 En consecuencia, el valor del metro cuadrado de suelo del sector Ubedene, considerándolo 

en el estado actual, antes de sufrir el proceso de transformación previsto, alcanza a 29,72€/m2. 

 

 De los cálculos anteriores, también se deduce que los costes de la totalidad de las cargas de 

urbanización que corresponden a cada metro cuadrado del uso característico, es decir, a cada metro 

cuadrado de vivienda VPS, alcanza a 192,84€. 

 

 De lo indicado anteriormente se puede deducir que el presente estudio de viabilidad 

económico-financiera de la actuación integrada AI.Ubedene, atendiendo a las dos cuantías 

anteriormente halladas, indica la viabilidad de su correcta financiación, ya que en el cálculo del valor 

residual se han tenido en cuenta los gastos de promoción y el beneficio de la promoción de una 

actuación urbanística media, con valores adecuados para el cálculo de los gastos, que en el caso que 

nos ocupa, tiene en cuenta los datos derivados de la ordenación del vigente plan parcial del sector 

Ubedene.  

 

 

 

 

Bilbao, Mayo de 2019 

LOS ARQUITECTOS 

 

    
Fdo.: Anton Agirregoitia Aretxabaleta - Iñaki Peña Gallano 
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ANEXO 1 AL DOCUMENTO E. CALCULO DEL VALOR DEL SUELO 
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\\Servidor\escritos\AÑO 17\17-33\Proyecto\Apro Ini\V1\Ubedene_EVF_ 19.05.16

m2 Utiles
75 45 60 75 90 90,1

1629,31 0 0 24439,65 0 0 precio base de NOVIEMBRE del 2010
precio venta m2 util 84316,7925 26883,615 0 0

1808,53
precio venta anejos m2 util

651,72

m2 Utiles
70 45 60 75 90 90,1

1576,4 0 0 15764 0 0 precio base de NOVIEMBRE del 2010
precio venta m2 util 81578,7 26010,6 0 0

1762,19
precio venta anejos m2 util

630,56

m2 Utiles
75 45 60 75 90 90,1

1424,03 0 0 21360,45 0 0 precio base de NOVIEMBRE del 2010
precio venta m2 util 73693,5525 23496,495 0 0

1580,67
precio venta anejos m2 util

569,61

Tabla para calculo del valor maximo en venta del m2. util de vivienda de VPS. Antigua VPO. Según Orden de 3 de Noviembre de 2010

Viviendas situadas en municipios del anexo I

Viviendas situadas en municipios del anexo II

Viviendas situadas en municipios del anexo III

Ubedene_EVF_ 19.05.16VENTA VPS (RG 2010)
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\\Servidor\escritos\AÑO 17\17-33\Proyecto\Apro Ini\V1\Ubedene_EVF_ 19.05.16

B.1  EJECUCION DE CONTRATA CEC 100,00%
B.2  SEGUROS 1,50%
B.3  HONORARIOS Gasto de honorarios de proyecto+direccion de obra+seguridad y salud+control de calidad+libro del edificio 6,97%
B.4  IMPUESTOS MUNICIPALES Gasto del impuesto municipal  de licencia de  obras+ tasas 4,18%

112,65%

C.1 VALOR EN VENTA Vv 100,00%
C.2 GASTOS GENERALES EMPRESA PROMOTORA Gastos generales de empresa promotora+gastos externos de gestion y asesoramiento tecnico y legal 4,00%
C.3 GASTOS  DE COMERCIALIZACION. VENTAS Gastos de publicidad y de ventas 0,50%
C.5 GASTOS DE FINANCIACION Gastos de tasacion+nominal del prestamo sobre el 150% del nominal+ajd+ aranceles de notario y registrador 6,00%

10,50%

8,60%
19,10%

1,24

 FORMULA DEL VALOR RESIDUAL- VRS = Vv/K-Vc

NOTA:   TODOS LOS GASTOS EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA  TIENEN CARÁCTER  INFORMATIVO. EL UNICO VALOR CON CARÁCTER NORMATIVO ES EL QUE DEFINE EL VALOR DEL  COEFICIENTE " K "

CALCULO DEL VALOR DE REPERCUSION DEL SUELO POR EL METODO RESIDUAL SEGÚN EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DE VALORACIONES . RD 1492/2011 DE 24 DE OCTUBRE

B. GASTOS A TENER EN CUENTA EN EL CALCULO DEL VALOR RESIDUAL EN RELACION CON EL DE CONSTUCCION EN GARAGES DE VIVIENDAS VPS. ANTIGUA VPO DE REGIMEN GENERAL 

Coste de ejecucion de contrata (incluye costes de ejecucion material de la obra mas gastos generales y beneficio industrial del constructor)
Gastos de seguros de la edificacion. Seguro decenal +organismo tecnico de control

B. VALOR DE LA CONSTRUCCION Vc  (en relacion con CEC)

C. GASTOS A TENER EN CUENTA EN EL CALCULO DEL VALOR RESIDUAL EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA DE GARAGES EN VIVIENDAS VPS. ANTIGUA VPO DE REGIMEN GENERAL

C TOTAL DE GASTOS GENERALES EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA

D. BENEFICIO DE LA PROMOCION
E. TOTAL GASTOS  GENERALES MAS BENEFICIO DE PROMOCION

F .  COEFICIENTE K = GASTOS GENERALES MAS BENEFICIO EMPRESARIAL DE PROMOCION

Ubedene_EVF_ 19.05.16V.R.GARA. VPS R.G. 
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B.1  EJECUCION DE CONTRATA CEC 100,00%
B.2  SEGUROS 1,50%
B.3  HONORARIOS Gasto de honorarios de proyecto+direccion de obra+seguridad y salud+control de calidad+libro del edificio 6,97%
B.4  IMPUESTOS MUNICIPALES Gasto del impuesto municipal  de licencia de  obras+ tasas 4,70%

B. VALOR DE LA CONSTRUCCION Vc (en relacion con CEC) 113,18%

C.1 VALOR EN VENTA VRS 100,00%
C.2 GASTOS GENERALES EMPRESA PROMOTORA Gastos generales de empresa promotora+gastos externos de gestion y asesoramiento tecnico y legal 4,00%
C.3 GASTOS  DE COMERCIALIZACION. VENTAS Gastos de publicidad y de ventas 3,00%
C.5 GASTOS DE FINANCIACION Gastos de tasacion+nominal del prestamo sobre el 150% del nominal+ajd+ aranceles de notario y registrador 6,00%

C TOTAL DE GASTOS GENERALES EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA 13,00%

D. BENEFICIO DE LA PROMOCION 15,57%
28,57%

F .  COEFICIENTE K GASTOS GENERALES MAS BENEFICIO EMPRESARIAL DE PROMOCION 1,40

 FORMULA DEL VALOR RESIDUAL- VRS =( Vv/K)-Vc

NOTA:   TODOS LOS GASTOS EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA  TIENEN CARÁCTER  INFORMATIVO. EL UNICO VALOR CON CARÁCTER NORMATIVO ES EL QUE DEFINE EL VALOR DEL  COEFICIENTE " K "

CALCULO DEL VALOR DE REPERCUSION DEL SUELO POR EL METODO RESIDUAL SEGÚN EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DE VALORACIONES . RD 1492/2011 DE 24 DE OCTUBRE

B. GASTOS A TENER EN CUENTA EN EL CALCULO DEL VALOR RESIDUAL EN RELACION CON EL DE CONSTRUCCION  DE VVIENDA LIBRE

Coste de ejecucion de contrata (incluye costes de ejecucion material de la obra mas gastos generales y beneficio industrial del constructor)
Gastos de seguros de la edificacion. Seguro decenal +organismo tecnico de control

C. GASTOS A TENER EN CUENTA EN EL CALCULO DEL VALOR RESIDUAL EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA DE  VIVIENDA LIBRE

E. TOTAL GASTOS  GENERALES MAS BENEFICIO DE PROMOCION

Ubedene_EVF_ 19.05.16V.R. VIVI LIBRE  
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B.1  EJECUCION DE CONTRATA CEC 100,00%
B.2  SEGUROS 1,50%
B.3  HONORARIOS Gasto de honorarios de proyecto+direccion de obra+seguridad y salud+control de calidad+libro del edificio 6,97%
B.4  IMPUESTOS MUNICIPALES Gasto del impuesto municipal  de licencia de  obras+ tasas 4,70%

B. VALOR DE LA CONSTRUCCION Vc (en relacion con CEC) 113,18%

C.1 VALOR EN VENTA VRS 100,00%
C.2 GASTOS GENERALES EMPRESA PROMOTORA Gastos generales de empresa promotora+gastos externos de gestion y asesoramiento tecnico y legal 4,00%
C.3 GASTOS  DE COMERCIALIZACION. VENTAS Gastos de publicidad y de ventas 3,00%
C.5 GASTOS DE FINANCIACION Gastos de tasacion+nominal del prestamo sobre el 150% del nominal+ajd+ aranceles de notario y registrador 6,00%

C TOTAL DE GASTOS GENERALES EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA 13,00%

D. BENEFICIO DE LA PROMOCION 15,57%
28,57%

F .  COEFICIENTE K GASTOS GENERALES MAS BENEFICIO EMPRESARIAL DE PROMOCION 1,40

 FORMULA DEL VALOR RESIDUAL- VRS =( Vv/K)-Vc

NOTA:   TODOS LOS GASTOS EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA  TIENEN CARÁCTER  INFORMATIVO. EL UNICO VALOR CON CARÁCTER NORMATIVO ES EL QUE DEFINE EL VALOR DEL  COEFICIENTE " K "

CALCULO DEL VALOR DE REPERCUSION DEL SUELO POR EL METODO RESIDUAL SEGÚN EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DE VALORACIONES . RD 1492/2011 DE 24 DE OCTUBRE

B. GASTOS A TENER EN CUENTA EN EL CALCULO DEL VALOR RESIDUAL EN RELACION CON EL DE CONSTRUCCION  DE GARAGE DE VVIENDA LIBRE

Coste de ejecucion de contrata (incluye costes de ejecucion material de la obra mas gastos generales y beneficio industrial del constructor)
Gastos de seguros de la edificacion. Seguro decenal +organismo tecnico de control

C. GASTOS A TENER EN CUENTA EN EL CALCULO DEL VALOR RESIDUAL EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA DE GARAGE EN   VIVIENDA LIBRE

E. TOTAL GASTOS  GENERALES MAS BENEFICIO DE PROMOCION

Ubedene_EVF_ 19.05.16V.R. GARAGE EN VIVI LIBRE 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
én

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

30
67

56
12

65
17

16
34

13
3



\\Servidor\escritos\AÑO 17\17-33\Proyecto\Apro Ini\V1\Ubedene_EVF_ 19.05.16

B.1  EJECUCION DE CONTRATA CEC 100,00%
B.2  SEGUROS .SEGUN LEY DE LA EDIFICACION 1,50%
B.3  HONORARIOS PROFESIONALES POR  PROYECTO Y DIRECCION Gasto de honorarios de proyecto+direccion de obra+seguridad y salud+control de calidad+libro del edificio 6,97%
B.4  IMPPRTE DE TRIBUTOS QUE GRAVAN LA CONSTRUCCION Gasto del impuesto municipal  de licencia de  obras+ tasas 4,18%

112,65%

C.1 VALOR EN VENTA Vv 100,00%
C.2 GASTOS GENERALES EMPRESA PROMOTORA Gastos generales de empresa promotora+gastos externos de gestion y asesoramiento tecnico y legal 4,00%
C.3 GASTOS  DE COMERCIALIZACION. VENTAS Gastos de publicidad y de ventas 0,50%
C.5 GASTOS DE FINANCIACION Gastos de tasacion+nominal del prestamo sobre el 150% del nominal+ajd+ aranceles de notario y registrador 6,00%

10,50%

8,60%
19,10%

1,24

 FORMULA DEL VALOR RESIDUAL- VRS =( Vv/K)-Vc

NOTA:   TODOS LOS GASTOS EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA  TIENEN CARÁCTER  INFORMATIVO. EL UNICO VALOR CON CARÁCTER NORMATIVO ES EL QUE DEFINE EL VALOR DEL  COEFICIENTE " K "

CALCULO DEL VALOR DE REPERCUSION DEL SUELO POR EL METODO RESIDUAL SEGÚN EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DE VALORACIONES . RD 1492/2011 DE 24 DE OCTUBRE

B. GASTOS A TENER EN CUENTA EN EL CALCULO DEL VALOR RESIDUAL EN RELACION CON EL DE CONSTUCCION  DE VIVIENDAS VPS. ANTIGUA VPO DE REGIMEN GENERAL 

Coste de ejecucion de contrata (incluye costes de ejecucion material de la obra mas gastos generales y beneficio industrial del constructor)
Gastos de seguros de la edificacion. Seguro decenal +organismo tecnico de control

B. VALOR DE LA CONSTRUCCION Vc (en relacion con CEC)

C. GASTOS A TENER EN CUENTA EN EL CALCULO DEL VALOR RESIDUAL EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA DE  VIVIENDAS VPS. ANTIGUA VPO DE REGIMEN GENERAL

C TOTAL DE GASTOS GENERALES EN RELACION CON EL VALOR EN VENTA

D. BENEFICIO DE LA PROMOCION
E. TOTAL GASTOS  GENERALES MAS BENEFICIO DE PROMOCION

F.  COEFICIENTE K = GASTOS GENERALES MAS BENEFICIO EMPRESARIAL DE PROMOCION

Ubedene_EVF_ 19.05.16V.R. VPS R.G. 
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1,19

AÑO MODULO COLEGIO 

COSTE EJECUCION 
MATERIAL FORMULA 

C.O.A.V.N. 9 
RESPUESTAS

COSTE 
EJECUCION 
CONTRATA

EVOLUCION 
COAVN

COSTE EJECUCION  
MATERIAL EME-DOS  
CON APLICACIÓN A  

VIVIENDA

EVOLUCION 
EME DOS

1995 153,26 € 370,88 441,35 100,00 365,94 100
1996 175,86 € 425,57 506,43 114,75 386,59 105,64
1997 165,28 € 399,97 475,97 107,84 396,67 108,40
1998 171,29 € 414,52 493,28 111,76 407,36 111,32
1999 177,30 € 429,06 510,58 115,69 418,94 114,48
2000 184,51 € 446,52 531,35 120,39 466,12 127,38
2001 192,32 € 465,42 553,85 125,49 0,00 0,00
2002 201,00 € 486,42 578,84 131,15 478,24 130,69
2003 210,00 € 508,20 604,76 137,02 493,70 134,91
2004 217,00 € 525,14 624,92 141,59 508,27 138,90
2005 221,00 € 534,82 636,44 144,20 531,31 145,19
2006 230,00 € 556,60 662,35 150,07 552,26 150,92
2007 240,00 € 580,80 691,15 156,60 581,80 158,99
2008 250,00 € 605,00 719,95 163,12 620,59 169,59
2009 262,00 € 634,04 754,51 170,95 632,89 172,95
2010 260,00 € 629,20 748,75 169,65 650,67 177,81
2011 275,00 € 665,50 791,95 179,44 655,87 179,23
2012 284,00 € 687,28 817,86 185,31 677,76 185,21
2013 287,90 € 696,72 829,09 187,85 687,31 187,82
2014 286,13 € 692,43 824,00 186,70 683,29 186,72
2015 290,14 € 702,14 835,55 189,31 692,71 189,30
2016 289,75 € 701,20 834,42 189,06 691,89 189,07
2017 287,18 € 694,98 827,02 187,38 685,73 187,39
2018 287,26 € 695,17 827,25 187,44 685,91 187,44

ESTUDIO DE LA EVOLUCION DE PRECIOS DEL COLEGIO DESDE 1995 AL AÑO 2018 COMPARANDO CON LA EVOLUCION DE UNA 
MUESTRA DE EME‐DOS DE UNA VIVIENDA COLECTIVA ENTRE MEDINERAS CON CALIDAD ALTA Y COCINA EQUIPADA  Y 105 M2. 

EVOLUCION DEL MODULO

EVOLUCION C.E.M.2018
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0,19 1,00

CALCULO DEL COSTE DE EJECUCION MATERIAL Y DE CONTRATA DE ACUERDO CON UNA EVOLUCION DE LOS PRECIOS MINIMOS DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
287,26

6-4-a Coste construccion del M2 construido de  vivienda VPS. Antigua vivienda de proteccion oficial VPO de regimen general (1) 6-4-b Coste construccion del M2 construido de  vivienda tasada VTA de regulacion autonomica (1,7 como maximo)
Cem= M x L x (1+0,1 a+0,3b) Cem= M x L x (1+0,1 a+0,3b)

M= 287,26 M= 287,26
L= 1,10 L= 1,10
a= 7,00 a= 6,00
b= 1,00 b= 1,00

Cem= 631,97 €/m2c 105151,29 Cem= 600,37 €/m2c 99893,73
G.G. + B.I. 0,19 G.G. + B.I. 0,19

Coef.adaptacion mercado 1,00 Coef.adaptacion mercado 1,00

Coste ejecucion contrata 752,05 €/m2c 125130,04 Coste ejecucion contrata 714,44 €/m2c 118873,54
6-4-d Coste construccion del M2 construido de  vivienda libre colectiva 6-4-c Coste construccion del M2 construido de  vivienda de proteccion publica  VTM municipales regimen especial (1,7 como maximo)

Cem= M x L x (1+0,1 a+0,3b) Cem= M x L x (0,8+0,1*d)
M= 287,26 M= 287,26
L= 1,10 L= 1,10
a= 14,00 d= 6,00
b= 1,00 b= 1,00

Cem= 853,16 €/m2c 141954,25 Cem= 600,37 €/m2c 99893,73
0,19 0,19
1,00 1,00

Coste ejecucion contrata 990,35 €/m2c 164780,88 Coste ejecucion contrata 714,44 €/m2c 118873,54
9-a Coste construccion del M2 construido de garaje y trastero en vivienda  VPS. Antigua VPO regimen general (1) 9-b Coste construccion del M2 construido de garaje y trastero en vivienda tasada VTA de regulacion autonomica (1,7)

Cem= M x L x (0,8+0,1*d) Cem= M x L x (0,8+0,1*d)
M= 287,26 M= 287,26
L= 1,10 L= 1,10
d= 2,50 d= 2,50

Cem= 331,79 €/m2c 55204,43 Cem= 331,79 €/m2c 55204,43
G.G. + B.I. 0,19 G.G. + B.I. 0,19

Coef.adaptacion mercado 1,00 Coef.adaptacion mercado 1,00

Coste ejecucion contrata 399,82 €/m2c 66525,20 Coste ejecucion contrata 399,82 €/m2c 66525,20

Cem= M x L x (0,8+0,1*d) Cem= M x L x (0,8+0,1*d)
M= 287,26 M= 287,26
L= 1,10 L= 1,10
d= 2,50 d= 2,50

Cem= 331,79 €/m2c 55204,43 Cem= 331,79 €/m2c 55204,43
G.G. + B.I. 0,19 G.G. + B.I. 0,19

Coef.adaptacion mercado 1,00 Coef.adaptacion mercado 1,00

Coste ejecucion contrata 399,82 €/m2c 66525,20 Coste ejecucion contrata 399,82 €/m2c 66525,20
8-2 Coste construccion del   M2 construido  de pabellon aislado terciario- comercial 8-2 Coste construccion del   M2 construido  de pabellon de garage de gran establecimiento comercial

Cem= M x L x (0,2+0,1 c) 1,00 Cem= M x L x (0,8+0,1 c)
M= 287,26 M= 287,26
L= 1,10 L= 1,10

c 12,00 c 3,00

Cem= 442,38 €/m2c 73605,91 Cem= 347,58 €/m2c 57833,21
G.G. + B.I. 0,19 G.G. + B.I. 0,19

Coef.adaptacion mercado 1,00 Coef.adaptacion mercado 1,00

Coste ejecucion contrata 541,43 €/m2c 90086,82 Coste ejecucion contrata 413,63 €/m2c 68821,52
8-2 Coste construccion del   M2 construido  de  TERCIARIO aislado en edificio de vivienda Coste construccion del M2 construido para albergar otros usos en planta baja

Cem= M x L x (1+0,1 a+0,3b) Cem= M x L x (0,8+0,1*d)
M= 287,26 M= 287,26
L= 1,10 L= 1,1
a= 7,00 d= 2
b= 1,00

Cem= 473,98 €/m2c 78863,47 Cem= 331,7853 €/m2c 55204,42893
G.G. + B.I. 0,19 G.G. + B.I. 19,00%

Coef.adaptacion mercado 1,00 Coef.adaptacion mercado 1,15

Coste ejecucion contrata 564,04 €/m2c 93847,53 Coste ejecucion contrata 399,82 €/m2c 66525,20

DATOS DE COSTES DE CONSTRUCCION DE LA ACTUACION DE TRANSFORMACION URBANISTICA DE NUEVA URBANIZACION DEL SECTOR UBEDENE EN LEIOA

MODULO DEL AÑO 2018

9-d Coste construccion del M2 construido de garaje y trastero en vivienda libre colectiva 9-c Coste construccion del M2 construido de garaje y trastero en vivienda VTM  municipal  regimen especial (1,7)

Ubedene_EVF_ 19.05.16COSTE CONS. 
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 VPS (RG)  VPS (RG)   VIVIENDA LIBRE COLECTIVA  GARAGE LIBRE
USO URBANISTICO Viv. VPS 75 utiles garaje+trasteros VPS Uso  Vivienda Libre Colectiva Uso de garage en Vivienda Libre
valor en venta      pts/m2construido 231472,89 98579,77 0,00 0,00
valor en venta      €/m2construido 1391,18 592,48 2350,00 690,00
coste de ejecucion de contrata en €/m2/construido 752,05 399,82 1092,50 399,82
coste de ejecucion de contrata en pts/m2/construido 125130,04 66525,20 181776,06 0,00
valor de repercusion del suelo en € por m2/construido 278,27 28,91 442,12 40,35
valor de repercusion del suelo en pts por m2/construido 46301,00 4809,56 73563,06
coeficiente de  ponderacion del valor de los usos 1,00 0,10 1,59 0,15
USO URBANISTICO Viv. VPS 75 utiles garaje+trasteros VPS Uso  Vivienda Libre Colectiva Uso de garage en Vivienda Libre

TERCIARIO -COMERCIAL GARAGE EN TERCIARIO 
USO URBANISTICO Uso Terciario-Comercial Uso de garaje en teciario-comercial
valor en venta      pts/m2construido 216301,80 114806,34
valor en venta      €/m2construido 1300,00 690,00
coste de ejecucion de contrata en €/m2/construido 541,43 399,82
coste de ejecucion de contrata en pts/m2/construido 90086,82 66525,20
valor de repercusion del suelo en € por m2/construido 315,80 40,35
valor de repercusion del suelo en pts por m2/construido
coeficiente de  ponderacion del valor de los usos 1,13 0,15
USO URBANISTICO Uso Terciario-Comercial Uso de garaje en teciario-comercial

 CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS DIVERSOS USOS URBANISTICOS  METODO DEL VALOR RESIDUAL SEGÚN EL REGLAMENTO DE VALORACIONES 
R.D.L.1492/2011 DE 24 DE OCTUBRE

COEFICIENTES. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS  DIVERSOS USOS URBANISTICOS QUE SE SITUAN EN EL SECTOR UBEDENE SEGÚN EL 
PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA AI.UBEDENE

Ubedene_EVF_ 19.05.16coef
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Subzonas Residenciales no  
consolidadas de Vivienda Libre 

Sobre rasante 
s/ordenación

Cabida en alineaciones maximas 
bajo rasante s/ordenación

Garaje bajo rasante 
s/Decreto 123/2012

Trastero bajo rasante Total bajo rasante

SZR_VL 01 Edificio 1 1.078,08 799,74 452,79 107,81 560,60

SZR_VL 01 Edificio 2 2.102,00 1.302,80 882,84 210,20 1.093,04

SZR_VL 01 Edificio 3 1.078,00 861,00 452,76 107,80 560,56

SZR_VL 01 Edificio 4 2.043,00 1.099,92 858,06 204,30 1.062,36

SZR_VL 01 Edificio 5 2.102,00 1.220,85 882,84 210,20 1.093,04

SZR_VL 01 Edificio 6 2.102,00 1.200,00 882,84 210,20 1.093,04

SZR_VL 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 10.505,08 6.484,32 4.412,13 1.050,51 5.462,64

Subzonas Residenciales no 
consolidadas de Vivienda VPS

Sobre rasante 
s/ordenación

Cabida en alineaciones maximas 
bajo rasante s/ordenación

Garaje bajo rasante 
s/Decreto 123/2012

Trastero bajo rasante Total bajo rasante

SZR VPS 01 7.000,00 5.788,86 2.940,00 700,00 3.640,00

SZR VPS 02 2.360,00 2.125,77 991,20 236,00 1.227,20

SZR VPS 03 1.180,00 1.141,71 495,60 118,00 613,60

Total 10.540,00 9.056,34 4.426,80 1.054,00 5.480,80

Subzonas de Equipamiento Comercial
Sobre rasante 
s/ordenación

Cabida en alineaciones maximas 
bajo rasante s/ordenación

Garaje bajo rasante 
s/Art.6.3.14.7 de las N.U

Trastero bajo rasante Total bajo rasante

SZEC 400,00 400,00 272,73 0,00 272,73

EDIFICABILIDAD TOTAL USOS LUCRATIVOS  21.445,08 15.940,66 9.111,66 2.104,51 11.216,17

EDIFICABILIDAD SOBRE Y BAJO RASANTE DE LAS SUBZONAS CON USO LUCRATIVO NO CONSOLIDADAS
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Unidades 
urbanísticas

Sup. Construida b.r. 
garage+trastero VPS

Sup. Construida sobre / r  
viv. VPS 75

Sup. Construida b. 
r.garage+tras  viv. Libre

Sup. Construida sobre / r  
viv. Libre

Sup. Construida 
S/R.Terciario-Comercial

Sup. Construida b. r.garage 
Terciario-Comercial

29251,97 5480,80 10540,00 6484,32 10505,08 400,00 400,00

29251,97 569,32 10540,00 940,23 16690,48 453,94 58,00
100,00% 1,95% 36,03% 3,21% 57,06% 1,55% 0,20%

EDIFICABILIDADES URBANISTICAS Y PONDERADAS DEL SECTOR UBEDENE

Unidades 
urbanísticas

EDIFI. PONDERADA b.r. 
garage VPS

EDIFI. PONDERADA sobre / 
r  viv. VPS 75

EDIFI. PONDERADA b. 
r.garage terciario

EDIFI. PONDERADA b. 
r.garage+tras  viv. Libre

EDIFI. PONDERADA sobre / 
r  viv. Libre 80

EDIFI. PONDERADA 
S/R.Terciario

Ubedene_EVF_ 19.05.16edificabilidades
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ANEXOI AL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO FINANCIAERA . CALCULO DEL VALOR RESIDUAL DEL SUELO

VALOR DE REPERCUSION DEL SUELO AL FINALIZAR LA URBANIZACION DEL SECTOR UBEDENE . METODO ESTATICO. LEY ESTATAL 2007
VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO URBANIZADO. MÉTODO DEL VALOR RESIDUAL ESTATICO .

1.Unidades de aprovechamiento UA(s) situadas en elsector Ubedene 29.251,97
2.Valor en venta del m² del uso característico.Valor en venta de una UA 1.391,18
3.Valor del m² construido del uso caracterísitico. Valor Vc - formula fiscal- 847,19
4.Valor de repercusión o residual de una Unidad de Aprovechamiento del suelo ya urbanizado del sector Ubedene 278,27
5.Valor de repercusión o residual de la totalidad del suelo ya urbanizado del sector Ubedene 8.140.079,38

CARGAS DE URBANIZACIÓN

6.Coste de ejecución por contrata de las obras de urbanización 4.034.156,97
7.Coste de las indemnizaciones 72.711,40
8.Gastos de la gestión 327.152,63
9 Gastos de realojo 0,00
9.Totalidad de las cargas de urbanización del sector Ubedene 4.794.772,95

VALOR SUELO NO URBANIZADO EN ESTADO INICIAL

10.Superficie de suelo del sector ubedene 71.483,46
11.Valor de la totalidad de la superficie  de suelo no urbanizado en estado inicial. Susceptible de apropiación por particulares. Descontado el 15% 2.124.294,52
12.Valor del m² de suelo no urbanizado en estado inicial.Susceptible de apropiación por particulares. Descontado el 15% 29,72
13.Nº de Unidades de Aprovechamiento que corresponden a los propietarios por cada m2 de superficie inicial . Descontado el 15% 0,35
14.Coste total de urbanización por cada Unidad de Aprovechamiento  adjudicada a los propietarios iniciales descontando el 15% 192,84
15.Valor de la Unidad de Aprovechamiento sin urbanizar para compensar excesos y defectos de adjudicación entre privados. Se aplica la Ley estatal 8/2007 art. 26.2 85,44

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA AI.UBEDENE

Ubedene_EVF_ 19.05.16VALOR DEL SUELO 
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1. GASTOS DE GESTION en euros

coste de los levantamientos topográficos 1.500,00
financiacion de los  levantamientos topograficos 0,00
a . total coste de levantamiento topografico 1.500,00
coste honorarios de redaccion de la ordenacion pormenorizada 0,00
financiacion de honorarios de la ordenacion pormenorizada 0,00
b . total coste honorarios de redaccion de la ordenacion pormenorizada 42.000,00
tasa por tramitacion de la ordenacion pormenorizada 0,00
financiacion de la tasa por tramitacion de la ordenacion pormenorizada 0,00
c . total tasa por tramitacion de la ordenacion pormenorizada 0,00
honorarios de la redaccion del programa de actuacion urbanizadora 18.000,00
financiacion de los honorarios de  la redaccion del programa de actuacion urbanizadora 0,00
d. total de honorarios de  la redaccion del programa de actuacion urbanizadora 18.000,00
tasa por tramitacion del programa de actuacion uebanizadora 0,00
financiacion  tasa del programa de actuacion urbanizadora 0,00
e . total tasa por tramitacion del programa de actuacion urbanizadora 0,00
honorarios de la redaccion del Proyecto de reparcelacion 40.000,00
financiacion de los honorarios de la redaccion del Proyecto de reparcelacion 0,00
d. total honorarios de la redaccion del Proyecto de reparcelacion 40.000,00
tasa por tramitacion de proyecto reparcelacion 0,00
financiacion  tasa del proyecto reparcelacion 0,00
f . total tasa por tramitacion del proyecto de  reparcelacion 0,00
g . honorarios  de redacción del proyecto de urbanización 118.651,68
h . honorarios de la direccion del proyecto de urbanizacion 67.800,96
honorarios de las certificaciones registrales 3.000,00
financiacion de los honorarios de las certificaciones registrales 0,00
i . total honorarios de las certificaciones registrales 3.000,00
j . Coste publicacion en prensa de anuncios del programa y de los proyectos 1.200,00
k . coste de inscripción de nuevas fincas en el Registro 35.000,00

TOTAL GASTOS DE GESTION 327.152,63

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DEL PROGRAMA DE ACTUACION 
URBANIZADORA DE LA ACTUACION INTEGRADA AI.UBEDENE

Ubedene_EVF_ 19.05.16GASTOS GESTION
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FASE C. EJECUCIÓN CONTRATA
FASE 1 1.581.037,06

FASE 2 1.615.568,80

FASE 3 837.551,11

TOTAL 
4.034.156,97

4.034.156,97

 COSTES DE URBANIZACION EJECUCION DE CONTRATA SECTOR UBEDENE

TOTAL COSTE DE EJECUCION DE CONTRATA DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACION DEL SECTOR UBEDENE

 COSTES DE URBANIZACION EJECUCION DE CONTRATA SECTOR UBEDENE

COSTES URBANIZACION
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FASE C. EJECUCIÓN CONTRATA
FASE 1 811.969,40

FASE 3 261.051,94

TOTAL 1.073.021,34

1.073.021,34

102,1430908

 COSTES DE URBANIZACION EJECUCION DE CONTRATA SUBZONA SZR_VL01

TOTAL COSTE DE EJECUCION DE CONTRATA DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACION PRIVADA DE LA SUBZONA SZR_VL 01 

 COSTES DE URBANIZACION POR M2 DE TECHO DE VIVIENDA LIBRE

 URBANI.PRIVADA SZR_VL01
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USOS LUCRATIVOS EN EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD COSTES M2 EJECUCIÓN COSTES M2 EJECUCIÓN COSTE COSTE COSTE COSTE IMPUESTO
AMBITO DE ACTUACION URBANISTICA SOBRE RASANTE BAJO RASANTE CONTRATA S/R CONTRATA B/R SOBRE RASANTE BAJO RASANTE TOTAL _EC TOTAL _EM TASA

0,840336

TERCIARIO-COMERCIO 
SOBRE RASANTE 400,00 564,035 225.614,00 0,00 225.614,00 189.591,60
BAJO RASANTE 400,00 399,825 0,00 159.929,80 159.929,80 134.394,79

TOTAL TERCIARIO-COMERCIO  400,00 400,00 385.543,81 323.986,39

TOTAL EN EDIFICIOS DE  OTROS USOS 400,00 400,00 0,00 385.543,81 323.986,39

USOS DE VIVIENDA EN EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD COSTES M2 EJECUCIÓN COSTES M2 EJECUCIÓN COSTE COSTE COSTE
AMBITO DE ACTUACION URBANISTICA SOBRE RASANTE BAJO RASANTE CONTRATA S/R CONTRATA B/R SOBRE RASANTE BAJO RASANTE TOTALES

  VIVIENDA V.P.S.
SOBRE RASANTE 10540,00 752,047 7.926.572,01 7.926.572,01 6.660.984,88
BAJO RASANTE 5480,80 399,825 2.191.358,16 2.191.358,16 1.841.477,44

TOTAL VIVIENDA VPS 10540,00 5480,80 10.117.930,17 8.502.462,32

  VIVIENDA LIBRE
SOBRE RASANTE 10505,08 990,35 10.403.737,68 10.403.737,68 8.742.636,71
BAJO RASANTE 5462,64 399,825 2.184.097,98 2.184.097,98 1.835.376,46

TOTAL VIVIENDA LIBRE 10505,08 5462,64 12.587.835,67 10.578.013,17

TOTAL EN EDIFICIOS DE VIVIENDA VPS 10540,00 5480,80 7.926.572,01 2.191.358,16 10.117.930,17 8.502.462,32
TOTAL EN EDIFICIOS DE VIVIENDA LIBRE 10505,08 5462,64 10.403.737,68 2.184.097,98 12.587.835,67 10.578.013,17

TOTAL EN EL AMBITO URBANÍSTICO SIN VPS 10.905,08 5.862,64 10.403.737,68 2.184.097,98 12.973.379,47 10.901.999,56 599.609,98
TOTAL EN EL AMBITO URBANÍSTICO DE VPS 10.540,00 5.480,80 7.926.572,01 2.191.358,16 10.117.930,17 8.502.462,32 414.495,04

TOTAL EN EL AMBITO URBANÍSTICO 21.445,08 11.343,44 18.330.309,69 4.375.456,14 23.091.309,64 19.404.461,88 1.014.105,01

 COSTES DE EJECUCION DE CONTRATA DE LA EDIFICACION  DE LA ACTUACION DE NUEVA URBANIZACION DEL SECTOR UBEDENE

COSTES E C + ICIO
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Nº Antiguo Parcela Nº Nuevo Parcela Nº Registro Sup. Registro Sup. Plano Tanto por ciento Nº Parcela Carretera Sup. Acta ocupacion Sup. Total
x Camino municipal xxx xxx 1.145,65 1,45% 1.145,6528
13 1 (fraccion 7030) 7.030 xxx 473,07 0,60% 473,0671

Exprop. CABB 7.030 1B (expropi. 7030) xxx xxx 549,48 0,70% 549,4825
11 2 17.009 33.711,40 33.814,34 42,92% 33.814,3438

xxx xxx 8.352,20 10,60% 8.352,2000
11 3 7.058 1.500,00 1.500,14 1,90% 1.500,1364
12 4 6.592 5.214,00 6.005,54 7,62% 6.005,5400
10a 5 11.502 600,00 649,79 0,82% 649,7944
10b 6 1.549 304,36 333,55 0,42% 333,5497
x 7 1.550 1.076,56 1.076,16 1,37% 1.076,1637
9 8 12.597 250,00 250,20 0,32% 31 88,02 338,2233
8 9 36 2.156,00 2.666,56 3,38% 33 171,74 2.838,3008
7 10 7.074+7.076 3.545,54 3.341,12 4,24% 35 347,55 3.688,6692
6 11 11.511 3.901,70 3.798,00 4,82% 36 282,18 4.080,1776
5 12 6.370 3.218,65 2.561,17 3,25% 37 296,36 2.857,5294
x 13 Acceso Colegios xxx 999,46 1,27% 999,4560

2+4 14 11.517 10.646,50 10.579,10 13,43% 38 327,75 10.906,8460
1 15 17.250 fracción xxx 4.051,46 5,14% 4.051,4562
3 16(d) 19.279 3.124,68 3.199,46 4,06% 3.199,4556
3 17(a) 19.276 888,50 888,51 1,13% 888,5133
3 18(c) 19.278 900,00 903,67 1,15% 903,6692

78.786,43 100,00% 1.513,6000 80.300,0270

PARCELARIO SECTOR UBEDENE SEGÚN AHB . INCLUYE RESERVA DE DERECHOS DE LA EXPROPIACION DE LA CARRETERA A LA UNIVERSIDAD . 
Columnas G, H, I

Expropiacion CABB en parcela 17.009 y 16.570

Ubedene_EVF_ 19.05.16parcelario 18.03.01
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SUPERFICIE % DEL APROVECHAMIENTO

1 2.011,2700 2,81%

2 3.707,0800

2 5.260,8458

3 71.514,3089 94,86%

78.786,4247 97,67%

SUPERFICIE %

4 88,0800 0,12%

5 151,3000 0,21%

6 Parcela numero 33 del proyecto de expropiacion de ampliacion de carretera 171,7400 0,24%

7 347,5500 0,49%

8 282,1800 0,39%

9 296,3600 0,41%

10 327,7500 0,46%

1.664,9600 2,33%

SUPERFICIE %

71.483,4589 100,00%

M2. DE TECHO
% DE EDIFICABLIDAD SOBRE 

RASANTE  POR USOS

10.505,0800 49,07%

10.505,0800 49,07%

400,0000 1,87%

21.410,1600 100,00%

M2. DE TECHO
% DE EDIFICABLIDAD BAJO 

RASANTE  POR USOS

6.484,3227 52,44%

5.480,8000 44,32%

400,0000 3,23%

12.365,1227 100,00%

M2. DE TECHO
% DE EDIFICABLIDAD SOBRE 

RASANTE  POR USOS

460,4250 29,17%

295,0024 18,69%

556,2724 35,25%

266,5540 16,89%

1.578,2537 100,00%

Edificabilidad sobre rasante de la subzona residencial consolidada SZR_VLC O3

Edificabilidad sobre rasante de la subzona residencial consolidada SZR_VLC O4

TOTAL EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE EN TERRENOS NO CONSOLIDADOS

Edificabilidad bajo rasante del uso 6. Usos Terciarios  Uso 6.2. Comercio al por menor

TOTAL EDIFICABILIDAD BAJO RASANTE EN TERRENOS NO CONSOLIDADOS

EDIFICABILIDAD URBANISTICA TOTAL SOBRE RASANTE DE LAS PARCELAS DE LA ZONA PRIVADA 
RESIDENCIAL CONSOLIDADA 

Edificabilidad sobre rasante de la subzona residencial consolidada SZR_VLC O1

Edificabilidad sobre rasante de la subzona residencial consolidada SZR_VLC O2

Edificabilidad sobre rasante del uso 6. Usos Terciarios  Uso 6.2. Comercio al por menor

TOTAL EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE EN TERRENOS NO CONSOLIDADOS

EDIFICABILIDAD URBANISTICA TOTAL BAJO RASANTE DE LOS TERRENOS NO CONSOLIDADOS DEL 
SECTOR . ZONAS Y PARCELAS

Edificabilidad bajo rasante del uso 5. Residencial  Uso 5.2.vivienda libre colectiva

Edificabilidad bajo rasante del uso 5. Residencial  Uso 5.2.vivienda V.P.O. colectiva

TOTAL DE TERRENOS NO CONSOLIDADOS CON  DERECHO AL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR 
EXCLUYENDO LOS DE LA  ZONA PRIVADA CONSOLIDADA

TOTAL 

EDIFICABILIDAD URBANISTICA TOTAL SOBRE RASANTE DE LOS TERRENOS NO CONSOLIDADOS DEL 
SECTOR . ZONAS Y PARCELAS

Edificabilidad sobre rasante del uso 5. Residencial  Uso 5.2.vivienda libre colectiva

Edificabilidad sobre rasante del uso 5. Residencial  Uso 5.2.vivienda V.P.O. colectiva

Parcela numero 35 del proyecto de expropiacion de ampliacion de carretera

Parcela numero 36 del proyecto de expropiacion de ampliacion de carretera

Parcela numero 37 del proyecto de expropiacion de ampliacion de carretera

Parcela numero 38 del proyecto de expropiacion de ampliacion de carretera

TOTAL DE TERRENOS CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO

Parcela numero 31 del proyecto de expropiacion de ampliacion de carretera

Parcela numero 32 del proyecto de expropiacion de ampliacion de carretera

DATOS DE SUPERFICIES DE ZONAS  DEL SECTOR UBEDENE. MODIFICACION SEGÚN CONVENIO DEL 26.04.2017

 ZONAS SEGÚN LA ORDENACION URBANISTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UBEDENE

ZONAS INCLUIDAS EN EL SECTOR UBEDENE

Zona publica del Sistema General Viario incluida en el sector

Zona publica del Sistema General de Infraestructuras de Abastecimiento de Agua superpuesta

Zona Privada de uso caracteristico Residencial  consolidada 

Zona Privada de uso caracteristico Residencial no consolidada 

TOTAL DE ZONAS INCLUIDAS EN EL SECTOR

TERRENOS CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO FUERA DEL SECTOR

ZONAS 18.08.01 
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SUPERFICIE %

78.786,42470 100,00%

2.011,2700 2,55%

2.011,2700 2,55%

TOTAL 2.011,2700 2,55%

9.910,3960 12,58%

1.065,5872 1,35%

1.827,6951 2,32%

3.264,1049 4,14%

2.793,4965 3,55%

959,5123 1,22%

15.161,8607 19,24%

12.336,3206 15,66%

1.181,0392 1,50%

1.644,5009 2,09%

4.734,4929 6,01%

4.734,4929 6,01%

3.067,1279 3,89%

3.067,1279 3,89%

TOTAL 32.873,8775 41,73%

superficie
% del 
sector

5.260,8458 6,68%
0,3000

1.534,7500 1,95%

983,3412 1,25%

1.854,2413 2,35%

888,5133 1,13%

26.137,9779 33,18%

24.401,1319 30,97%

316,1803 0,40%

1.420,6657 1,80%

11.026,9109 14,00%

7.498,5632 9,52%

2.386,6358 3,03%

1.141,7119 1,45%

1.475,5426 1,87%

TOTAL 43.901,2772 55,72%

78.786,4247 100,00%

Subzona Equipamiento Comercial

TOTAL DE  SUELO DE SUBZONAS PRIVADAS  CON USOS LUCRATIVOS DEL SECTOR UBEDENE

Sistema Local de Espacios Libres

SLEL 01

SLEL 02

SLEL 03

Sistema Local de Equipamiento Deportivo

SLEDP 

Sistema Local de Equipamiento Mixto

SLEM

SZR_VLC 03

SZR_VLC 04

Subzonas Residenciales no  consolidadas de Vivienda Libre 

SZR_VL 01

SZR_VL 03

TOTAL SECTOR

TOTAL DE LA RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES DE SISTEMAS LOCALES DEL SECTOR 

RELACION  DE SUBZONAS PRIVADAS  CON USOS LUCRATIVOS DEL SECTOR UBEDENE

Subzonas Residenciales no consolidadas de Vivienda VPS

SZR VPS 01

SZR VPS 02 

SZR VPS 03

SZR_VL 02

Subzonas Residenciales consolidadas de Vivienda Libre 

SZR_VLC 01

SZR_VLC 02

DATOS DE SUPERFICIES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA. ZONAS Y SUBZONAS  DEL 
SECTOR UBEDENE. MODIFICACION SEGÚN CONVENIO DEL 26.04.2017

AMBITOS DE LA ORDENACION URBANISTICA DEL SECTOR

 SECTOR UBEDENE

Sistema General Viario incluido en el sector

SGV incluido en el sector

TOTAL DE  RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES DE SISTEMAS GENERALES DEL SECTOR 

SLV 01

 RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES DE SISTEMAS LOCALES DEL SECTOR 

Sistema Local Viario

SLV 02

SLV 03

SLV 04

SLV 05

SUBZONAS 18.08.01
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